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1. Allgemeines. 


Karl K. Darrow. Some Contemporary Advances in Physics. II. Bell System 
Techn. Journ, 3, 158—178, 1924, Nr. 1, Januar. Verf. bezweckt, lediglich einen kurzen 
Bericht tiber die neuesten Ergebnisse der physikalischen Forschung zu geben. In 
diesem Bericht werden behandelt die £-Strahlspektra, die Feinstruktur der Réntgen- 
absorptionskanten einiger Hlemente, Anregungsspannungen der M-Serie, Ablenkung 
yon «-Strahlen in Gasen, Streuung langsamer Elektronen an Metallen und andere 
Fragen der Atomstruktur. MEckKE. 


Karl K. Darrow. Some Contemporary Advances in Physics. III. Bell 
System Techn. Journ. 3, 268—298, 1924, Nr. 2. In diesem Bericht werden in der 
Hauptsache spektroskopische Fragen erértert, wie das Vordringen in das Gebiet des 
auBersten Ultravioletten, Feststellung der verschiedenen Jonisierungs- und Anregungs- 
potentiale nach dem ElektronenstoSverfahren, /v-Diagramme fiir die K-, L-, M-Serien 
der leichten Elemente u. a. MEckE. 


Probleme der Astronomie. Festschrift fir Hugo v. Seeliger, dem Forscher 
und Lehrer zum finfundsiebenzigsten Geburtstage. Mit 58 Abbildungen, 1 Bildnis 
und 3 Tafeln. IV und 4758. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924. Die ein- 
zelnen Arbeiten sind unter den betreffenden Kapiteln aufgefihrt. SCHEEL. 


Edmund Hoppe. Der Kampf um das Wesen des Lichtes. Opt. Rundsch. 15, 
727—729, 1924, Nr. 39. ,Mehrere in Lehrbiichern allgemein verbreitete irrige An- 
schauungen iiber die historische Entwicklung der Lichttheorien werden unter Hin- 
weis auf die Originalwerke der betreffenden Forscher richtiggestellt.“ SCHEEL. 


M. y. Rohr. Die Entwicklungsjahre der Kunst, optisches Glas zu 
‘schmelzen. (Hin Versuch zusammenfassender Darstellung.) Naturwissensch. 12, 
781—797, 1924, Nr. 39. 


Carl Paal. Nachruf auf Ernst Otto Beckmann, Leipz. Ber. 76, 83—94, 1924, 
Nr. 1. 


E. S. Johansen. Grundrids af den almindelige Beyage giseera anys 448. 
Kebenhayn, Jul. Gjellerups Forlag, 1924. ScHEEL. 
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2 1, Allgemeines. 


L. Dunoyer. Jauge de MacLeod. Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 189, 1923. Journ. 
de phys. et le Radium (6) 4, 246S—247 8, 1923, Nr. 6. Fir viele Versuche ist ein 
MacLeodsches Manometer bequemer, wenn auch andere Vakuummeter seinen Meb- 
bereich wbertreffen. Verf. hat in der Junisitzung der Gesellschaft ein von ihm selbst 
konstruiertes demonstriert, dessen Volumen- und Druckkapillare zur VergroBerung des 
MeBbereiches vier verschiedene Unterstufen im Durchmesser besitzen. Auf gute Kon- 
struktion und Kalibrierung der nétigen Kapillaren ist gréBte Sorgfalt verwandt. In be- 
stimmten Fallen ersetzt Verf. Fetthahne durch gut eingeschliffene Stahlhabne. H. HBERt- 


Henry A. Fleuss. A Substitute for the McLeod Gauge. Nature 114, 12, 
1924, Nr. 2853. Verf. nimmt das MacLeodsche Manometer gegen Angriffe, die 
friiher in der Nature (s. diese Ber. 5, 273, 1924) gegen dieses gerichtet wurden, in 
Schutz und behauptet, daB man unter gewissen Bedingungen absolute Drucke mit 
ihm messen kann. H. EBERT. 


A. F. Zahm. A constant precision manometer. Journ. Franklin Inst. 198, 213 
—216, 1924, Nr. 2. Das zum Messen von Luftdruck in Windkanalen benutzte Mikro- 
manometer schlagt Verf. so zu bauen vor, daS bei allen Stellungen mit der gleichen 
Genauigkeit gemessen werden kann. Er berechnet, daS die Mittellinie der Rohre 
die Gestalt einer Traktrix haben mu8, deren Gleichung in Parameterform lautet: 


a2 = a(t—tanghypt) und y = , wo a@ die Héhe der Kurvenspitze auf der 


a 

cosh t 
y-Achse und ¢ eine Hilfsvariable bedeutet. Mit dem neuen Instrument sind im 
Bureau of Aeronautics und Aerodynamical Laboratory Versuche mit Erfolg durch- 
gefiihrt. H. Esser. 
T. H. Laby. A standard barometer of new design. Journ, Scient. Instr. 1 
342—345, 1924, Nr. 11. Nach einer Beschreibung der bisher iblichen Barometer mee 
Wild, Fuess, Pernet und Marek unter Hervorhebung ihrer Vor- und Nachteile 
bringt Verf. eine Darstellung des von ihm konstruierten: In den oberen, evakuierten 
Teil ragt eine Stahlspitze, die bei Ablesung des Barometerstandes +aif der Queck- 
silberkuppe in Berthrung kommen mul. Im unteren Teil ist: eine Mikrom ve 
schraube, mit deren Hilfe auf die untere Kuppe eingestellt wird. Aus der Abl ail 
an der Mikrometerschraube, ihrer Lange, dem Abstand der oberen Spitze shite 
des Mikrometers kann man den Barometerstand berechnen. : sce hahiek 


Keit ist 1/99 Inch. Die erreichte Genauig- 


H. Eperr. 


L. Holborn, Uber die Kolbenbewegung der Druckwage. Ann. d. Ph 
75, 276-278, 1924, Nr. 19, Verf. tritt der Auffassung A. Miowelantetaseare se 
Here in ate tes erschienenen Abhandlungen (s. diese Ber. 5 ie phar? ae e 
in bezug auf die Kolbenbeweoun iner ae 4 
Michels soll nimlich eine Dishianapeapitee ages Sees ce hr 
Schitteln, weil mit ihr genauere Resultate erzielt wirden. Verf ae aa ~ 
daB das Kolbenschiitteln das altere, bereits von Amagat enctee zunachst fest, 
dessen Anwendung sich nicht nur auf die Reichsanstalt Héseneh 2 bey, “at 
Vorteil, daf bei Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Mot - Es bietet den 
Geschwindigkeit ohne Einflu8 auf die Druckmessung ist aan ae as! 
drehender Bewegung des Kolbens nicht erhalten bleibt ae ie ; 
der sogenannte Mitnehmer hindert, Ein freies Ubsilassch des = Meat 
schalten des Motors ist in der Reichsanstalt nicht versucht; BES OH ne pony i oe 
n scheinen Michels” 


ein 


ein Vorteil, der bei 


ee 
~ 


4. Unterricht. Apparate und Methoden fiir Unterricht und Laboratorium. B} 


Versuche einen Einflu8 auf die Druckmessung anzudeuten, auch wenn der Kolben 
vom Mitnehmer gelést wird. — Ein weiterer Unterschied in den Messungen des 
Vert. und Michels’ liegt darin, daS jener durch Einfiigung eines Rugelpsionbes in 
die Tragstange ein Mitbewegen der Gewichte verhindert. Da8 durch iitie unter- 
schiedliche Bewegung des Kolbens Differenzen in der Kichung auftreten kénnen 
bestreitet Verf., da beim Austarieren der Wage in beiden Fallen keine sowed 
Reibung statthat. Denn sonst hatte u. a. eine Anderung im wirksamen Querschnitt 
bemerkt werden miissen. H. Eperr. 


R. Whiddington and A. Hare. Note on the Ultramicrometer used as 
Differential-Micromanometer. Phil. Mag. (6) 46, 607—608, 1923, Nr. 274 
Okt. Das Ultramikrometer, das durch Veranderung der Kapazitat Bivitenabsiand’ 
bis zu 107’ mm zu messen gestattet (s. diese Ber. 2, 228, 1921), hat im Laufe der 
Zeit manche Anwendung und Abanderung durchgemacht (s. diese Ber. 3, 5, 645 und 
752, 1922; 4, 1342, 1923). Diesmal haben die Verff. es als Differentialmanometer 
ausgebildet, indem sie den Zeiger eines gewdéhnlichen Aneroids ersetzten durch 
einen kleinen Kondensator, dessen Anderung, hervorgerufen durch Anderung des 
Druckes, im Ultramikrometer gemessen wird. Druckschwankungen von nur 
7.10~’ mm Quecksilber sind auf diese Weise gemessen worden. Die Verff. stellen 
weitere Anwendungen des Ultramikrometers in Aussicht. . H. Eperr. 


Julius. Wohlfahrth. Neuzeitliche Druckmessungen, unter besonderer 
Berticksichtigung der Schreibmanometer. ZS. f. techn. Phys. 5, 361 
—-368, 1924, Nr. 9. Wie durch genaue Beobachtung der Temperaturen und Abgase 
ein rationeller Betrieb angestrebt wird, so sollten in gleicher Weise die Druck- 
verluste eingeschrankt werden. Dazu gebraucht man einmal gute und zuverlassige 
Instrumente, dann auch besonders geschultes Personal. Von den zurzeit vorhandenen 
Typen: den Platten- und den Réhrenfedermanometern gibt Verf. trotz gewisser Vor- 
teile der ersteren den letzteren den Vorzug. Ihre Temperaturabhangigkeit ist - 
geringer, ihre Zuverlassigkeit infolge besonderer Bearbeitung der Rohren grdéBer. 
Der ganze Werdegang eines solchen Manometers wird eingehend beschrieben und 
die in der Praxis tblichen Eichungsmethoden besprochen. Die Blanka-Werke in 
Merseburg haben solche Instrumente auch als Schreibmanometer ausgebildet, deren 
Arbeitsweise an Diagrammen gezeigt wird. Diese Diagramme geben nicht nur 
Fingerzeige, wo und in welcher Richtung Verbesserungen zur hédheren Ausnutzung 
der Maschinen méglich und nétig sind, sondern liefern bei einmal festgelegtem 
‘ Arbeitsplan zugleich eine Kontrolle, ob tatsachlich der Arbeiter nach diesen Vor- 
schriften gehandelt hat. H. Eserr. 


4 


_K. Leistner und W. Mébius. Der Nachweis stehender Lichtwellen als 
Vorlesungsversuch, Ann. d. Phys. (4) 74, 700—702, 1924, Nr. 16. Selényi hatte 
in der bekannten Wienerschen Anordnung zur Erzeugung stehender Lichtwellen 
die photographische Schicht durch eine Schicht lichtzerstreuender kleiner Schwefel- 
teilchen ersetzt, bemerkte aber, daS die so beobachtbaren Interferenzstreifen nicht 

eindeutig als die Wienerschen stehenden Wellen angesprochen werden kénnten. 

-Verff. kommen auf Grund einiger Versuche zu dem Schlusse, daB dies doch méglich 
ist. Denn die Streifen sind weder Newtonscher Art, weil sie ortsfest und aus jeder 

_ Blickrichtung zu sehen sind, noch sind sie Selényischer Art, weil man sie nach 

_ Ersetzung’ des Silberspiegels durch eine bloSe Glasplatte auch von hinten und eben- 

falls aus jeder Blickrichtung beobachten kann. - Mostvs. 
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4 1. Allgemeines. — 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. — 3. Mechanik. 


E. R. Weaver and E. E. Weibel. New forms of instruments for showing 
the presence and amount of combustible gas in the air. Scient. Pap. 
Bureau of Stand. 15, 47—90, 1919, Nr. 334. ine eingehende Besprechung 
der seinerzeit iblichen Apparate zur Prifung und zum Anzeigen von brennbaren 
Gasen in Luft. Die Arbeit zerfallt in drei Hauptteile: 1. Kurze Beschreibung der 
neuen Erfindungen und die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien; Ergebnis der 
Prafung in bezug auf ihre Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ; kurze Beschreibung 
ihrer Anwendungen. 2. Genaue Durchrechnung der Theorie; Beschreibung der mit 
den fertigen Instrumenten ausgefiihrten Versuche. 3. Zeichnung und Winke fir die 
Konstruktion und Einrichtung der Instrumente und der zugehdrigen Teile. Das 
dabei verwendete Prinzip ist das folgende: Ein Platindraht erhéht, wenn die ihn 
umgebende Luft brennbare Gase enthalt, seine Temperatur, indem er als Katalysator 
wirkt. Die Erwarmung driickt sich im Anwachsen seines Widerstandes aus und 
steigt in gewissen Fallen bis zum Glihen an. Alle Einzelheiten lassen sich hier 
nicht anfiihren. Es mag die Aufzahlung der drei untersuchten Typen genugen, von 
denen ibrigens einige auch als Alarminstrumente ausgebildet werden kénnen. 
a) ,compensated bridge indicator“; eine Art Widerstandsthermometer, indem das 
Anwachsen des Widerstandes die Temperaturerhéhung anzeigt. b) ,glowing-wire 
indicator“; eine Art Pyrometer, indem der aktive Draht gegen einen inaktiven in 
seiner Helligkeit photometriert wird. c) ,bimetallic detector“; unter zwei Federn 
aus Nickeldraht lauft je ein Platindraht, der eine als aktiver, der andere als in- 
aktiver. Durch die verschiedene Erhitzung bei Anwesenheit von brennbaren Gasen 
wird die Erwarmung der beiden Federn und damit ihre Ausdehnung eine ver- 
schiedene sein. Eine besondere Hinrichtung sorgt bei einer gewissen Grofe der 
Ausdehnung, d.h. bei einem gewissen Prozentgehalt an brennbaren Gasen, fir eine 
automatische Einschaltung eines elektrischen Stromes, der ein Alarmwerk in Tatig- 
keit setzt. Dem Fachmann wird die Arbeit manchen erwiinschten Wink bringen.. 

H. Esert. 


-P. Kaspareck. Neuere Gerite fiir Wechselstrommessungen an Fern- 


sprechleitungen, ZS. f. Fernmeldetechn. 5, 62—71, 85-87, 1924, Nr. 8 und 9. 


[S. 48.] SALINGER. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


A. Kopff. Zur Weiterentwicklung der Weltgeometrie (Relativitatstheorie). 


Probl. d. Astron., 8. 240—246, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924 (Seelig 


Bohr pee 


ScHEEL. 


Louis A. Turner. Quantum Defect and Atomic Number. Phil. Mag. (6) 48 
384—395, 1924, Nr. 285. Verf. vergleicht entsprechende Spektralterme aneah pane 
wandter Elemente in Tabellen und graphischen Darstellungen und findet, da di 
»Quantendefekte* q derselben nahezu lineare Funktionen der Ordnnnyernti Z =m 
Elemente sind: g = a.Z-+-b, wobei der Koeffizient a in allen Serien und ic ts 
Gruppen nahezu derselbe ist. Allerdings laSt sich das nur dadurch erreich aad 
bei den Elementen von Cu aufwarts die den verschiedenen Termen von B a : 
geschriebenen Hauptquantenzahlen durch hoéhere ersetzt werden (Die canoe 
gewahlten Quantenzahlen sind zum Teil, insbesondere bei Hg, Tl, Ra fe ae et: 

: FS 


5. MaS und Messen. — 2. Relativitatsprinzip. — 3. Feste Kérper. 5 


wahrscheinlicher Hohe; sie sind mit den Erfahrungen bei den Rontgenspektren nicht 
vertraglich. Der Ref.) Verf. verweist auf ahnlich gerichtete Bestrebungen yon 
Brackett und Birge, Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 213—230, 1924, Nr.2. G. WENTZEL 


P. Ehrenfest. Kann die Bewegung eines Systems von s Freiheitsgraden 
mehr als (2s—1)-fach-periodisch sein? ZS. f. Phys. 19, 242—245, 1923, Nr. 4. 
Verf. stellt obige Frage zur Debatte und erlautert die Wichtigkeit der Behandlung 
fir die Quantentheorie. BREepEMEIER. 


J. Frenkel. Theorie der Adsorption und verwandter Erscheinungen. 
ZS. f. Phys. 26, 117—138, 1924, Nr. 2. [S. 13.] EstERMANN. 


3. Mechanik. 


E. S. Johansen. Grundrids af den almindelige Bevaegelseslaere. 44 S. 
Kobenhavn, Jul. Gjellerups Forlag, 1924. SCHEEL. 


T. H. Havelock. Some Dynamical! Illustrations of the Pressure of Radiation 
and Adiabatic Invariance. Phil. Mag. (6) 47, 754—771, 1924, Nr. 280, April. 
In einem unbegrenzten Medium bestehe eine Bewegung, welche sich aus zwei in ent- 
gegengesetzten Richtungen laufenden Wellenziigen zusammensetzt, wobei eine feste 
Knotenstelle und eine bewegliche, welche mit der gleichférmigen Geschwindigkeit v 
fortwandert, vorhanden sind. Als Strahlungsdruck erklart nun der Verf. die Energie- 
abnahme wahrend einer Zeiteinheit in dem Bereich zwischen den beiden {noten, 
dividiert durch die Geschwindigkeit v. Hergestellt wird der wandernde Knoten durch 
einen Refiektor, welcher sich mit der Geschwindigkeit v bewegt und die ihn treffenden 
Wellen zuriickwirft. Die Integration der Differentialgleichungen fiihrt, gleichviel ob 
das Medium dispersiv ist oder nicht, za dem von Larmor gefundenen Satz, daB der 
Strahlendruck p — e(c? — v”)/(c? + v*), worin e die Energiedichte unmittelbar vor dem 
Refiektor und ¢ die Wellengeschwindigkeit bedeutet. Auch fir elektrische Schwin- 
gungen im freien Raum gilt dieser Satz. Veranschaulicht wird der Vorgang beim 
Strahlungsdruck durch ein mechanisches Modell, welches im wesentlichen aus einem 
leichten Faden besteht, dessen eines Ende O fest ist, wahrend das andere durch ein 
kleines glattes Loch in einer Platte K gezogen ist. Der Faden wird durch eine 
konstante Spannung gestreckt und die Platte mit der konstanten Geschwindigkeit v 
von O entfernt.. Berechnet werden die Schwingungen der Teilchen auf der Faden- 
strecke OR. 4 _—  Lisxcx. 


y. P. Vetchinkin and N. G. Tchentsoff. Plane pendulum with two degrees of 
freedom, applied for determination of the height of the centre of gravity 


and of the moment of inertia of a solid. Trans. Centr. Aero-Hydrodynamical 


sn clic splulinl aliielialih al ale alia 


Institute 1923, Nr.3, 10S. Russisch mit einem englischen Auszug. Kine Schnur von 
der Lange / sei an ihrem oberen Ende ( fest und mache ebene Pendelschwingungen, 
deren Schwingungsdauer 7, sei. Dann wird der Kérper, dessen Schwerpunktslage zu 
bestimmen ist, an dem unteren Ende der Schnur befestigt und das Ganze (Schnur 
und Kérper) in Pendelschwingungen versetzt, deren Schwingungsdauer T, sei. Als 
Abstand des Kérperschwerpunkts von dem Punkt O ergibt sich 


a= Ure—7?) (T?— T/T, 


oe ee 


6 3. Mechanik. 


worin 7’ = 20 l/g die Schwingungsdauer des mathematischen Pendels von der 
Lange J ist. Das Tragheitsmoment des Korpers in bezug auf die durch seinen Sebwer- 
punkt gehende zur Pendelebene senkrechte Achse ist J = MlaTy T2/T*, worin 
M die Masse des Kérpers bezeichnet. Die Versuche sind auch an sehr schweren 
Kérpern (Automobilen, Lokomotiven) ausfiihrbar, wenn Drahtseile zur Aufhangung 
gebraucht werden. LUBEcK. 


S. Timoschenko. The Approximate Solution of Two-Dimensional Problems 
in Elasticity. Phil. Mag. (6) 47, 1095—1104, 1924, Nr. 282. Um in den Fallen, 
in welchen die Erfillung der Grenzbedingungen scbwierig ist, eine angenaherte 
Lésung eines zweidimensionalen Elastizitatsproblems zu erhalten, nimmt der Verf. an, daB 
die Kraftfunktion darstellbar ist durch die Reihe = y+ 4, P+ ag @,+a,P3+:::, 


worin Dp), ©, Dy, 3... den Grenzbedingungen angepaBte Funktionen sind. Dann 
sind die drei Kraftk ten X co ey gee ek x ug Setzt 
nd die drei Kraftkomponenten X, = Gig, %y = Gaga? “uv — — dady etz 


man diese Werte in den Ausdruck fiir die Potentialenergie, namlich 
: 1 ; : # a 
Vins sp iplXet Yi—26, X, Y,+2(1+ 0) Xj]dady 


ein, so wird V eine quadratische Funktion der Koeffizienten a,a,... Nun wird von 
den Gliedern in ® nur eine kleine Anzahl beibehalten und ihre Koeffizienten a, a)... 

dh VS, 
? dd oe 
methode wird die Kraftverteilung in einer rechteckigen Platte berechnet, an welcher 
auf zwei parallelen Randern normale Zugkrafte angreifen. HEbenso berechnet der Verf. 
die Druckverteilung in einem rechtwinkligen Parallelepipedon, wenn es entweder 
zwischen zwei Platten zusammengedriickt oder in den Mitten zweier gegeniiberliegender 
Grenzflachen belastet wird. Auch fir die Biegung eines Balkens durch Schubkrifte 
wird ein Naherungswert abgeleitet. 


; ; d 
aus den linearen Gleichungen The 0 0... bestimmt. Nach dieser Naherungs- 
1 


LUBECK. 


R. F. Gwyther. A Simple Formal Solution of the General Equations of 
Elastic Stress. Phil. Mag. (6) 47, 965—972, 1924, Nr. 281. Der Verf. hat (Phil. 
Mag. 44, 274, 1922) eine Lésung der allgemeinen Gleichungen fiir die elastischen 
Krafte in einem isotropen, Medium fiir den Fall entwickelt, daB keine Massenkrafte 
das Medium angreifen. Wenn Massenkrafte vorhanden sind, so miissen den Ausdriicken 
fiir die sechs Kraftkomponenten noch Glieder zugefiigt werden, welche die Wirkung 
der Massenkrafte darstellen. Bedeuten X, Y, Z die Komponenten der Massenkraft 
fiir die Masseneinheit, so ergibt sich fiir die sechs Kraftkomponenten: 


wif Chie ON od Ol ODe wid DS 
{Pre ae (ce Ss ees 1 b4 
(ayet rae ee ited 
See an Ot a on) Dis On oD. 
ne (saat yae+ seo dys Thy 
0? Cn yO ODy i O 
ih “ 1 2 @ 
dat jp) 2+ Ox dy dz" 
grad a LO Priel D, 
Oxdz dy Oz” 
nes ob _ 9%, 09, 
Onde Oz Ou’ 
v= eb d8, 09, 


ae =f ev TORS 


3. Feste Korper. 7 


worin 
(m +-n)T2 — 2m (2%: 41 9D, , Os ) 
Ox Oy Oz 
42; —> 04, V9®,>—eY, v9, = oZ. 
Die Verschiebungskomponenten u, v, w geniigen den Gleichungen 
0® OD 0® 
ss —_ Se Ing — —— 2h. € _— oe € 
2nu an 29,, 2nt ae 22,, on eae. 
Zum SchluS werden die Formeln auf allgemeine rechtwinklige Koordinaten trans- 
formiert. LtReEck. 


Harald Lunelund. Uber die durch Druck und Zug bewirkte elastische 
Deformation von Hohlzylindern und Hohliprismen. Soc. Scient. Fenn. Comm. 
Phys. Math. 2, Nr. 1, 32 8. 1924. An 30 Hohlzylindern und -prismen mit kreis- 
formigem, elliptischem und quadratischem Querschnitt aus Messing, Kupfer, Eisen 
und Silber wurde die Deformation bei Druck und Zug (in vertikaler Richtung wirkend) 
durch Photographie der Versuchskérper und Ausmessen der Platten (insgesamt 
400 Stick) bestimmt. Die fir die Veranderung der horizontalen und des vertikalen 
Durchmessers abgeleiteten Formeln ; 


od, = — 0,1366. P.(E.J) und dd, = 0,1488. P. (LE. J) 


(P die Belastung, r der Krimmungshalbmesser, E der Elastizitatsmodul, J das 
Tragheitsmoment des Wandquerschnittes um die Mittelpunktsachse) wurden an Kreis- 
ringen bestatigt, wobei indessen die Anderungen schneller als die Belastungen P 
wuchsen. Sie nahmen gleichfalls bei wiederholter Belastung mit demselben (groBen) 
Gewicht zu, wobei auch elastische Hysteresis auftrat. Die bleibende Deformation 
(mach Uberschreiten der Elastizitatsgrenze) nahm langsam mit der Zeit ab. Bei 
kleinen Deformationen ist das Verhaltnis der Anderungen des vertikalen und des 
horizontalen Durchmessers gleich dem theoretischen Wert 1,089, weiterhin wachst es 
aber rasch mit zunehmender Belastung. Ebenso wachst der Elastizitatsmodul mit 
zunehmender Deformation. Wahrend bei kleiner Belastung die Ringe nahezu Ellipsen- 
form annehmen, werden bei starkerer Druckbelastung die Enden weniger zusammen- 
gedriickt als bei der entsprechenden Ellipse. Die Mehrzahl der durch obige Formeln 
ausgedriickten GesetzmaBigkeiten wurde auch bei elliptischen Ringen bestatigt. Bei 
Hoblprismen ist die Deformation der Prismenlange umgekehrt proportional; sie ist 
groSer, wenn die Kraft langs einer Diagonalen, als wenn sie senkrecht zur Seite 
wirkt. Im letzteren Falle ist die Deformation ferner bei Benutzung einer Schneide 
groBer als ohne eine solche. Bei Zug sind die Deformationen (innerhalb gewisser 
Grenzen) entgegengesetzt gleich denen bei Druck. _ _Bernpr. 
< <a 
Seigle et Cretin. Limite élastique et résistance des aciers doux recuits 
dans le cas d’efforts combinés de traction et de torsion. C. R. 179, 
253—256, 1924, Nr. 4. Gegliihter weicher Stahl von 2 bis 5mm Durchmesser wird 
gleichzeitig Zug- und Torsionsbeanspruchungen unterworfen. Mit zunehmendem 
- Torsionsmoment wird die Bruchlast zunachst wenig beeinfluSt, fallt dann aber auf 
50 bis 60 Proz. ihres Anfangswertes, falls die Torsionsbeanspruchung sich der Tor- 
_ sionsbruchgrenze nahert. Im letzteren Falle sinkt die standig mit wachsendem Dreh- 
moment abnehmende Dehnung auf 3 bis 4 Proz. Auch die Streckgrenze nimmt 
damit standig ab, ohne da8 sie jedoch far starke Drehmomente auf 0 sinkt. Die 
-Torsionsbruch- und -streckgrenze sowie die Zahl der Windungen bis zum Bruch 
ehmen mit steigender Zugbeanspruchung ab. Falls diese die Elastizitategrenze 


ae 


_ anderungswiderstand (Streckgrenze, Harte), nicht aber die Formanderungsfiahigkeit 
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iibersteigen, erleidet das Torsionsdiagramm ahnliche Anderungen wie das Zerreib- 

diagramm. Daraus wird geschlossen, daB die Sicherheitsgrenze gegen Scher- 
: * 2 pos . iy 

beanspruchung durch Torsion 60 bis 65 Proz. der far einfache Zugbeanspruchung 


geltenden betragt. BERNDT. 


J. Seigle. Limite élastique, déformations permanentes, écrouissage et 
fatigue dans les aciers. (Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 195.] Journ. de phys. 
et le Radium (6) 5, 14S—15S, 1924, Nr. 1. Allgemeine Hinweise auf den Verlauf des 
Zerreibversuches und die Erhéhung der Festigkeit durch Kaltbearbeitung, ohne dab 


dadurch indessen die Ermidungsfestigkeit heraufgesetzt wird. BERNDT. 


@. Welter. Weiterer Beitrag zur dynamischen Elastizitatsmessung 
an Metallen und Legierungen. ZS. f. Metallkde. 16, 218—220, 1924, Nr. 6. Es 
wird die Schlag-Zugelastizitaét mittels Fallgewichtes an Zerreifproben bestimmt; 
dabei fallt ein Gewicht langs einer Fithrungsstange herab, welche die Verlangerung 
des fest aufgehangenen und mit 80 kg (durch Federspannung) vorbelasteten Probe- 
stabes von 80mm Lange und 8mm Durchmesser pildet. Die RickprallhGhe wird 
mittels Schleppzeigers ermittelt. Die Messung der Dehnung erfolgt durch ein Doppel- 
spiegelgerat (ahnlich wie bei Martens), far gréBere Betrage durch Mebuhbr. Bei 
hartem Kupfer trat die erste bleibende Dehnung bei 60cmkg/cm® auf, wahrend sie 
nach dem iblichen MeBverfahren erst bei 250 bis 300 emkg/em? nachzuweisen 
gewesen ware. Die Grofe des Fallgewichtes ist (bei gleicher Arbeitsleistung) ohne 
Einflu8 auf die dynamische Elastizitatsgrenze; sie macht sich erst jenseits derselben 
bemerkbar, und zwar ist die bleibende Dehnung bei gréSerem Fallgewicht kleiner. 
Bei einem solchen von 10kg betrugen Bruchfestigkeit und -dehnung 875 emkg/em? 
bzw. 7mm, wiahrend sie bei 5kg Fallgewicht 500cmkg/em? bzw. 10mm _ waren. 
Weiterhin wurden an Aluminium, Kupfer, Messing und einer hartbaren Aluminium- 
legierung, sowie an gegliihtem Kupfer, Messing und Kisen statische und dynamische 
Versuche angestellt. Die dynamische Elastizitatsgrenze ergab sich wesentlich kleiner 
als die statische (und war teilweise iiberhaupt nicht nachzuweisen); ihr Verhaltnis 
betrug 1:30 bis 1:70. Die Dehnung war bei statischer Beanspruchung grofer. 
Durch Kaltbearbeitung nahm das Arbeitsvermégen ab, wihrend die dynamische 
Elastizitatsgrenze erhdht wurde. Fir die Formanderungsarbeit an der Elastizitats- 
grenze ergaben sich Werte, die in keinem unmittelbaren Zusammenhange mit der 


statischen Hlastizitatsgrenze stehen, sie lagen vielmehr um ein Vielfaches hoher als — 


die statisch bestimmten Werte. BERNDT. 
P. Ludwik. Uber die Bedeutung der Elastizitatsgrenze, Bruchdehnung 
und Kerbzahigkeit fir den Konstrukteur. ZS. f. Metallkde. 16, 207—212, 
1924, Nr. 6. Fir die Verwendung eines Werkstoffes sind nicht Bruchgrenze und 
Dehnung, sondern Streck- und Elastizitatsgrenze maSgebend; letztere ist aber un- 
bestimmt, da sie von der Vorbehandiung abhangt, was mit dem Gefiigeaufbau und 


seinen Anderungen sowie den inneren Spannungen zusammenhangt. So laBt sich der 


auf- und abgehende Verlauf bei der Streckgrenze vielleicht durch Zementitbriiche 
erklaren, nach deren Hintreten sich der Ferrit erst wieder weiter dehnen kann 
Statt der Dehnung sollte man lieber die Kinsehniirung als WertmafSstab nehmen. ‘dn 
sie weniger stark von auBeren Kinflissen und auch nicht von der MeSlange abhingt 
Auch sonst wird die Dehnung iiberschatzt, da fir die Widerstandsfahigkeit ge oh 
Wechselbeanspruchungen (neben der Gefiigebeschaffenheit) hauptsaichlich der Ton 
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maSgebend ist, und daher selbst hohes Arbeitsvermégen keine Sicherheit gegen Er- 
miidungsbruch bietet. Ferner verhalt sich auch bei raumlichen Beanspruchungen 
ein dehnbarer Stoff nicht anders als ein spréder; auch in anderen Fallen ist noch 
Kohasionsiiberschreitung ohne vorherige merkliche bleibende Dehnung méglich. 
Wichtig ware vor allem die Kenntnis der intergranularen Kohasion an nicht gereckten 
Metallen. Einen Riickschlu8 auf diese gestattet die Kerbschlagprobe, besonders bei 
den Metallen, deren Kohasion klein gegen ihre innere Reibung ist. BERNDT. 


G. Camichel. Sur les surfaces de discontinuité. OC. R. 174, 666—669, 19225 
iN ig KO SCHEEL. 


Marchis. Le role du nombre de Reynolds en aérodynamique, vérifi- 
cations expérimentales. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 87S—888, 1924, 
Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 203.] Die Bedeutung der Reynoldsschen 
Zahl in der Strémungslehre wird versuchsmaBig bestitigt durch Messungen von 
Prandtl an Zylindern unendlicher und endlicher Lange, wie an Kugeln, Ellipsoiden 
und Scheiben, die Verf. in verschiedenen franzésischen Zeitschriften wiedergibt 
ohne Hinweis auf die Quelle (C. Wieselsberger, Versuche tiher Luftwiderstand 
gerundeter und kantiger Kérper; in L. Prandtl, A. Betz und C. Wieselsberger, 
Ergebnisse der aerodynamischen Versachsanstalt zu Gottingen, II. Lieferung, Miinchen 
und Berlin 1923, 8. 22—38). EvERLING. 


H. Deslandres. HEnregistrement de l’onde explosive de La Courtine a4 
lV’Observatoire de Meudon. C. R. 178, 1647, 1924, Nr. 21. Die Explosion vom 
15. Mai 1924 ist im Observatorium von Meudon mit einem registrierenden Mikro- 
phon bei Aufzeichnung auf beruStem Papier, einer Apparatur, wie sie zur Feststellung 
feindlicher Geschiitze im Kriege konstruiert war, in Form zweier getrennter Wellen- 
zige 19" 46™ 23,3°° und 19 46™ 24,1°°° aufgezeichnet worden. — Indikatoren mit 
einer Flamme gaben kein Resultat an diesem Tage. — Mit demselben Apparat und ver- 
esserten anderen sollen die beiden folgenden Explosionen registriert werden. Bons. 


H. Deslandres. Enregistrement de l’onde de La Courtine al Observatoire 
de Meudon. Deuxiéme et troisiéme explosions. C. R. 178, 1864—1865, 1924, Nr. 23. 
Am 23. und besonders am 25. Mai war starker Wind aus SSW storend. Das bei der 
yorstehend mitgeteilten Beobachtung benutzte Mikrophon-Instrumentarium wurde 
statt frei auf dem Dach in einer kleinen Hiitte aufgestellt, deren nach Siiden offene 
Tir mit einem Kattunvorhang verschlossen war. Hine Sprengkapselexplosion in 50m 
Entfernung wurde hierdurch nur um die Halfte abgeschwacht verzeichnet. Bei der 
dritten Sprengung am 25. wurde der Vorhang durch eine nur wenig gedffnete Jalousie 
ersetzt, weil man auf Anforderung von Vieille den Druck der Welle feststellen 
wollte. Die Flammenindikatoren waren verbessert und einer in der Hiitte, der andere 
im Raum des Aquatorials bei gedffneter Tir aufgestellt. Der letztere hatte ein 
10-Liter-Gefa8. — Das Mikrophon-Instrument registrierte am 23. drei Wellenzige: 


von 20" 16™ 35,2°° bis 36,0°°°, 
Pm TG 30,0 ekg OR 
3. 30" 216" 87,5 eae Saas . 
- DaB diese Aufzeichnungen von der Sprengung herriéhrten, geht aus dem fast gerad- 


linigen durch Windablenkung nicht gestérten Verlauf der registrierten Linie tiber 
einen Zeitraum von 10 Minuten vorher und nachher hervor. Der Flammenindikator 


wer 


. 
¥ 
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im Aquatorialgebaude zeigte um 908 16™ 348° eine 1,5 bis 2 sec dauernde Oszillation 


(Depression mit folgendem Uberdruck) an, — Am 25. wurden ahnliche, aber nicht 
mehr scharf von den Ablenkungen durch den Wind zu trennende Registrierungen 
erhalten. BoLuE. 


A. Dufour. Sur la perturbation acoustique, enregistrée 4 Paris, produite 
par Vexplosion du 15 mai 1924 4 La Courtine. OC. R. 178, 1741—1743, 1924, 
Nr. 21. Die Aufnahme erfolgte mit vier Schallmebgeraten nach dem vom Verf. im 
Kriege fir die SchallmeStrupps angewandten System, wie sie unverandert aus dem 
Felde gekommen waren, elektromagnetische Hérer mit permanenten Magneten in 
Verbindung mit registrierendem Galvanometer (Saitengalvanometer). Sekundenmarken 
der Laboratoriumsuhr, Eiffelturmsignale und Marken durch den Beobachter, sowie 
durch Stimmgabelschwingungen geregelte Lichtblitze wurden ebenfalls yverzeichnet. 
Die Witterungsbedingungen am 15. Mai waren ausgezeichnet, obwohl die Aufstellung 
der Apparate, zwei im Garten, zwei in einem Saal bei offenem Fenster, ungiinstig 
war. Die ibereinstimmende Aufzeichnung der Apparate ergibt einen oszillatorischen 
Druckverlauf ohne schroffe Wellenfront, welcher wahrend zwei Perioden zu verfolgen 
ist. Schwingungsdauer etwa 1 Sekunde, Gesamtdauer der Stérung etwa 3 Sekunden. 
Die Hauptwelle ging hiernach um 19" 46™ 53°°° an der Faculté de Sciences, Cuvier- 
StraBe Nr. 12 voriiber, was einer Fortpflanzungszeit von 1013 Sekunden bei der Luft- 
linienentfernung von 343km vom Explosionsherd entspricht. — Verf. macht darauf 
aufmerksam, da8 das Ohr kein geeignetes Beobachtungsmittel fir derartige Wellen 
ist und daB auch die Deformation der Knallwellen beim Fortschreiten eine Rolle bei 
der sogenannten Zone des Schweigens spielt. Bone. 


Albert Nodon. Observations sur La propagation des ondes explosives 
lors des expériences de La Courtine. C. R. 178, 1993—1995, 1924, Nr. 24. Die 
astronomische Gesellschaft von Bordeaux hat gelegentlich der Sprengungen am 15 
23. und 25. Mai in La Courtine (der Verf. nennt merkwiirdigerweise an einieen 
Stellen auch den 26. Mai) in ihrem Observatorium Bouscat eine groBe Reihe von 
Beobachtungen angestellt, wobei die Zeitbestimmungen durch ein Marinechronometer 
das seinerseits vom Hiffelturm geregelt wurde, kontrolliert wurden. Es kamen die 
verschiedenartigsten Instrumente zur Anwendung, unter anderem grofhe Membranen, 
welche die nach dem Explosionsherd zugewandten Fenster verschlossen und Helis 
das Voribergehen der Welle durch den Abprall von Pendelchen aus Holndarniake 
anzuzeigen gestatteten. Der Kinfallswinkel der Welle wurde mit ,Orthophonen, Syst 
Maurice Claude‘, die mit von 20 zu 20°, von 0 bis 90° siaeBbakiiter Neis un eneatien 
waren, gemessen. — Die Erderschiitterung wurde mit ie MhanakPacachateand * ny 
aufgenommen. Die gefundenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten derselb s ie ES 
zwischen 1,033 und 3,400km. — Aus der direkten Luftlinie von 243 km ‘ack aes 
Courtine und Bouscat ergeben die Beobachtungen am 23. und 26 (si ns hho 
Verlangerung des von der Welle eingeschlagenen Weges von 41 km ae 5 rg Se 
ergeben andere Beobachtungen sogar einen Umweg von 150 km D fen ati oe 
wird am 23. und 26. (?) Mai zu etwa 55° angegeben. is seri 
LLE. 


Wolfgang Ostwald. Zur Viskosimetrie k i 
olloidaler Lésun 
| ere ela 1924, Nr. 1/2. EL Freundlich unterzieht (ZS. ‘a ai Cieniie 
el ) as Ostwaldsche Kapillarviskosimeter hinsichtlich seiner Ver db rk it, 
speziell fir kolloid-chemische Zwecke, einer grundsitzlich ableh ealera 
gegeniiber fihrt Verf. folgendes aus: : dems eas 


Das Kapi i c ; ‘g 
_ Flissigkeiten bei konstanter Fallhéhe eee ee ergibt fir normale 


a 


itik. Dem- 


durchaus definierte, namlich bei konstantem 
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a 


4, Flissigkeiten und Gase. 11 


mittleren Druck gemessene Zahigkeitswerte. Bei Solen, die dem Hagen- Poisseuille- 
schen Gesetz (es wird bemerkt, dab Hagen bereits 4 Jahre vor Poisseuille die 
nach dem letzteren benannte Formel aufgestellt hat) nicht gehorchen, kann durch 
geeignete Apparatdimensionen und noch genauer durch Kopplung mit einem Mano- 
meter ebenfalls ein mittlerer konstanter Druck erzielt werden, der mindestens eben- 
so gut definiert ist wie z. B. beim Hess-Apparat. Durch Variieren der Fallhdhe oder 
durch Anwendung von Uber- oder Unterdruck kann auch das Kapillarviskosimeter 
zu Messungen der Druckfunktion der Zahigkeit benutzt werden. Es ist ohne 
Schwierigkeiten méglich, die wichtigsten der von Freundlich und Schaleck (ZS. 
f. phys. Chem. 108, 153, 1924) mit den komplizierteren Apparaten von Hess und 
Couette erhaltenen Messungsresultate mit der viel einfacheren Methode des Kapillar- 
viskosimeters zu reproduzieren und dadurch zu zeigen, da die gemachten theoretischen 
Annahmen angemessen sind. Ks ist eine Definitionsfrage, ob man nur solche Be- 
wegungswiderstinde als ,,wirkliche Zihigkeiten“ bezeichnen will, die dem Hagen- 
Poisseuilleschen Gesetz gehorchen. Das Xapillarviskosimeter eignet sich mit 
theoretischer wie mit experimenteller Berechtigung ausgezeichnet auch zur Unter- 
suchung kolloidaler Lésungen. Borreur. 


Felix Michaud. Déformations des gelées par l’action d’un courant 
électrique. ©. R. 176, 1217—1219, 1923, Nr.18. Leitet man durch ein Gel aus 
Gelose oder aus Gelatine durch Vermittlung von zwei Metallelektroden den elektrischen 
Strom, so zieht es sich an der Anode zusammen und blaht sich an der Kathode auf. 
Die dabei zur Wirkung kommenden Krafte sind sehr betrachtlich, da die Erscheinung 
auch bei sehr dicken Gelen von der Konsistenz des Kautschuks eintritt. Die Natur 
der Elektroden ist auf die Erscheinung ohne Einflu$. Die von Perrin beobachtete 
Tatsache, da die elektrische Osmose durch eine Scheidewand aus Gelatine stattfinden 
‘kann, hat Verf. auch fiir die Gelose nachgewiesen, bei der sie sogar noch starker 
ausgepragt ist. Die vom Verf. beobachtete Erscheinung tritt besonders schnell bei 
Anwendung von Gelen auf, in denen sich ein Metallfaden befindet. Verf. hat zu 
diesem Zweck Federn aus sehr diinnem Kupfer- oder Silberdraht benutzt, die nach 
dem Hintauchen in die heife Loésung von Gelose beim Herausziehen und Abkiihlen 
20 cm lange und 1 mm dicke Fasern bilden, deren Metallskelett sie weniger zerbrechlich 
macht und ihren elektrischen Widerstand vermindert, Mit derartigen Fasern wurden 
Kontraktionen bis zu 5mm erhalten. Es wird eine Erklarung fir die Erscheinung 
gegeben, die auf der Annahme beruht, da8 ein Gel ein Netzwerk von feinen, mit 
Flissigkeit erfiillten Kanalchen ist, an deren Wanden sich zwischen diesen und der 
Flissigkeit eine Doppelschicht ausbildet. Borra@ER. 


Nicolas Perrakis. Contribution a l’étude eryoscopique des mélanges 
binaires organiques. C. R. 176, 1137—1140, 1923, Nr.17. Aus der Untersuchung 
der Gefrierpunktskurven der Gemische des Athylalkohols mit Phenol, o-Kresol und 
Phenylather, sowie der Gemische des Benzols mit Methyl-, Athyl-, Isopropyl- und 
normalem Butylalkohol leitet Verf. den Schlu8 her, da nur der Athylalkohol und das 
Kresol einerseits, das Phenol anderseits gut mischbar sind, wahrend dies, entgegen 
den Angaben von Viala (Bull. soc. chim. 15, 5, 1914), beim Benzo] (und dem Phenyl- 
ather) nicht der Fall ist. BOrTGER. 


A. Frumkin. Phasengrenzkrafte an der Trennungsflache gasformig— 
flissig. IL. Teil. Adsorption und Lagerung der Molekile aliphatischer 
Verbindungen. ZS. f, phys, Chem. 111, 190—210, 1924, Nr. 3/4. Im AnschluB an 
eine frithere Arbeit (ZS. f. phys. Chem. 109, 34—38, 1924; diese Ber. 5, 1313, 1924) 
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untersucht der Verf. die Potentialdifferenzen, die an der Grenze Luft—Lésung ali- 
phatischer Stoffe auftreten, nach der Methode von Kenrick. Es zeigt sich wieder, 
da& Stoffe, die auf die Oberflachenspannung nur wenig einwirken, an der Grenzflache 
durchweg nur sehr schwache Aufladungen zeigen. Mit der VergréBerung der Zahl 
der ©-Atome im Molekil beobachtet man dieselbe Aufladung bei immer kleiner 
werdenden Konzentrationen. Es werden fir homologe Reihen, z. B. die der normalen 
Fettsauren vom Typus C, H, , Oo, diejenigen Konzentrationen bestimmt, welche solchen 
Aufladungen entsprechen, die 1/4; 1/, und 3/, der Maximalaufladung gleich sind. 
Dividiert man die zu einer bestimmten Aufladung gehérigen Konzentrationen fiir 
zwei beliebige aufeinanderfolgende Sauren durcheinander, so erhalt man einen 
Quotienten von ungefahr 3,65, wahrend man aus den Oberflachenspannungsmessungen 
einen solchen von 3,2 erhalt. Aus dieser relativ guten Ubereinstimmung wird ge- 
schlossen, daS die gemessenen Grenzflachenpotentiale als Adsorptionspotentiale zu 
deuten sind. Ahnliche, um den Wert 3 schwankende Quotienten wurden auch in 
anderen homologen Reihen erhalten,«und zwar bei den Alkoholen der Quotient 3,0, 
bei den Ketonen 3,3 und bei den Estern 2,7. EsTERMANN. 


Niels Bjerrum. Zur Theorie der osmotischen Drucke, der Membran- 
potentiale und der Austlockung von Kolloiden. Untersuchungen tber 
kolloides Chromihydroxyd. ZS. f. phys. Chem. 110, 656—684, 1924. In einer 
friiheren Arbeit hat Verf. zwischen offenbar und zwischen latent basischen Chromi- 
verbindungen unterschieden (ZS. f. phys. Chem. 78, 724, 1910) und die ersteren naher 
untersucht. Die vorliegende Arbeit betrifft das zu der 2. Gruppe gehérende kolloide 
Chromhydroxyd, dessen Molekulargewicht sehr hoch ist, und welches sich durch eine 
langsame Bildung und Umbildung auszeichnet, so daB es ein ziemlich unveranderliches 
Kolloid darstellt und sich in schwach saurer Lésung jahrelang unverandert auf. 
bewahren lat. Von einem derartigen Chromhydroxydsol wurde. der osmotische Druck 
bei verschiedenen Chromkonzentrationen und gegen verschiedene Elektrolytlosunger 
gemessen. Die Gesetze des osmotischen Druckes von Kolloidionen mit konstante 
elektrischer Ladung werden entwickelt, und es wird gezeigt, da8 das Verhalten de: 
Chromhydroxyds annahernd diesen Gesetzen entspricht. Aus den osmotischen Messunge 
wird berechnet, da8B die Kolloidteilchen des untersuchten Chromihydroxyds dureh 
schnittlich etwa 1000 Chromatome und 30 freie Ladungen enthalten. Ferner zeigte1 
Messungen von Membranpotentialen, daf der von der Donnanschen Theorie ge 
forderte Zusammenhang zwischen Membranpotential und: den auferen und innere! 
Ionenaktivititen vorhanden war. Dagegen waren die Potentialwerte, die sich aus de 
osmotisehen Drucken berechnen lieBen, nur das 2/s- bis 1/. fache von den beobachteter 
Aus der Menge der an den Kolloidteilechen adsorbierten Anionen (namentlich Chloy 
ionen) und aus der Summe der adsorbierten Ionen und der freien Ladungen wird 

Gesamtladung der Kolloidteilchen zu etwa 240 berechnet. Bei der Ausflockung dure! 
mehrwertige Anionen ist die Fallungszone eng und wohldefiniert, von der Zeit w 
gehend unabhangig. Die zur vollstandigen Ausflockung notwendigen Mengen v 
Ferrocyanionen entsprachen genau der Gesamtladung des Kolloids. Von den zwe 
wertigen Sulfationen wurde dagegen etwas mehr verbraucht. Borrer 


Erling Schreiner. Zur Ableitung des Zusammenhanges zwischen 
osmotischen Koeffizienten und den Aktivitatskoeffizienten. ZS. f. py 
Chem. 111, 415—418, 1924, Nr. 5/6. [8.74] -  _EsrprMan 


Ernst Cohen und H. R. Bruins. Die potentiometrische Bestimmung 
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109, 397—421, 1924, Nr. 5/6. Die Verff. berichten iber Versuche zur Bestimmung 
des Diffusionskoeffizienten vom Cadmium im Quecksilber nach einem Verfahren, 
welches im Prinzip von Des Coudres angegeben worden ist (Wied. Ann. 52, 191, 
1894). Man bringt in die Oberflache einer Quecksilbersaule, die als unendlich lang 
angesehen werden kann, indem man das Quecksilber als Kathode benutzt, mittels 
Elektrolyse einer Lésung von Cadmiumsulfat bei Anwendung einer Cadmiumanode 
eine bestimmte Menge Cadmium, welches dann in die Quecksilbermasse hinein- 
diffundiert. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, wird potentiometrisch 
dadurch gemessen, daS man zu bestimmten Zeiten nach der Klektrolyse die 
Potentialdifferenz zwischen der Quecksilberoberflache und einer aus etwa 10 proz. 
Cadmiumamalgam bestehenden konstanten Elektrode miSt, die sich in derselben 
Cadmiumsulfatlésung befindet, also in bezug auf das diffundierende Metall umkehrbar 
ist. Als Mittelwert far den Diffusionskoeffizienten bei 20° und 1 Atm. Druck ergab 
sich in der einen Versuchsreihe 1,520.10—5 em2/sec, in einer zweiten, bei der die 
Konzentration der Cadmiumsulfatléstng eine andere war, 1,528 .10—5 em2/sec. BorTaeER. 


Ernst Cohen und H. R. Bruins. Piezochemische Studien. XXV. Der Einflu$ 
des Druckes auf die Diffusionsgeschwindigkeit von Metallen in Queck- 
‘silber. ZS. f. phys. Chem. 109, 422—430, 1924, Nr. 5/6. Der bei den Versuchen, tiber 
die vorstehend berichtet worden ist, benutzte Apparat gestattet, den Wert des 
| Diffusionskoeffizienten des Cadmiums in Quecksilber auch bei erhéhtem Druck zu be- 
stimmen. Nach dem friiher angewandten Verfahren wurde bei 20° und dem Druck 1500 Atm. 
der Diffusionskoeffizient des Cadmiums im Quecksilber De Atm. = 1,446. 10-5 em?/sec 


ermittelt. Sein Wert ist also um 5 Proz. kleiner als derjenige von pee BorrcGER. 


W. Herz und Walter Bloch. Physikalisch-chemische Untersuchungen an 
Verbindungen der Cyklohexanreihe. ZS. f. phys. Chem. 110, 23—39, 1924. 
Verff. bestimmten eine Anzahl physikalischer Konstanten yom Cyklohexanol, Cyklo- 
hexanon, o-, m- und p-Methylcyklohexanon, endlich vom o-, m- und p-Methylcyklo- 
shexanol. Die Messungen betreffen die Dichte, den Ausdehnungsmodul und -koeffi- 
zienten, den Brechungsquotienten und das Brechungsvermégen, die spezifische und 
die absolute innere Reibung, die spezifische Warme (bei 15 bis 18°) und die Ober- 
fachenspannung. Durch Rechnung werden daraus andere physikalische Konstanten 
ea Temperatur, Dichte beim absoluten Nullpunkt, kritische Dichte, Brechungs- 
quotient beim absoluten Nullpunkt, sowie bei der kritischen und der halben kritischen 
Temperatur) hergeleitet. Ferner wurde die innere Reibung einiger Gemische von 
Cyklohexanol und Cyklohexanon mit Methyl-, Athyl- und Propylalkohol bei 24, 39,1 
1 50° gemessen. Wegen der Zahlenangaben muf auf die Abhandlung verwiesen 
_ Borrerr. 


J. Frenkel. Theorie der Adsorption und verwandter Erscheinungen. ZS. 
Phys. 26, 117—138, 1924, Nr.2. Wenn ein Metallatomstrahl auf eine gekihlte 
che auftrifft, so werden die auftreffenden Atome zunachst adsorbiert, um nach 
er gewissen Zeit wieder zu verdampfen. Ist die Intensitat des Dampf- bzw. Atom- 


n, da8 in der Zeiteinheit mehr Atome auftreffen als wieder verdampfen, so bildet 
nh ein Niederschlag; ist die Dampfdichte kleiner, so kann sich nur eine verhaltnis- 
dinne Adsorptionsschicht bilden, die nach Aufhéren des Dampfstrahls wieder 


chte dafiir maBgebend ist, ob ein Niederschlag entsteht oder nicht, stark von der 


hls so gro8 oder die ,,Verweilzeit* + der Atome in der Adsorptionsschicht so 


3 hwindet. Da die Verweilzeit t, die nach obigem bei einer gegebenen Strahl-. 
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Temperatur abhangig ist, so ergibt sich, daf ein Niederschlag nur dann entstehen 
kann, wenn die Temperatur der gekihlten Flache niedriger als ein gewisser kritischer 
Wert 7;, ist. Ist die Temperatur der Auffangflaiche T << T,, so wird die Verweilzeit 
zu klein und die bombardierte Flache bleibt vollstandig leer, als ob die auffallenden 
Atome sofort reflektiert wiirden. — Die Berechnung der Verweilzeit wird in folgender 
Weise durchgefiihrt: Wenn die Oberflache geniigend schwach bombardiert wird, so 
bildet sich zunichst eine undichte Adsorptionsschicht, die » Atome pro Quadrat- 
zentimeter enthalten mége. Da die Zahl yv der pro Zeiteinheit verdampfenden Atome 
proportional n ist (v = «n), so wird sich ein Gleichgewichtszustand einstellen, in 
dem so viel Atome adsorbiert sind, daS die Zahl der verdampfenden gleich der Zahl 
der auftreffenden Atome ist. Der reziproke Wert der Verdampfungswabhrscheinlichkeit 


Oye =f gibt die mittlere. Verweilzeit an. Nimmt man an, da das adsorbierte 


Teilchen um seine Gleichgewichtslage mit der Periode t) schwingt, und da$ das Ad- 
sorptionspotential des Teilchens up ist, so berechnet sich nach den Methoden der 
Uo 

statistischen Mechanik die mittlere Verweilzeit zu t = t)-e*". Wird die Dichte des 
Dampfstrahls gréBer oder die Temperatur der Adsorptionsflache niedriger und damit 
die Dichte der Atome in der Adsorptionsschicht geniigend groli, dai zwei Atome in 
den Bereich der gegenseitigen Anziehungsspharen kommen, so mu die Abreifarbeit 
fir ein solches Atom erganzt werden durch ein Glied 4u,, welches der gegenseitigen 
Anziehung (Kohasion) Rechnung tragt. Ebenfalls andert sich die Frequenz ent- 
sprechend. Da bei der Kondensation von Metallen dieses Glied 4x, stets viel gréfer 
als die Abreifarbeit w) eines einzelnen Atoms von der Unterlage ist, so beginnt jetzt 
die Fallung der Atome, d. h. die Bildung eines dauernden Niederschlags. Aus den 
von Chariton und Semenow (ZS. f. Phys. 25, 287—291, 1924) gemessenen Werten 
der Abhangigkeit der kritischen Reflexionstemperatur von der Dichte des Atomstrahls 
laSt sich die AbreiSarbeit fir ein Zwillingatom uy + 4u, groSenordnungsmabig 
berechnen nach der Formel uy = w + Ju, = k- poh In Se und ergibt sich zu. 
2 1 

etwa ein Viertel der Verdampfungswirme. Die Ergebnisse dasa Theorie werden 
noch auf den Fall der Adsorption von Gasen und den der Sublimation fester Korper 
angewandt. EsterMany. 


Mile St. Maracineanu, Recherches sur la pénétration des substances radio- 
actives dans les métaux. OC, R. 177, 1215—1217, 1923) Nr. 23. Fir die Halbwe 
zeit des Poloniums hatten die Messungen verschiedener Forscher recht verschiedene 
Werte ergeben. Frau Curie suchte diese Tatsache durch die Annahme zu erklarep, 
da$ die radioaktiven Substanzen in das Metall, auf das sie niedergeschlagen sind, 
hineindiffundieren. Verfasserin bestiitigt diese Annahme durch folgende Versuche. 
Sie verdampft einen Tropfen einer Po-Lésung auf einer sehr diinnen Goldfolie 
bestimmt einmal die Periode, weun die Strahlung direkt in den Ionisationsraum 
langt, und ein andermal, wenn die Strahlung dabei noch die Goldfolie zu durek 
dringen hat. In den ersten 8 Tagen zeigte sich eine leichte Erhéhung de 
Ionisationsstarke, die dann aber in den exponentiellen Abfall gema4B einer Periode 
von 144 Tagen tiberging. Die Messungen erstreckten sich auf 318 Tage. Die direkte 
Messung der Strahlung ergab 138 Tage. Bei einem anderen Versuch mit eind 
Bleiblech von 0,02 bis 0,04mm Starke zeigte sich auch anfangs eine kleine E 
-héhung, und die Bestimmung der Periode ergab 7 = 134,5 Tage. Beim Erwar ih | 
der Goldfolien bzw. Bleibleche auf 180 bis 200° bzw. 150 bis 180° konnte man ei 
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tarkeres Kindringen als bei. gewohnlicher Temperatur feststellen. Beim aktiven 
Niederschlag des Actinium erhilt die Verfasserin unter gewissen Bedingungen eben- 
alls anormale Abnahme der Intensitat, die auf ein Eindringen des Niedorschlaper 
n das Tragermetall schlieBen la8t. Wird jedoch Glas als Unterlage verwandt 80 
ritt dieser Hindringungseffekt nicht auf. 


re) 
K. Pururep. 


‘erdinand Trendelenburg. Zur Physik der Klange. Mitteilungen aus dem 
‘orschungslaboratorium Siemensstadt. Naturwissensch. 12, 661--667, 1924, Nr. 33. Die 
challwellen werden von einem Rieggerschen Kondensatormikrophon aufgenommen, 
essen — iubrigens stark gedampfter — Eigenton bei etwa 6000 liegt. Dieses 
likrophon vertritt die Kapazitait eines Schwingungskreises, dessen Wellenlange sich 
en Membranschwingungen entsprechend andert. Ein zweiter Schwingungskreis ist 
o abgestimmt, daf seine Stromstarke (im Ruhezustand) auf halber Hohe der Resonanz- 
urve liegt; dann folgt sie bei Erregung des Mikrophons den Wellenlangenschwan- 
ungen des ersten Kreises. Der hochfrequente Strom wird gleichgerichtet und das 
szillogramm des Wechselstroms ist dann ein genaues Abbild der Luftsechwingung. 
n Vokalaufnahmen zeigte sich jede Periode der anderen bis in dié feinsten Einzel- 
eiten gleich; die von Herrmann angenommenen StoBimpulse miSten also, abgesehen 
on ihrer Periodizitat, auch untereinander genau gleich sein und kénnten nur har- 
ionische Teiltone enthalten, die durch die vorgelagerten Resonanzraume (die mehrere 
iggekoppelte Systeme bilden) verstarkt werden. Damit geht aber die Herrmannsche 
| die Helmholtzsche Vokaltheorie tber. Die Analyse der Kurven bestiatigt die von 
tumpf gefundenen Formantregionen. AuSer beim A tritt (in abnehmender Starke) 
ach beim O und U ein Oberformant in Gegend von 3000 auf, der nicht den Vokal, 
mdern die individuelle Stimmfarbe bestimmt. Diese geht — mit den hohen Teil- 
men — verloren, wenn der Eigenton des Empfangers auf etwa 2000 herunter- 
sstimmt wird. Naturgetreu ist die Wiedergabe nur, wenn der Empfanger auf den 
inzen Bereich zwischen 50 und 5000 gleichmafig anspricht. vy. HornposteEc. 


, Schréder und G. Tammann. Uber die Anderung der Klangfiguren auf 
alzblechen bei ihrer Rekristallisation. ZS, f. Metallkde. 16, 201—206, 1924, 
6. [S. 25.] BERnpt. 


ollie Weinberg and Frank Allen. On the Effect of Aural Fatigue upon 
e Critical Frequency of Pulsation of Tones. Phil. Mag. (6) 47, 126—141, 
24, Januar. Im Anscblu8 an ihre friihere Untersuchung (diese Ber. 5, 665, 1924) 
ufen Verff. den Kinfiu8 der ,Krmtidung“ durch einen Ton auf die Versehmelzungs- 
nwelle eines unterbrochenen Tons. Beide Tone sind gleich stark, die Frequenz des 
1en oder anderen wird in einem Bereich von +15 Schwingungen variiert. (Die 
me lagen zwischen 142 und 284v.d.) Die ,kritische Dauer“ D wichst, die Ver- 
amelzung wird also begiinstigt, wenn vor dem Versuch der ,Ermidungston“ zwei 
nuten lang angehért wurde. Die Wirkung wachst mit steigender Frequenz und 
nehmender Intensitat. Sie ist maximal, wenn ermiidender und unterbrochener Ton 
iche Frequenz haben, fallt mit zunehmendem Frequenzunterschied nach Art einer 
sonanzkurve ab. Wenn die Resonanzbreite der Ohrresonatoren bedingend wire, miiBte 
e nur etwa ein Viertel der von Helmholtzangenommenen betragen. v. HoRNBosTEL. 


ie Weinberg. On the Effect of Fatiguing the Ear with Combinations 
wo or More Tones. Phil. Mag. (6) 47, 141—151, 1924, Nr.277, Januar. Bei 
ung“ durch zwei oder drei gleichzeitige Tone treten ebenso viele Wirkungs- 
auf die Verschmelzungsschwelle auf, die entsprechend dem Frequenzabstand 
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der ermiidenden Téne zusammenriicken und schlieBlich verschmelzen. Differenzténe 
wirken wie Primartone. Die Ergebnisse sollen fiir das Vorhandensein von Resonatoren 
im Ohr sprechen. v. HornBosteL. 


W. N. Bond. Demonstration of Sub-Harmonics Produced by a Tuning- 
Fork. Proc. Phys. Soc. London 36, 340, 1924, Nr. 4. Stimmgabeln geben harmonische 
Unterténe, wenn. der Stiel auf einen Metallblock aufgesetzt wird, da die Berithrung 
unterbrochen wird. SchlieBSen sie einen Stromkreis, so entsprechen den Unterténen 
verschiedene Stromstarken. v. HoRNBOSTEL. 


K. Bohlin. Beziehungen zwischen den unter sich getrennten Bewegungs- 
formen im Gebiete der Himmelsmechanik. Probl. d. Astron., S. 106—114, 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924 (Seeliger-Festschrift). 

A. Wilkens. Uber die Grenzkurven und ihre Hinhillende im asteroidischen 
Dreikérper problem bei elliptischer Bahn des stérenden Kérpers, Ebenda, 
8. 153—168. 

M. Brendel. ProblemederrechnendenHimmelsmechanik. Ebenda, 8S. 176—196, 
G. Herglotz. Bemerkungen zum dritten Keplerschen Gesetz. Ebenda, 
8. 197—199. 

Leon Lichtenstein. Untersuchungen tiber die Figur der Himmelskorper. 
Ebenda, 8. 200—227. ScHEEL. 
Carl Seegers. Uber die Bewegung und die Stérungen der Planeten, wenn 
dieselben sich nach dem Weberschen elektrodynamischen Gesetz-um die 
Sonne bewegen. Neu herausgegeben von Paul Heyland. VIII u. 548. Braun- 
schweig, Kommissionsverlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1924. Die neue Heraus- 
gabe der Géttinger Dissertation Carl Seegers (1864) erscheint zeitgemaB. Die 
Ubersetzung ist von F. Diestel angefertigt. Bei Zugrundelegung des Weberschen 
Gesetzes weicht die Bahn des Planeten in einem Zweikérperproblem von der ellip- 


_ tischen ab und das Perihel des angezogenen Kérpers bewegt sich in einem Kreise um 


die Sonne. Der Verf. leitet den analytischen Ausdruck fiir die Verschiebung des 
Perihels nach einem Umlauf ab. Auf Grund dieser Formel bestimmte spater 
Tisserand (Traité de Méc. cél. IV, p. 503) aus der hundertjahrigen Bewegungsanomalie 
des Merkurperihels die Geschwindigkeit, mit weleher die anziehende Kraft sich fort- 
pflanzt, zu 180000 km/sec. — Des weiteren beschaftigt sich der Verf. mit Anwendungen 
auf die Storungstheorie. — Die aus dem Weberschen Gesetz entstehende Bewegung 
kann als aus der elliptischen Bewegung nach dem Newtonschen Gesetz abgeleitet 
angesehen werden, wenn man an den Bahnelementen gewisse Korrektionen anbringt. 
Im tbrigen werden nur die sikularen Stérungen behandelt. Das fihrt zu dem 
interessanten Ergebnis, daB alles, was Lagrange und Laplace gefunden haben, sein 4 
Giltigkeit behalt. W. W. HeinricH : 
A. Kopff. Uber die Absorption im Weltenraum. Il. ZS. f, Phys. 28, 411—41 

1924, Nr.6. Im Verlauf der durch Abzihlungen erhaltenen Sternzahlen tritt cs 


einer gewissen Grenzhelligkeit ab eine ziemlich rasche Anderung ein, Diese letzter 
kann méglicherweise durch das Vorhandensein absorbierender Schichten innerhal 
des Sternsystems erklart werden. Fiir das tatsachliche Vorhandensein solcher Schichte 
spricht vor allem die Diskussion der nach galaktischen Langen getrennten Abzihlung , 
der Selected Areas. — Die Arbeit versucht von neuem anders zu beweisen, was scho 
friiher vom Verf. in einer vorhergehenden Untersuchung (ZS, f. Phys. 7 279—28 . 
1923, Nr. 4/5) behauptet wurde. Sie ist zugleich eine Polemik gegen dia ‘Kritik 
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von Kienle (ZS. f. Phys. 20, 888—393, 1924, Nr. 6; 21, 264, 1924, Nr. 4), welch 
letaterer vorausgesetzt hatte, daS Kopff die wirklichen Sternzahlen mit den 
zweiten Differentialquotienten gewisser Funktionen verwechselt hatte, was keineswegs 
der Fall war. W. W. Hetneicn. 


A. Véronnet. Equilibre adiabatique d’un astre gazeux. OC. R. 178, 692—694, 
1924, Nr.8. Das Gesetz eines reellen Gases, welches sich in einem isothermischen 
Gleichgewicht befindet und in dessen Innern die Temperatur konstant ist, weist 
einen Inflexionspunkt auf, fir den Fall, daB die Dichtigkeit etwa ein Drittel der zu- 
lassigen Grenzdichtigkeit (1500 Atm.) betragt. Die Dichtigkeit wachst dann sehr 
schnell und erreicht die genannte Grenze. — Der Fall einer gleichmaBig ver- 
teilten Dichtigkeit reprasentiert das zweite Extrem. Diesmal ist es die Temperatur, 
welche sich an der Oberflache sehr schnell andert, um im Innern konstant zu werden. 
— Das adiabatische Gleichgewicht, welches sich zwischen diesen zwei extremen 
Fallen befindet, ist wahrscheinlich der reellen Natur am nachsten. Verf. studiert 
diesen Fall und findet zwei Formeln, welche sich nahe an die oben erwahnten zwei 
Extreme gut anschlieBen. Daraus folgert er: Die physikalischen Bedingungen des 
Sterninnern kénnen nicht — selbst wenn man alle méglichen Gleichgewichtsfalle zu- 
laft — viel von denjenigen abweichen, welche man an der Oberflache konstatiert. 
Jedenfalls kann man nicht auSergewohnliche Temperaturen voraussetzen, welche 
nicht wenigstens von derselben GréBenordnung waren, wie die schon bekannten. 

W. W. Hernricu. 


H. Kienle und P. ten Bruggencate. Die absolute Helligkeit der Plejaden- 
sterne. ZS. f. Phys. 28, 373—392, 1924, Nr.6. Das in Analogie zu friiheren Unter- 
suchungen nach dem Katalog Shapleys gezeichnete Farbenhelligkeitsdiagramm der 
Plejaden 1a8t zwei Moglichkeiten zu: entweder enthalten die Plejaden Zwergsterne 
friiher Typen in groBer Anzahl oder aber es sind die aus der bekannten Parallaxe 
abgeleiteten absoluten Helligkeiten der schwachen Sterne zu klein. Die zweite Még- 
lichkeit ist die wahrscheinlichere, weil durch die bekannten Plejadennebel schon An- 
zeichen absorbierender Materie gegeben sind. Die Annahme einer mittleren Extinktion 
von 4,75 GréBenklassen bringt das Farbenhelligkeitediagramm der Plejaden in volle 
Ubereinstimmung mit unseren sonstigen Erfahrungen. KIENLE. 
VY. Conrad. Dynamische Geologie. Enzyklop. d. math. Wissenschaften VI. 1. 11, 
$.397—496, 1924. Von den allgemeinen Elastizitatsgleichungen, auf denen die theoretischen 
Untersuchungen der elastischen Wellen beruhen, ausgehend, gibt der Verf. die speziellen 
Beziehungen an, welche die Seismologen fiir ihre besonderen Zwecke entwickelt haben. 
Besonders eingehend wird die Theorie der Oberflachenwellen behandelt. Das zweite 
Kapitel enthalt theoretische Angaben iiber den Verlauf der Erdbebenstrahlen i im Erd- 
innern und die Methoden, mit deren Hilfe die Geschwindigkeiten der Erdbebenwellen 
im Erdinnern errechnet wurden. Im dritten Kapitel beschaftigt sich der Verf. mit 
den Diagrammeinsatzen, ihrer Deutung, sowie mit Intensitats- und Energiebetrach- 
tungen. In einem Anhang werden die Methoden zur Bestimmung von Ort, Hintritts- 
zeit und Herdtiefe bei Erdbeben erortert. GUTENBERG. 


E. Regli. Eine neue Methode zur Berechnung von Vreileitungen. Bull. 
Schweiz. Elektr. Ver. 15, 2883—293, 1924, Nr.6. Zur Berechnung der Krafte in einem 
ausgespannten Draht wurde bisher die Kettenlinie durch die ibr angeschmiegte 
Parabel ersetzt. Dieses Verfahren ist nur zweckmafig, solange die Spannweite und 
der Héhenunterschied der beiden Aufhangepunkte hinreichend klein sind. Wenn sie 
4 Physikalische Berichte. 1925. ; 2 


. 3, 


18 3, Mechanik. — 4. Aufbau der Materie. 
aber groS sind, so miissen Korrektionen angebracht werden, welche die Rechnung 
langwierig und schwerfallig machen. Der Verf. gibt eine neue Rechnungsmethode, 
welche sich auf die Ahnlichkeit der Kettenlinien stiitzt und auch bei gro%en Hohen- 
unterschieden der Aufhangepunkte anwendbar ist. LUBECK. 


Marchis. Le réle du nombre de Reynolds en aérodynamique, vérifi- 
cations expérimentales, Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 87S—888, 1924, 
Nr. 6. Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 203. [S.:9.] EVERLING- 


A. F, Zahm, Analysis of airplane factors. Journ. Franklin Inst. 195, 289—302, 
1923, Nr.3. Der Verf. leitet aus den bekannten Higenschaften eines Flugzeug-Trag- 
flachenprofils, die im Gebiet der Anstellwinkel der normalen Flugzusténde durch ein- 
fache algebraische Ausdriicke dargestellt werden kénnen, einige fir ein Flugzeug 
charakteristische ZahlengréBen ab. Daraus ergeben sich einfache Schaubilder fir die 
Abhangigkeit des Gesamtwiderstandes und der Luftschraubenleistung von der Ge- 
schwindigkeit. Die Kurven werden auf ihre Ubereinstimmung mit den aus den 
Profilpolaren punktweise berechneten verglichen. Die Ubereinstimmung ist im Gebiete 
der normalen Anstellwinkel gut; der Kennzahleinflu8 wird nicht beriicksichtigt. 

F, N. ScHEUBEL. 


Joseph S. Ames. Recent aeronautic investigations and the airplane in- 
dustry. Journ. Franklin Inst. 195, 145-163, 1923, Nr.2. Ein Vortrag des Verf., 
der Chef des Nachrichtendienstes des National Advisory Committee for Aeronautics 
der Ver. Staaten ist, gibt einen ausgezeichneten Uberblick uber Versuchsarbeiten des 
N.A.C.A. Die mitgeteilten Versuchsergebnisse umfassen: Messung der Druck- 
verteilung aber Trag- und Leitwerksflachen bei verschiedenen Flugzustanden und 
Messung der Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeiten, Fluggeschwindigkeiten und 
Ruderausschlage bei verschiedenen Bewegungen eines Flugzeuges. olgende Versuchs- 
ergebnisse sind wiedergegeben: 1. Druckverteilung iiber Fliigelenden bei verschiedenen 
Anstellwinkeln. 2. Druckverteilung iiber Kielflosse und Seitenruder wahrend einer 
Kurve. 3. Steuerausschlage, Fluggeschwindigkeit, Beschleunigungskomponente in 
Richtung der Hochachse bei Landung und Start. 4. Dieselben Angaben wie bei 3, 
auBerdem Winkelweg, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung um die 
jeweilige Drehachse wahrend eines Loopings und eines Rollings. 5. Geschwindigkeits- 
verlauf wahrend einer langsam abklingenden Langsschwingung eines Flugzeuges. 

F. N. ScHEvBEL. 
Y. Bjerknes. Om Aeroplaners Baereevne og Motstanden mot deres Be- 
vaegelse. Fysisk Tidsskr. 22, 109—129, 1924, Nr.4. Flugzeugtragfliigel und der 
Widerstand gegen ihre Bewegung werden in einem Vortrag vor dem Polytechnischem 
Verein in Christiania behandelt, der die alteren Wirbelforschungen mit den Ergeb- 
nissen der Prandtlschen Schule und der Theorie der hydrodynamischen Fernkrafte 
von Bjerknes, Vater und Sohn, zusammenfaBt (vgl. diese Ber. 5, 1311, 1924). Die 
Arbeit enthalt unter anderem zwei Modelle zum Erlautern des Auftriebs eines um 
laufenden Zylinders. EvERLING 


A. F. Zahm. A constant precision manometer. Journ. Franklin Inst. 1 
218—216, 1924, Nr.2. [S. 2.] ~ #H. Exper 
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H. vy. Wartenberg. Uber Ozon aus Flammen. ZS. f. phys. Chem. 110, 285—290, 
1924. Verf. erwidert auf einige Einwande, die von Riesenfeld (ZS. f. anorg. Chem. 
133, 258, 1924) und von Manchot und Baur (ebenda S. 341) gegen seine Deutung der 
von ihm nachgewiesenen Ozonbildung beim Durchleiten von Wasserstoff enthaltendem 
Sauerstoff durch eine enge geheizte Quarzkapillare erhoben worden sind, und erértert 
die Frage, ob diese Ozonbildung auf Elektronensto8 zuriickgefiihrt werden kann. Das 
Ergebnis seiner Ausfiihrungen fabt er folgendermaBen zusammen: In den Flammen 
tritt, gleichgiltig, ob sie wasserstoffhaltig oder -frei sind, zunachst nicht Ozon auf. 
Vielmehr entstehen zuerst Sauerstoffatome entweder durch eine der auf die Primar- 
addition der Molekeln folgenden Teilreaktionen oder durch den Zuschu8, den die 
Translationsenergie zur chemischen Energie geben kann. Eine Elektronenwirkung 
kommt ohne auferes beschleunigendes elektrisches Feld lediglich durch thermische 
Beschleunigung fiir elektronegative Gase so gut wie gar nicht in Betracht. Ob diese 
Sauerstoffatome im weiteren Verlauf zu Ozon zusammentreten oder mit Sauerstoff- 
molekeln reagieren, hangt von der Abkihlungsgeschwindigkeit ab, ist also eine 
sekundare Frage. BOvrGER. 


G. Schnauder 7. Ionisation und Atomtheorie. Probl. d. Astron., S.403—421, 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924 (Seeliger-Festschrift). SCHEEL. 


Louis A. Turner. Quantum Defect and Atomic Number. Phil. Mag. (6) 48, 
384—395, 1924, Nr. 285. [S.4.] 


R. A, Millikan and I. S. Bowen. Difficulties with the Bohr atom. Phys. 
Rey. (2) 28, 765, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 63.] G. WENTZEL. 


Hans Pettersson. On the structure of the atomic nucleus and the mechanism 
of its disintegration. Proc. Phys. Soc. London 86, 194—204, 1924, Nr.3. Zur 
Erklarung ihrer Versuche iiber die Zertriimmerung leichter Atome durch die Be-— 
schieSung mit «-Teilchen haben Rutherford und Chadwick sich die Vorstellung 
_gebildet, daS die herausgeschossenen H-Teilehen vor dem Sto sls Satelliten um 
~ den Rest des Kerns herumkreisen. Beim direkten ZusammenstoB eines «-Teilchens 
mit einem H-Teilchen soll dann die Energie des ersteren auf das H-Teilchen tber- 
tragen werden, das nun den Atomkern mit grofer Geschwindigkeit verlassen kann. 
Fiir diese Annahme sprachen: 1. da der kinstliche Zerfall scheinbar nur bei be- 
stimmten Elementen moglich war, 2. daB das Verhaltnis /@ (Zahl der ausgesandten_ 
H-Teilchen zur Zahl der zur BeschieBung gebrauchten «-Teilchen) wegen der ge- 
-ringeren Aussicht auf einen ,Satellitentreffer“ nur etwa 1/,) des Verhaltnisses ist, wie 
man es bei den natiirlichen H-Teilchen bei der BeschieBung von Wasserstoff erhalt, 
und 3. daB die Geschwindigkeit der ausgesandten H-Teilchen von der Geschwindigkeit 
der «-Teilchen abhangig ist. Die neueren Versuche, insbesondere die in diesen Be- 
‘richten mehrfach besprochenen Arbeiten von Kirsch und Pettersson, legen jedoch 
die Vermutung nahe, da8 die Zerlegbarkeit eine allgemeine Kigenschaft aller Elemente, 
‘A ausgenommen, sei, und da man hohere Werte fir /Q erhalten wirde, wenn man 
dieses Verhaltnis nicht nur, wie bisher, aus der Zahl der ,langreichweitigen“, sondern 
aus der Gesamtzahl aller ausgesandten H-Teilchen bestimmen wiirde, auch der, die 
- eventuell innerhalb der Reichweite der «-Strahlen liegen. Entsprechende Versuchs- 
anordnungen sind bereits von Rutherford und Chadwick und von Kirsch und 
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Pettersson ausgearbeitet worden. Der Verf. halt daher seine sogenannte »Explosions- 
hypothese“ mit den bisherigen Versuchen mindestens ebenso vertraglich wie die 
,Satellitenhypothese*. Er nimmt an, dah das «-Teilchen seine Energie auf das ge- 
troffene Atom als Ganzes abertragt und dadurch den Atomkern zur , xplosion“, 
d,h. zur Abtrennung eines H-Teilchens bringt. K. PHILIPP. 


Sheikh D. Muzaffar. The atomic weight of antimony from different sources. 
I. Preliminary. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 2009—2013, 1923, Nr. 9. Bestimmung 
des Atomgewichts von Antimon verschiedener Herkunft durch Titration des Antimon- 
trichlorids mittels Kaliumbromat ergab folgende Werte fiir das Atomgewicht: aus 
Ungarn 121,14, aus Borneo 121,56, aus Peru 121,72, aus Bolivien 122,37. Lax. 


0. Hénigschmid, E. Zintl und F. Gonzalez. Uber das Atomgewicht des Zir- 
koniums. ZS. f. anorg. Chem. 189, 293—309, 1924, Nr. 4. Durch die Entdeckung 
des Hafniums durch Coster und y. Hevesy und ihre Feststellung, da alle Zirkon- 
praparate relativ gréBere Mengen Hafnium enthalten, schien es notwendig, das Atom- 
gewicht des Zirkons neu an hafniumfreien Praparaten zu bestimmen. Die Trennung 
dieser beiden Elemente ist namlich so schwierig, daB es ausgeschlossen erscheint, daf 
friiher jemals reine hafniumfreie Zirkonpraparate hergestellt und zu Atomgewichts- 
bestimmungen verwendet worden wiren. DemgemiS schwanken die bisherigen Atom- 
gewichtsbestimmungen um Werte zwischen 88,64 und 91,76. — Die Verff. benutzten 
zur Atomgewichtsbestimmung zwei Zirkonoxydpraparate, die von v. Hevesy und 
VY. Thal-Jantzen nach der réntgenspektrographischen Methode auf ihren Hafnium- 
gehalt untersucht wurden und von denen das erste etwa 0,5 Proz., das zweite weniger 
als 0,05 Proz. Hafniumoxyd enthielt. Die Atomgewichtsbestimmung erfolgte durch 
Feststellung der Verhaltnisse Zr Br,:4Ag und ZrBr,:4AgBr. Als Atomgewicht des 
Zirkons ergibt sich nach Korrektur fiir den noch vorhandenen Hafniumrest der Wert 
Lite 122) EstERMANN, 


H. Loosli. Zum Zerfall des Quecksilberatoms. Naturwissensch. 12, 706, 1924, 
Nr. 35. Bei dem Versuch, Quecksilberdampfgleichrichter fiir hohe Wechselspannungen 
(50000 bis 100000 Volt) herzustellen, beobachtete der Verf.} daf& diese Gleichrichter 
nur so lange brauchbar sind, als sie von der Pumpe evakuiert werden. Sobald sie 
jedoch von der Pumpe abgeschmolzen sind und mit Wechselstrom betrieben wurden, 
trat ein Gasdruck von etwa 2.10—5 mm auf. Da die Metall- und Gasteile beim 
Kvakuieren sorgfaltig ausgeheizt wurden, und die Gasabgabe andererseits beim Betrieb 


des Gleichrichters mit Gleichstrom nicht eintrat, so sprach der Verf. damals (in | 


den Jahren 1914 bis 1916) gesprachsweise die Vermutung aus, daB die dauernde Gas- 


abgabe von einer Zerstérung des Quecksilberatoms herrihren kénne. Da jedoch. 
damals eine derartige Méglichkeit nicht ernst genommen werden konnte, wurde eine 
Veroffentlichung unterlassen. Die spektroskopische Analyse des Gases gelang nicht. 


Ebenso wurde ein starkes Verschmieren des Quecksilbers in den Gleichrichtern beob- | 


achtet; die Riickstinde wurden jedoch nicht weiter untersucht. EsTERMANN. 
5 f . 
A. Eilert. Uber Trennung der Nickelisotopen auf elbktesiytise tom 
Wege. Verh.d. D. Phys. Ges, (3) 4, 5—6, 1923, Nr.1. Bei der Elektrolyse einer ammo 
niakalischen Lésung von Nickelsulfat und Kobaltsulfat scheidet sich, wenn ma 
Anodenraum und Kathodenraum durch eine Tonzelle trennt, an der Kathode proze 
tual mehr Nickel ab, als dem Mischungsverhaltnis der Salze in der Loésung entsprich 
Elektrolysiert man nur ganz kurze Zeit, bis sich etwa 5mg Metall auf der Katho 
niedergeschlagen haben, reinigt dann die Tonzelle, fillt sie neu und scheidet dann i 
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gleicher Weise etwa 25 x 5mg Metall ab, so ist das Verhaltnis Nickel zu Kobalt im 
Niederschlag etwa 40:1, wenn es in der Lisung etwa 8:1 betrug. Bei reinen Nickel- 
lésungen glaubte der Verf., auf diese Methode eine Trennung der Nickelisotopen er- 
reichen zu kénnen. (Anm. des Ref.: In einer spiteren Mitteilung, Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 5, 11, 1924, Nr.1, teilt der Verf. mit, da8 eine Trennung der Nickelisotopen 
auf diesem Wege nicht gelungen ist.) HsTERMANN. 


Robert S. Mulliken. The Isotope Effect in Line and Band Spectra. Nature 
114, 89, 1924, Nr. 2855. [S. 63.] MECKE. 


Minesaburo Akiyama. A Note on the Collision of «-Particles with Light 

Atoms. Jap. Journ. of Phys. 2, 279—286, 1923; Nr.6 bis 10. [S. 42.] 

Mlle St. Maracineanu. Recherches sur la pénétration des substances 

radioactives dans les métaux. ©. R. 177, 1215—1217, 1923, Nr. 23, [S.14.] 
K. Prinipp. 

I. S. Bowen and R. A. Millikan. The universal applicability of x-ray doublet 

laws in the field of optics. Phys. Rev. (2) 23, 764—765, 1924, Nr.6. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) [S. 63.] G, WENTZEL. 
Max Born. Uber elektrostatische Gitterpotentiale. ZS. f. Phys. 7, 124—140, 
1921, Nr. 2. ScHEEL. 


F. Rinne. Zur Frage der dauernden feinbaulichen Deformation des 
Graphits. Centralbl. f. Min. 1924, 8.513—515, Nr.17. Der Verf. untersuchte Graphit- 
pulver, welches mit 7250 Atm. zusammengepreft wurde, nach der Debye-Scherrer- 
Methode, desgleichen natirlich vorkommende Graphitkristalle aus Sidafrika nach dem 
Drehkristallverfahren, um festzustellen, ob durch Druck eine Deformation des Kristall- 
gitters in Richtung der (0001)-Ebene stattfindet. AuBerhalb der Fehlergrenze konnte 
diese Deformation jedoch nicht festgestellt werden. K. Becker. 


W. Geiss. Dichtheidsbepalingen aan klipzoutkristallen. Physica 4, 225—230, 
1924, Nr.8. Der Verf. bestimmt pyknometrisch die Dichte von Steinsalz aus StaSfurt 
und Friedrichshall unter Benzol als Pyknometerfliissigkeit. Bei 18° ergab sich 
D = 2,1644 + 0,05 Proz. Zwischen 0 und 50° lat sich die Temperaturabhangigkeit 
der Dichte durch folgende Funktion darstellen: D = 2,1644 [1 — 0,000121 (t — 18,0)]. 
-Daraus berechnet sich der lineare Ausdehnungskoeffizient zu « = 40.10—6 Fir 
Prazisionsmessungen bei der Roéntgenspektroskopie muS man daher als Gitterkonstante 
des Steinsalzes d = 2,814.00 [1 — 0,000 040 (t — 18,0)] annehmen. K. Broxrr. 


G. R. Levi. Struttura cristallina del piombo e del tallio. Cim. (N.8.) 1, 
137—144, 1924, Nr.2. Der Verf. bestimmt die Kristallstruktur des Bleis und des 
Thalliums nach der Debye-Scherrer-Methode. Fiir Blei ergab sich in Ubereinstimmung 
‘mit friiheren Messungen ein kubisch flachenzentriertes Gitter mit einer Wirfelkanten- 
lange von a = 4,935 A, Fir Thallium bestimmte der Verf. in Analogie mit den 
hexagonal dichtest gepackten Metallen der zweiten, vierten und achten Gruppe des 
-periodischen Systems ein ebenfalls dichtest gepacktes hexagonales Gitter mit den Ab- 
“messungen a = 3,47, c = 5,52 A, a:¢ = 1:1,59. Die Dichten berechnen sich aus 
diesen Zahlen fiir Blei zu 11,32, fir Thallium zu 11,65. (Das in der dritten Reihe 
-des periodischen Systems oberhalb des Thalliums stehende Indium besitzt ein tetra- 
-gonal flachenzentriertes Gitter. Es besteht daher kein Grund, aus Analogieschliissen 
‘dem Thallium ein hexagonal dichtest gepacktes Gitter zuzuschreiben, wenn das 
Réntgenogramm nichts Kindeutiges dariiber aussagt, zumal ein Strukturfaktor vom 
Jerf. nicht gebildet wurde. Der Ref.) ; K. Becker. 
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Samuel K. Allison. The Reflection of X-Rays by Barite. Sill. Journ. (5) 8. 
261—276, 1924, Nr. 46, Oktober. Der Verf. vermift nach dem Spektrometer- 
verfahren von 13 Flachen des Baryts (BaS 0,) die Reflexionen der Wolfram- K-Strahlung 
(90000 Volt). Das rhombische Elementarparallelepiped des BaSO, besitzt die Ab- 
messungen a = 4,449, b = 5,448, ¢ = 7,170 A, woraus sich ein Achsenverhiltnis 
a:b:¢ = 0,8148:1:1,3131 ergibt, wales mit dem kristallographisch gemessenen ous 
auf 0,02 Proz. tibereinstimmt. Dem Elementarparallelepiped ist die Raumgruppe Vi 

zugrunde zu legen. Hine charakteristische Strahlung der Elemente des Kr istallgitters, 
z. B. des Ba, wurde in dem Spektrogramm nicht beobachtet. Neben den von der 
Wolfram-K-Strahlung herrihrenden Linien trat lediglich die kritische Absorptions- 
bandkante in mehreren Ordnungen im Réntgenspektrum auf. Dies steht im Gegen- 
satz zu fritheren Versuchen von Duane und Allison (Proc. Nat. Acad. Washington 
10, 298, 1924), wo die Verff. die charakteristische Br-Strahlung bei der Reflexion der 
K-Molybdanstrahlung an KBr beobachten, und zu den Versuchen yon Clark und 
Duane (Proc. Nat. Acad. Washington 10, 48, 1924), wo dieselbe charakteristische 
Br-Strahlung bei der Reflexion der K-Wolframstrahlung an KBr auftrat. Hine Er- 
klarung, warum bei den Versuchen des Verf. die charakteristische Ba-Strahlung bei 
der Reflexion der Wolframstrahlung an BaSO, nicht auch auftrat, konnte nicht 
gegeben werden. K. BEckER. 


G. Friedel et G. Ribaud. Sur une transformation allotropique du diamant 
et sur sa transformation en graphite. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 
91S—928, 1924, Nr.6. (Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 203.) Die Verff. suchen aus der 
Anderung der Doppelbrechung von Diamantspaltstiickchen beim Erhitzen in einer 
CO,-Atmosphire die Umwandlungstemperatur der allotropen Umwandlung Diamant 
in Graphit zu bestimmen. Bis 1865°C wurde keinerlei Veranderung beobachtet. 
Zwischen 1870 und 1880° zeicte sich eine gewisse Plastizitat, welche sich durch eine 
geringe Deformation bemerkbar machte. Bei 1885 + 5° vollzieht sich dann die voll- 
standige Umwandlung. Ahnlich wie Quarz bei seinem Umwandlungspunkt bei 575° 
zersplittert auch der Diamant bei 18859 und nach der Abkiihlung zeigen die Bruch- 

stiicke eine andere Doppelbrechung. Es hat den Anschein, als ob die Umwandlung 
schon langsam von 1500° an beginnt, da sich hier eine diinne Haut auf der Oberflache — 
des Kristalis bildet,-welche beim Krhitzen in Luft verschwindet. Dagegen nimmt sie 
mit steigender Krhitzungsdauer und Temperatur in einer indifferenten Gasatmosphare 
zu. Bei 1885° geht die Umwandlung von Diamant in Graphit unter Aufblahen in 
etwa 10sec vor sich. Bei 1900° dauert dies nur einige Sekunden. K. BecxsEr. 


L. M. Dennis, Katharina M. Tressler and F. E. Hance. Germanium. VI. Metallia| 
Germanium. Reduction of germanium dioxide. Preparation of fused ger- 
manium. Physical and chemical properties. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 
2033—2047, 1923, Nr.9. In der Arbeit werden Angaben tiber die Herstellung des) 
Germaniums aus dem Dioxyd (Entwassern, Reduktion mittels Aluminium oder Wasser- ' 
stoff), das Schmelzen desselben unter Schutzdecke von NaCl, ttber seine F lichtigkeit 
im Wasserstoff (erst iber 800°C), den Schmelzpunkt 958,59C, das Zerspringen beim | 
Erstarren (VolumenvergréSerung), das spezifische Gewicht dy) = 5,35, die Sprédigkeit, 
Harte (zwischen 6 und 6,5 der Mooreschen Skale), den elektrischen Widerstand u und 
die Thermokraft (vgl. fir diese beiden Angaben Bidwell, Phys. Rev. 19, 447, 1922 
uber molekulare Umwandlungen zwischen 117 und 560° C und die chemische Reaktion 
fihigkeit gegentiber Gasen, wasserigen Lésungen und schmelzenden Salzen gemac 
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Heinrich Remy. Uber die bei chemischen Reaktionen auftretenden Nebel. 
I. Die TeilchengréBe chemischer Nebel. ZS. f. anorg. Chem. 188, 167—179, 
1924, Nr.2. Der Verf. berechnet die Gré8e der Teilchen von Nebeln, die bei chemi- 
schen Reaktionen auftreten (z. B. Salmiaknebeln), und die nicht aus festen Kristillchen, 
sondern aus Flissigkeitstrépfchen bestehen, aus der Fallgeschwindigkeit mit Hilfe 
der Formel yon Stokes und Cunningham. Hierbei zeigt sich, da& die Fall- 
geschwindigkeit von einem Anfangswert bis zu einem Grenzwert zunimmt. Diese 
Zunahme wird als VergréBerung der Trépfchen gedeutet, die durch Zusammentreten 
mehrerer Trépfchen erfolgt. Durch Kontrollversuche wurde festgestellt, da eine 
VergréBerung durch Beladen mit Wasser nicht in Frage kommt. Die Nebelteilchen 
von verschiedenen chemischen Substanzen sind ungefahr gleich gro8. Fiir frische 
Salmiaknebel berechnet sich ein Troépfchenradius von 6,2.10—5cm; fir frische, mit 
Wasserdampf sicher ausreichend beladene Schwefelsaurenebel ein solcher von im 
Mittel 5,3.10-5em. Fir gealterte, mit konstanter Geschwindigkeit fallende Salmiak- 
nebel ergibt sich ein mittlerer Radius von 11,9.10—5em, fir gealterte Schwefelsiure- 
nebel ein solcher von 12,6.10—5 cm, EsTERMANN. 


Mieczyslaw Jezewski. Zur Veréffentlichung des Herrn W. Kast: ,Anisotropie 
der flissigen Kristalle beziiglich ihrer Dielektrizitatskonstanten und 
ihrer elektrischen Leitfahigkeit*, Ann. d. Phys. (4) 75, 108, 1924, Nr. 17. 
Im Journ. de phys. et le Radium 5, 59, 1924 verdffentlicht Jezewski Unter- 
suchungen wtiber die dielektrische Anisotropie soleher Flissigkeiten, bei denen 
im magnetischen Felde eine optische Doppelbrechung beobachtet ist. Einwandfrei 
kann er eine Anderung der Dielektrizitatskonstanten nur bei den kristallinischen 
Flissigkeiten Azoxyanisol und Azoxyphenetol nachweisen, wenn das magnetische Feld 
senkrecht zu den Kondensatorplatten verlauft. Bei dieser Gelegenheit bestatigt er 
die vom Ref. ein Jahr vorher angestellten Beobachtungen, ohne Kenntnis von ihnen 
zu haben. Bei einem parallel zu den Kondensatorplatten verlaufenden magnetischen 
Felde findet er aber iiberraschenderweise keine Anderung der Dielektrizitatskonstanten. 
(Aus diesem negativen Ergebnis darf man aber nicht schlieBen, dal der transversale 
Effekt nur irgendwie vorgetauscht sei. Messungen, die Ref. zurzeit noch fortfihrt, 
haben vielmehr gezeigt, da% bei longitudinalem Felde Kraftwirkungen in Frage 
kommen kénnen, die einer magnetischen Orientierung der fltissigen Kristalle entgegen- 
_arbeiten. Das Fehlen jeder Angaben iiber die Dimensionen des von Jezewski be- 
nutzten Kondensators gestattet aber nicht, hier bestimmte Vermutungen auszusprechen.) 
Die Untersuchungen an gewohnlichen Flissigkeiten wie fliissiger Luft, Benzol, 
Chloroform, Anilin, Nitrobenzol und Ather ergeben nichts Sicheres. Hier liegen die 
bei einem transversalen Felde von 25000 GauS beobachteten Anderungen der 
Dielektrizitatskonstanten zwischen 0,2 und 0,6 Prom. Kast. 


E. Friedel. Confirmation de la structure des corps smectiques par la 
diffraction des rayons X. Journ. de phys. et le Radium (6) 4, 206 8, 1924, 
Nr. 3. Der Verf. berichtet tiber gemeinsame Versuche mit Broglie, ,smegma- 
tische“ Stoffe der Rontgenstrahlenanalyse nach dem Debye-Scherrer- Verfahren zu 
-unterwerfen. (Nach seiner Theorie nennt der Verf. flissige Kristalle smegmatische 
Kérper, welche er wieder in zwei Unterabteilungen einteilt. 1. Einfach smegmatische 
oder nematische Kérper, 2. cholesterische Kérper. Diese beiden Unterabteilungen 
-anterscheiden sich in der Art der Doppelbrechung voneinander. Der Ref.) Gallerten 
von Kaliumoleat und von Ammoniumoleat gaben mit Cu-Strahlung eine Anzahl von 
‘Interferenzringen, aus welchen sich ein Gitterabstand zu 43,5 A berechnete. Dadurch 
glaubt der Verf. seine Theorie bestatigt, da8 die ,smegmatischen“ (seifenartigen) 
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Kérper allein einen Bau besitzen, bei welchem die Molekiile eine Parallelorientierung 
zur Oberflache der Seifenfaiden aufweisen, ohne indes einen dreidimensionalen 
periodischen Aufbau zu besitzen wie die wahren Kristalle. Die Rontgenstrahlen- 
interferenzen sind nur bei kalten Gallerten zu beobachten. Cholesterische Stoffe 
zeigen keinerlei Réntgenstrahleninterferenzen. (Der Verf. irrt, wenn er glaubt, die 
Beugungserscheinungen von monochromatischem Rontgenlicht in Seifengallerten be- 
wiesen zwar eine Parallelorientierung der Molekiile, aber keine Kristallstruktur. Dah 
die Seifengallerten kristallisierte Substanz enthalten, ist langst von anderer Seite 
nachgewiesen. Der Ref.) K. BECKER. 


J. R. Katz. Roéntgenspektroskopische Untersuchungen tiber das Wesen 
der Quellung bei Substanzen, die ein Faserdiagramm geben. Phys. ZS. 28, 
321—326, 1924, Nr. 13. Verf. versucht mit Hilfe einer Versuchstechnik, die sich auf_ 
die Versuchsergebnisse v. Héhnels, daS Faserstoffe nur in Breite und Dicke quellen, 
wahrend die Lange fast unverandert bleibt, und Polanyis, da$ in Substanzen mit 
Faserstruktur die GroSe des Gitters in der Richtung senkrecht zur Faserachse in 
der Lage der aquitorialen Interferenzflecke sich ausdriickt, unabhangig von der 
GittergréBe in der Faserachsenparallele, stiitzt, eine Klarung der Frage, ob die 
Quellung intermicellar oder als feste Lésung intermolekular vor sich geht, zu ldsen. 
Es ware vielleicht méglich, mit Hilfe der angegebenen Methode eine Klarung der 
noch wichtigeren Frage, welche Substanz in dem quellenden Kérper das Réntgen- 
spektrum gibt, herbeizufiihren. Nach den Ergebnissen der Untersuchungen tber 
Cellulose, Hydratcellulose und Seidenfibroine, wobei eine Anderung des Gitters nicht 
festgestellt werden konnte, schlieSt der Verf. unter der Voraussetzung, dab die 
rontgenspektrographischen Identitatsperioden nicht kleiner als die Dimensionen 
eines Kinzelmolekils sind, da8 die Quellung intermicellar vor sich geht. Interessant 
ist, dafi bei Kunstseide aus Viskose eine Andeutung einer intermolekularen Quellung 
gefunden wurde. Bei Substanzen, die ein Debye-Scherrer-Diagramm geben, deutet — 
der Verf. ein anderes Verhalten an. JENSSEN. 


J. R. Katz und H. Mark, Rontgenspektrographische Untersuchungen tiber 
das Wesen der Quellung bei einigen Substanzen, welche ein Debye- 
Scherrer-Diagramm geben. Phys. ZS. 25, 431—435, 1924, Nr. 17. Inulin, Chitin 
als in Wasser, Natriumpalmitat als in Trichlorathylen quellende Stoffe sind daraufhin 
untersucht worden, ob eine VergréBerung der Elementarkérper beim Quellen fest- 
zustellen ist. Aus den Ausmessungen der entsprechenden Ringdurchmesser an den 
Photogrammen war eine Verminderung derselben um etwa 10 Proz. beim Inulin fest- 
gestellt worden, was einer VergréBerung der linearen Dimensionen des Elementar- 
kérpers um 10 Proz. gleichkommt. Dies entspricht beinahe der beobachteten 34 proz. 
Volumenzunahme bei der Quellung. Bei den beiden anderen Stoffen ist eine Anderung 
des Diagramms nicht gefunden worden. Daraus wird der Schlu8 gezogen, dab die 
; Quellung sowohl intra- wie intermicellar erfolgen kann (letzteres beim Inulin). In 
be welcher Weise das Wasser von der Micelle des Inulins aufgenommen wird, ob unter 
stéchiometrischen Verhialtnissen oder gewissermafen als »Adsorption“, wird dadurch 


zu entscheiden sein, ob die Anderung des Diagramms mit dem Quellungsgrad 
diskontinuierlich oder kontinuierlich erfolgt. 


GYEMANT. 


| Karl Schaum und Konrad Rosenberger. Zur Kenntnis der Aggregat 
eS zustandsanderungen und des Polymorphismus. IV. Uber die Bildung de 


metastabilen Benzophenons. ZS. f. anorg. Chem. 136, 329—336, 1924, Nr. 3/4 


[S. 79.] Orto. 
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E. Schroder und G. Tammann. Uber die Anderung der Klangfiguren auf 
Walzblechen bei ihrer Rekristallisation. ZS. f. Metallkde. 16, 201—206, 1924, 
Nr. 6. Zur Priifung von fertigen Werkstiicken ohne bleibende Deformation oder 
Zerstorung sind akustische Verfahren geeignet; man kinnte z. B. die Phonographen- 
schriften ihrer Klange vergleichen. Hier sind die Anderungen der Chladnischen 
Klangfiguren auf Walzblechen bei ihrer Rekristallisation untersucht. Dazu miissen 
Platten gleicher Form (am besten Kreisscheiben) genommen und in derselben Weise 
angeregt werden. Bei isotropen Platten tritt ein senkrechtes Kreuz, bei Walzblechen 
gleichfalls dieses Kreuz oder zwei hyperbelahnliche Kurven auf, deren Asymptoten 
unter 45° zu den Kreuzarmen liegen. Diese Folgerungen wurden durch Versuche 
an Kreisscheiben von 60mm Durchmesser bestatigt, die aus 2mm dicken gewalzten 
Kupferblechen geschnitten waren; dabei fiel eine Kreuz- bzw. die Hauptachse in die 
Walzrichtung, woraus folgt, daS der Biegungswiderstand quer zur Walzrichtung 
grofer als in dieser ist (wahrend bei Holzscheiben der gréSere in der Faserrichtung 
liegt). Durch Erhitzen auf 300° anderten sich die Klangfiguren nicht; bei 300° be- 
gannen sich die Scheitel der beiden Hyperbeln einander zu nahern, wahrend sie sich 
nach Erhitzung auf 700° in ein zweites Kreuz verwandelten, das zu dem ersten um 
45° gedreht war. Vor Beginn der Rekristallisation hatte die kreuzformige Klangfigur 
den tieferen Ton; nach kurzem Erhitzen auf 300° war kein Unterschied zwischen den 
Ténen der beiden Klangfiguren zu bemerken, wahrend nach einstiindigem Erhitzen 
sich der Tonunterschied umkehrte, was erneut nach Erwarmen auf 900° eintrat. 
Es wirken dabei zwei Faktoren ein, die Anderung der inneren Spannungen (die nach 
Erhitzen auf 300° verschwinden) und die Anderung des Korns. Aus den Versuchen 
folgte ferner, da$ die bei der Rekristallisation entstehenden Kristalle mindestens teil- 
weise noch in der Walzrichtung orientiert sind (wobei sich im Mikroskop noch 
scheinbar regellose Anordnung zeigt.) Abhnlich waren die Erscheinungen bei Messing- 
walzblechen, wo die erste Anderung der Klangfigur bei 250° und die Bildung der 
Kreuzfigur bei 450° auftrat. Komplizierter waren die Verhaltnisse bei Aluminium- 
bronze (92 Proz. Cu, 8 Proz. Al) und bei kalt- und warmgewalztem Zinkblech. Bei 
diesem anderte sich das Verhialtnis der Biegungswiderstinde quer zur und in der 
Walzrichtung linear mit dem Logarithmus der Zeit, woraus man die bei den einzelnen 
Temperaturen zur Rekristallisation notigen Zeiten extrapolieren kann. BERNDT. 


Isamu Igarasi. On the Aging Effect of Quenched Alloys. Sc. Reports Tohoku 
Univ. 12, 333—345, 1924, Nr. 4. Es wird die Alterungserscheinung mit Hilfe eines 
Differentialdilatometers an folgenden abgeschreckten Proben untersucht: 0,9 Proz. 
C-Stahl; Al-Legierungen mit 25, 45, 70, 75, 81 Proz. Zn, welche eine eutektoide Um- 
wandlung bei 265° erleiden; Al-Legierungen mit 0,5, 2,4, 7 und 15 Proz. Cu, die eine 
in zwei Stufen verlaufende Umwandlung bei 560° aufweisen; Al-Mg-Legierungen mit 
0,22 Proz. Si (als Verunreinigung), aus denen sich Mg, Si abscheidet; Duralumin und 
Al-Cu-Mg-Legierungen. Aus den Versuchen wird der SchluB gezogen, dab die 
namentlich vom Duralumin her bekannte Alterung keine ungewdhnliche Erscheinung 
ist, sondern da sie stets auftritt, wenn die Legierung eine Umwandlung oder 
eutektoide Anderung erleidet, falls sie von einer dariberliegenden Temperatur ab- 
geschreckt ist, oder wenn die Léslichkeit einer Komponente in der anderen stark mit 
der Temperatur ansteigt. BERNDT, 
R. Glocker und E. Kaupp. Beobachtungen des Rekristallisationsvorganges 
ittels Réntgenstrahlen. ZS. f. Metallkde. 16, 377—379, 1924, Nr. 10. Zur Unter- 
uchung der Frage, in welcher Weise sich die Entorientierung der Kristallite aus der 
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gerichteten Lage im -Walzblech durch das Glihen vollzieht, wurden einige Proben 
eines stark gewalzten Silberbleches bei 150° © verschieden lange (10 Minuten bis 
10 Tage) gegliht und mit der Wellenlange 4 = 0,56 A durchstrahlt. Es ergibt sich 
als wesentlichstes Resultat, daS beim Glithen eine neue gerichtete Kristallitlage autf- 
tritt, die bei 150° nicht in den Zustand regelloser Anordnung iibergefihrt werden 
konnte. Diese Kristallitlage geht aus der Walzlage dadurch hervor, da8 sich die 
Kristallite um die in die Walzrichtung eingestellte [112]-Richtung so lange drehen, 
bis eine {113}-Ebene in die Walzebene fallt. Bei hohen Gliihtemperaturen wird diese 
Rekristallisationsstruktur sehr rasch durchlaufen; schon nach 10 Minuten Glihen 
sind die Kristallite vollig regellos orientiert. Die Versuche erklaren die bekannte 
Tatsache, daS bei niederen Glibtemperaturen und entsprechender Verlangerung der 
Gliihdauer andere Werte far Elastizitat und Festigkeit erhalten werden wie bei hohen 
Temperaturen. Fir den Rekristallisationsvorgang ist es von EinfluB, ob ein bestimmter 
Walzgrad in wenigen Walzstichen mit starker Dickenabnahme oder in vielen Walz- 
stichen mit jeweils geringer Dickenabnahme erreicht wird. GLOCKER. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tber Prifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifimter. Nr. 183. Elektrot. ZS. 45, 


1006, 1924, Nr. 38. Nr. 184, ebenda, S. 1032—1033, Nr. 39; Nr. 185, ebenda, 8. 1060—1061, 


Nr. 40. SCHEEL. 


Karl Grootoonk. Eine neue Fehlerortsmessung bei hohem Ubergangs- 
widerstand. lHlektrot. ZS. 45, 1054—1055, 1924, Nr. 40. Nach~Eroérterung der 
bisher bekannten Methoden zur Fehlerortsbestimmung wird eine Anordnung be- 
schrieben, um in Fallen, wo infolge sehr hohen und veranderlichen Ubergangs- 
widerstandes in der Fehlerstelle die bisherigen Verfahren -versagen, den Fehlerort 
schnell und mit groBer Sicherheit festzulegen. Voraussetzung ist, da zur Messung 
beide Enden der schadhaften Ader zuganglich sind oder eine gesunde Ader zur 
Rickleitung zur Verfiigung steht. Die Enden werden dann je wber ein niederohmiges 
Galvanometer mit dem gleichen Pol einer am anderen Pol geerdeten Batterie ver- 
bunden. Bei Stromschlu8 zeigen beide Galvanometer Ausschlige, die von der Lage 
und dem Ubergangswiderstand der ErdschluBstelle abhangen. Nunmehr werden die 
Galvanometer nach Abschaltung von den Kabelenden mit den Enden eines festen 
Widerstandes etwa gleicher GréBe wie das Kabel verbunden. Mittels eines Schiebers, 
der an den Schieber eines Potentiometers angeschlossen ist, kann an eine polish 
Stelle dieses Widerstandes eine veranderliche Spannung angelegt werden; der 
Vereinigungspunkt der Galvanometer wird mit dem einen Pol der Potentiomelaal 
batterie verbunden. Die Schieber auf dem Potentiometer und dem Mefwiderstand 
werden nun so lange verstellt, bis die Galvanometer die gleichen Ausschlage geben 
wie vorher bei der Kabelmessung; alsdann ist das Verhaltnis, in dem jetzt de 
Schieber den Mefwiderstand unterteilt, gleich dem Verhiltnis sith dem die Kabel 
meBstrecke durch die Fehlerstelle unterteilt wird. Fiir die Tibbtipieeit wird der 
Beweis erbracht. Die Genauigkeit der Messung soll sehr hoch sein; sie ist in g : 


ringem Mabe abhangig von der Ableitung des Kabels; diese kann rechnerisch be 
riicksichtigt werden. Boaparan 
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E. F. Mueller. Wheatstone bridges and some accessory apparatus for 
resistance thermometry. Bull. Bur. of Stand. 18, 547—561, 1917, Nr. 4. ScHEEt. 


U. Meyer. Kine Wechselstrombriicke zur Messung der Selbstinduktion 
und des Wirkwiderstandes an kurzen Leitungsstiicken. Elektr, Nachr.-Techn. 
1, 29—86, 1924, Nr.1. Bei der Entwicklung neuer Leitungsarten besteht haufig das 
Bedirfnis, die Selbstinduktion und den Widerstand bei Wechselstrom an Proben von 
wenigen Metern Lange zu messen, um ein Urteil tber die vorliegende Ausftthrungs- 
art zu gewinnen. Der Grund dafir, nur kurze Langen fiir solehe Messungen zu be- 
nutzen, liegt weniger in dem geringen Materialbedarf, sondern in der gréBeren Frei- 
heit von auSeren Stérungen. Gerade bei der Messung sehr kleiner Selbstinduktionen 
konnen durch magnetische Streufelder recht erhebliche Fehler verursacht werden, 
vor denen man sich nur im Laboratorium und bei einer raumlich nicht zu aus- 
gedehnten MeBanordnung schiitzen kann. — Verf. beschreibt eine fir derartige 
Messungen geeignete Briickenmethode, welche im Telegraphentechnischen Reichsamt 
fir Untersuchungen tiber die Verbesserung von Krarupleitungen ausgearbeitet wurde. 
Bei dieser Methode wird das MeBobjekt in einer Maxwellschen Briickenanordnung 
mit einer Kapazitaét verglichen, welcher ein Widerstand parallel geschaltet ist. Kapa- 
zitat und Parallelwiderstand sind veranderbar, wahrend die in den benachbarten 
Brickenzweigen liegenden Widerstaénde unveranderlich sind. Da Wirk- und Blind- 
widerstand bei den hier vorliegenden Aufgaben von gleicher GréBSenordnung sind, 
also der Phasenwinkel des MeSobjekt-Brickenzweiges ungefahr um 45° herum liegt, 
sind kleine Phasenfehler der Briickenwiderstande-und des Parallelwiderstandes sowie 
ein Verlustwinkel des Kondensators ohne merklichen Einflu8 auf das MeSergebnis, 
sie brauchen nicht beriicksichtigt zu werden. — Bei dem Aufbau der Briicke kam 
es darauf an, eine méglichst hohe Empfindlichkeit zu erzielen. Es sollte bei gegebener 
Stromstarke im MeSobjekt eine méglichst groBe Leistung im Nullinstrument erzeugt 
werden. Die wiedergegebenen theoretischen Betrachtungen lassen erkennen, wie die 
Widerstande der Brickenzweige und des Nullinstruments gewahlt werden miissen, 
um maximale Empfindlichkeit zu erzielen. Da die gebrauchlichen Nullinstrumente 
(Vibrationsgalvanometer) im vorliegenden Falle einen zu grofen Widerstand besitzen, 
ist es unbedingt notwendig, das Nullinstrument durch Zwischenschaltung eines Uber- 
tragers an den Briickenwiderstand anzupassen. In weiteren Betrachtungen wird die 
Berechnung des ginstigsten Ubertragers behandelt. — Darauf werden Hinzelheiten 
des experimentellen Aufbaues der Briicke genau beschrieben und einige Messungen 
an einer 4,97m langen Schleife Krarupdraht bei der Kreisfrequenz 279 als Beispiel 
mitgeteilt. GEYGER. 


Herbert Grove Dorsey. A variable mica condenser. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 
353—354, 1924, Nr.3. Es wird ein in kleinen Stufen veranderbarer Glimmerkonden- 
sator mit verhaltnismaBig groBem Kapazitatsbereich beschrieben, welcher in den 
Fallen mit Vorteil verwendet werden kann, wo es weniger darauf ankommt, den je- 
: weilig eingestellten Kapazitatswert genau zu kennen, als die wirksame Kapazitat in 
weitem ‘Bereiche regulieren zu kénnen, wie z. B. beim Experimentieren mit elek- 
trischen Schwingungskreisen. — Hine Anzahl diimner Platten aus Kupferfolie sowie 
eine ebenso groBe Anzahl Platten aus Phosphorbronze sind abwechselnd mit sehr 
diinnen Glimmerplatten iibereinandergescbichtet, derart, daS die Kupferplatten auf 
der einen Seite, die Phosphorbronzeplatten auf der entgegengesetzten Seite heraus- 
ragen. Das Ganze wird durch zwei miteinander verschraubte Aluminium-Endplatten 
gusammengehalten. Die herausragenden Enden der Kupferplatten sind miteinander 
-verlétet und bilden die eine Belegung, wihrend die auf der anderen Seite heraus- 
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stehenden Phosphorbronzeplatten, welche durch eine Metallschraube miteinander leitend 
verbunden werden kénnen, die andere Belegung des Kondensators darstellen. Durch 
mehr oder weniger tiefes Einschrauben der Metallschraube kann eine mehr oder 
weniger groBe Anzahl der Phosphorbronzeplatten miteinander verbunden, also die 
Oberflache dieser Belegung verandert werden. Kupferplatten und Aluminiumgehause 
sind voneinander isoliert und mit zwei Klemmen fir die Stromzufihrungen versehen. - 
— in auf diese Weise aufgebauter Regulierkondensator (18 Metallplattenpaare 
32 x 45mm, getrennt durch Glimmerplatten 40 < 50 x 0,1 mm) besitzt je nach 
Stellung der Metallschraube eine Kapazitat von etwa 0,0002 bis 0,018 Mikrofarad, 
eine grébere Ausfiihrungsform (20 Metallplattenpaare 70 =x 50mm, Glimmerplatten 
70 x 140 >< 0,1 mm) besitzt den Kapazitatsbereich von 0,001 bis 0,1 Mikrofarad. Die 
Kapazitatswerte der Zwischenstufen kénnev, wenn erforderlich, jederzeit mit einer 
Briickenanordnung gemessen werden. GEYGER. 


Erich Schulze. Beeinflussung der Schaltzeiten von Relais. (Fortsetzung.) 
ZS. £. Fernmeldetechn. 5, 87—88, 1924, Nr. 9. Bei den weiteren Betrachtungen tber 
Relaisverzogerung durch KurzschluBwicklung und Nebenschlu8 werden folgende Falle 
unterschieden: c) Konstante Spannung, veranderliche Stromsicherheit, konstante Kurz- 
schluSwicklung, konstanter Nebenschlu$. Bei veranderlicher Stromsicherheit andert 
sich die Verzdgerung nach einer logarithmischen Kurve. Ausgefiihrte Versuchs- 
messungen stimmen mit der Theorie verhiltnismabig gut tiberein. d) Maximale An- 
sprechzeit, maximale Verzogerung, Leistungsverbrauch. Hierbei ergibt sich folgendes: 
»Auch durch gleichzeitige Anwendung von Nebenschlu8 und Kurzschlufwicklung kann 
bei einer gegebenen Spannung und verlangten Stromsicherheit die Ansprechzeit eines 
Relais nicht iber den Betrag gesteigert werden, den man erhalt, wenn es unter voller 
Ausnutzung seines Wickelraumes eine solche Wicklung erhalt, dab es entsprechend 
der Stromsicherheit direkt an die gegebene Spannung gelegt werden mu. Hierbei | 
ist der Leistungsverbrauch das Minimum. Bei Anordnung mit Nebenschlu$ und 
KurzschluBwicklung ist in jedem Falle der Leistungsverbrauch gréSer und wirde 
unendlich grof werden, wenn man in dieser Schaltung die gréStmégliche Ansprech- 
zeit erreichen wollte (Kurzschlu8).“ — Die Arbeit, welche im Elektrotechnischen In- 
stitut der Technischen Hochschule Hannover ausgefiihrt wurde, schlieSt mit folgender 
Zusammenfassung: ,Nebenwiderstiinde und Kurzschlu$wicklungen sind zum Verzégern — 
von Relais nur bedingt geeignet. Fir eine bestimmte verlangte Stromsicherheit wird 
das Maximum der Ansprechzeit erreicht, wenn das Relais unter voller Ausnutzung — 
des Wickelraumes derart gewickelt wird, da8 es unmittelbar an die Stromquelle ge- — 
legt werden muB. Dieser Maximalwert der Ansprechzeit, der nur durch die Zeit-— 
konstante und daher nur durch die Gréfe des Wickelraumes bestimmt ist, kann bei 
Verwendung von Vor- und Nebenwiderstiinden oder Kurzschlu8wicklungen oder bei ; 
gleichzeitiger Verwendung beider Verzigerungsmittel nur an der Grenze und nur mit~ 
groherem Leistungsaufwand erreicht werden. Wesentlich groBere Ansprechzeiten er- 
reicht man durch Parallelschalten von thermisch veranderlichen Widerstanden, von 
Metalldrahtlampen zum Relais, wobei die erforderlichen Vorwiderstande gegebenen- 
falls durch Kohlenfadenlampen ersetzt werden. Da die grofe Verzogerungswirkung 
auf der »Warmetragheit« der Lampen beruht, so werden die durch sie bewirkten 
Verzogerungen bei Dauerschaltbetrieb kleiner. Das Anwendungsgebiet der Lampen 
zur Verzdgerung von Relais wird hierdurch etwas eingeschrankt.“ 


GEYGER. 


Karl F. Lindman. Om sambandet melan pyro-och piezoelektriciteten hos 


turmalin. QOefvers. Finsk. Vetensk. Soc. Férh. 59, Nr. 6, 12 S., 1916/17. SCHEEL. 
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» Cardani. Tribo-elettricita e misure di ionizzazione. Cim. (6) 28, 199—214, 
9 Tas OY q 
922, Nr. 2/4. SCHEEL. 


rling Schreiner und Kaare Seljesaeter. Die Temperaturkoeffizienten der 
iK galvanischer Legierungselemente von Silber—Cadmium und Kupfer— 
admium. ZS. f. anorg. Chem. 187, 389—400, 1924, Nr. 3/4. Im Anschlu8 an frihere 
rbeiten sind die Temperaturkoeffizienten der Ag—Cd- und Cu—Cd-Legierungen bei 
5 und 0° untersucht, die bei den Verbindungen AgCd und Cu,Cd; maximale Werte 
esitzen. Solche sind auch angedeutet bei Ag,Cd3, AgCd, und CuCdy. Weiter ist 
ersucht worden, die Helmholtzsche Gleichung in Anwendung zu bringen, um mit 
eren Hilfe eine Berechnung der Temperaturkoeffizienten der EK zu erméglichen, 
bwohl sich die Verff. der prinzipiellen Bedenken vollauf bewuSt sind, die gegen ein 
niches Verfahren auch von anderer Seite geltend gemacht worden sind. Zu diesem 
weck wurden die Warmeténungen der vermeintlichen Reaktionen, durch Bestimmung 
er Lésungswarmen der Metallverbindungen in einem Kalorimeter, ermittelt, und 
otz vieler Schwachen dieser Kalorimeterbestimmungen wurde teilweise eine iber- 
ischend gute Ubereinstimmung zwischen den elektrischen und den thermischen 
lessungen erzielt. JENSSEN. 


Ifred Curs. Uber die Ladung von Metallen gegen Dielektrika, Jahrb. 
‘ath.-naturw. Fakultat Gdttingen 1923, 8.8. Wie Coehn und Lotz nachgewiesen 
aben, ist fiir die Aufladung von Metallen und Amalgamen gegen feste Dielektrika 
i elektrochemischer Charakter mafgebend. In der vorliegenden Arbeit wurde die 
atur des Dielektrikums geandert, und es konnte gezeigt werden, da dadurch der 
inschnitt in der Spannungsreihe, von dem ab sich die Metalle positiv bzw. negativ 
den, verschoben wird. Diamant zeigt auch gegen die unedelsten Metalle negative 
ufladung, was auf seine mangelnde Aufnahmefahigkeit fiir deren Ionen zuriick- 
sfiihrt wird. Borrerr. 


. Michaelis und M. Mizutani. Der EHinflu8 der Neutralsalze auf das Poten- 
al einer HCl-Lésung gegen die Wasserstoffelektrode. ZS, f. phys. Chem. 
2, 68—82, 1924, Nr.1/2. Die Verff. wollen durch ihre Untersuchungen einen Bei- 
ag zur empirischen Bestimmung des nach der Theorie von Bjerrum eingefiihrten 
\ktivitatsfaktors“, und somit der ,Aktivitat“ selbst, liefern, da die Nernstsche 
heorie der galvanischen Konzentrationsketten, daB die EK in engstem Zusammen- 
ing steht mit der Ionenkonzentration, nur annaherungsweise Giltigkeit hat. Die 
jerrumsche Auffassung, die sich die Verff. zu eigen machen, geht dahin, daf HCl 
wasseriger Loésung praktisch immer vollkommen dissoziiert ist, da also in dieser 
sziehung kein Unterschied besteht zwischen einer 1,0 norm. und einer 0,1 norm. HCl- 
sung. Die EK hangt von einer Funktion der Konzentration ab, die Bjerrumsche 
ctivitat, die von allen in der Lésung vorhandenen Ionen abhangt, und nicht allein, 
ie bisher angenommen, von der Konzentration der charakteristischen [onenart. 
ese Aktivitét nahert sich mit abnehmendem Gesamtelektrolytgehalt der Losung der 
shren Konzentration, der sie in unendlich verdinnten Lésungen praktisch gleich 
rd. — Durch Zusiatze von neutralen Alkali- und Erdalkalisalzen, sowie Mischungen 
ider, wobei besonderes Gewicht auf die Reinheit derselben, um Fehler, die durch 
nen Uberschu8 der sauren oder basischen Bestandteile entstehen, bei den benutzten 
mnzentrationen auszuschalten, sowie auf die Konzentration derselben, um keine un- 
finierbaren Diffusionspotentialverhaltnisse zu erhalten, gelegt wurde. — Die an- 
gebenen Resultate zeigen, daB die zugesetzten Salze der Alkalien, mit ihrer Konzen- 
ition und ihrem Atomgewicht steigend, nur Lithium macht bei geringerer Konzen- 
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tration eine Ausnahme, zuerst die Konzentration der H-Ionen bis zu einem Minimum 
herabsetzt, dann aber bei steigender Konzentration in umgekehrtem Verhialtnis ihrer 
Atomgewichte dieselbe erhéht, die Losung also ,saurer“ wird. Nach Arrhenius 
sollte der Zusatz eines Neutralsalzes die Ionenkonzentration herabsetzen, was aber 
nach den Untersuchungen der Verff. durchaus nicht der Fall ist. Ahnlich liegen die 
Verhiltnisse bei den Erdalkalisalzen, nur daB die zweiwertigen Metallionen nicht, wie 
erwartet, starker wirken. — Bei den Salzgemischen tritt besonders hervor, da die 
Wirkung keine additive der beiden Komponenten ist, sondern dieselbe ist derart, dab 
der Zusatz des einen Salzes zu dem anderen nur die Wirkung des zweiten Salzes so 
erhoht, als ob es allein vorhanden ware und nur die Konzentration desselben erhoht 
wird. JENSSEN. 


A. Frumkin. Phasengrenzkrafte an der Trennungsflache gasformig-flissig. 
. Teil. Adsorption und Lagerung der Molekile aliphatischer Verbin- 
dungen. ZS. f. phys. Chem. 111, 190—210, 1924, Nr. 3/4. [S.11.] EsTERMANN. 


Wilder D. Bancroft. The electrolytic theory of corrosion. Journ. phys. 
chem. 28, 785—871, 1924, Nr.8. Hine breit gefaBte Diskussion gegen die Gegner der 
elektrolytischen Theorie des Rostens, in der Hauptsache aus seitenlangen Zitaten, aus 
den verschiedenen Fiir- und Widerarbeiten entnommen, bestehend. — Viele Gegner 
behaupten, es handle sich um einen rein chemischen Vorgang, hervorgerufen durch 
den Sauerstoff der Luft, Die Rolle des Sauerstoffs ist aber auch in der elektrolytischen 
Theorie von Belang: er ist eben ein Depolarisator, oxydiert den frei werdenden Wasser- 
stoff. Auch der rein chemischen Wasserstoffsuperoxydtheorie, welche auf dem Nachweis 
von H,0, beim Rosten beruht, kann man entgegenbringen, daS H, 0, bei der Depolari- 
sation als Nebenprodukt entstehen muS. — Da nach der elektrolytischen Theorie 
ganz reine Metallfilachen schwerer des Rostens anheimfallen, so wurden entgegen- 
gesetzte Befunde auch gegen die elektrische’ Theorie verwertet.- Der Autor betont 
dagegen, da verschiedene Zusammensetzung der Oberflachenpunkte die lokalen Stréme 
— der Kernpunkt der elektrolytischen Theorie — zwar begiinstigt, aber dafiir keine 
absolute Vorbedingung ist. Es ist sogar wahrscheinlich, dab Falle, wo méglichst 
reine Oberflachen in Gegenwart von Wasser und Luft nicht rosten, darauf zuriick- 
zufihren sind, dal sich, eine schiitzende mikroskopisch dinne Oxydschicht gebildet 
hat, wie etwa bei Aluminium. — FaSt man die lokalen Anoden- und Kathodenpunkte 
als einander 4uferst nahe gelegen auf — wie dies auch vom Verf. betont wird —, so 
laBt sich die Richtigkeit der beiden Theorien durch Experimente gar nicht entscheiden, 
(sie sagen also beide dasselbe aus. Ref.). — Wegen vieler weiterer Hinzelheiten sei 
auf die Arbeit verwiesen. GyEMaNr. : 
é & 
Félix Michaud. Propriétés électriques des gelées. Journ. de phys. et le Radium 
(6) 5, 668—678, 1924, Nr.4. (Bull, Soe. Frang. de Phys. Nr.201.) Last man einen 
elektrischen Strom durch eine Gallerte flieBen, so beobachtet man unter dem Mikroskop | 
eine Kontraktion an der Anode. Diese Erscheinung ist umkehrbar: wenn in re | 
Gallerte ein Druckgefalle erzeugt wird, so tritt eine Potentialdifferenz zwischen den 
Stellen hoheren und niederen Druckes auf, ungefahr von der GroBenordnung 1 Milli- 
volt pro 4/;, Atmosphare Druckdifferenz. Der Verf. zieht diese Erscheinung zut 
Erklarung der Reizleitung in den Nerven heran. 


KstERMAN 


Martin Griitzmacher. Uber die Dielektrizitatskonstanten von Flissigkeits 
gemischen. ZS. f. Phys. 28, 342—854, 1924, Nr.6. Um den Zusammenhang zwische 
dem Brechungsindex » und der variablen Dichte d der gegebenen Substanz dar 
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zustellen, sind drei Hauptformeln aufgestellt worden: p, — 2 = ; » Py = us = und 
Y a 
n?—1 1 : 
(i ra 2 a’ WO 1, Po, Pz Konstanten sind. Entsprechend hat man die Ab- 


hangigkeit des Brechungsquotienten NV verschiedener Mischungen von dem Brechungs- 
quotienten »; ihrer Bestandteile durch eine der folgenden drei Formeln ausgedriickt: 
= = : p= : 
eee tp ppt pN a) 1 yp OI 
D oun D coe tbs N?+2 D *np+2d 
wobei man annahm, das Lichtbrechungsvermégen sei eine additive Kigenschaft und 
als Maf dieses Brechungsvermégens eine der GréSen p,, po, pz gelten lied. P, be- 
deutet die Gewichtsmenge desjenigen Teiles der Mischung, auf welchen sich die 
Gréfen n; und d; beziehen. P ist das Gewicht der Mischung (P = 2'P,) und D ihre 
Dichte. Um die Volumenanderung beim Mischen zu beriicksichtigen, hat Pulfrich 
den Kontraktionskoeffizienten ¢ eingefiihrt: ¢ = a aS » WO 2, Vg die Volumina 
11 9 


? 


der Bestandteile und V das Volumen der Mischung bedeuten. Durch Einfihrung 
dieser Gré8e erhalt er die Formel: 


N—1 1—ae my —1 ea 
12 = pyr erp pee Ps ge + P, a 
An Stelle von zn D : kann man auch eine der beiden anderen obigen GréfSen 
N?—1 N?—1 1 : : feats: ; 
ee Ee Bis ings é ir t ; ne 
D oder NID D nehmen. Fir die Dielektrizitatskonstante ¢ hat Silbe1 


stein die Formel abgeleitet: « = At ps , wenn beim Mischen keine Volumen- 
1 a 


anderung eintritt. Da das Volumen sich aber stets beim Mischen andert, so formt 
der Verf. die Gleichung durch Aufnahme des Pulfrichschen Kontraktionsgliedes um 


und erhalt, indem er ¢ — n? setzt, 


R 1—«e ae As Ry 
(i Peo Shy Pes, D, ?? 


wo FR entweder ¢€—1 oder — s oder /e¢—1 bedeutet. Um diese Formeln zu priifen, 


werden die D.K. von CHCl, CCl,, CS,, CgHg und C;H;CH; und deren Gemische 
-gemessen. Fiir die reinen Stoffe zeigen sich bei verschiedenen Temperaturen die dem 
: F : obese 
optischen Refraktionsvermégen analog gebauten Formeln - Das Dai eee 
nicht konstant, sondern zeigen einen Gang mit der Temperatur. Die Silbersteinsche 
und die Pulfrichsche Formel geben die Versuche nicht wieder. GrRHARD C. Scnmipt. 


Mieczyslaw Jezewski. Zur Veréffentlichung des Herrn W. Kast: ,Aniso- 
‘tropie der flissigen Kristalle beziiglich ihrer Dielektrizitatskonatanten 
ond ihrer elektrischen Leitfahigkeit*. Ann. d. Phys, (4) 75, 108, 1924, INTL 


‘[S. 23.] _ Kast. 


Alpheus W. Smith. The effect of tension on the change of thermoelectro- 
motive forces by magnetization. Phys. Rev. (2) 19, 285—299, 1922, Nr.4. 
Kurzer Sitzungsbericht, ebenda, S.270—271, Nr. 3. Verf. untersucht den KinfluS, den 
die kombinierte Wirkung von mechanischem Zug und magnetischem Feld auf die 
Thermokraft und den elektrischen Widerstand einiger ferromagnetischer Metalle hat. 


: 


32 5, Blektrizitat und Magnetismus. 


Drahte von 10cm Linge und 0,15 em Durchmesser werden von starken Klemmen 
eehalten und durch Anhangen von Gewichten gestreckt, wahrend sie sich axial in 
einem vertikalen Solenoid befinden. Bei Bestimmung der Thermokraft wird ein Ende 
auf 100°, das andere auf 0° gehalten. — Bei Nickel ist der KinfluB des Zuges derart, 
da§ die Anderung des Widerstandes und die der Thermokraft durch ein longitudi- 
nales magnetisches Feld bei geringen Feldstarken abnimmt, bei groBen Feldstarken 
dagegen zunimmt. Bei einem gegebenen Zuge sind die Verhaltnisse der Anderungen 
sowohl des Widerstandes wie der Thermokraft wie auch der Linge durch die Magne- 
tisierung von der Feldstirke unabhiangig, so daB sie alle von demselben Faktor ab- 
zuhangen scheinen. Reines Kisen zeigt einen Parallelismus zwischen der Wirkung 
des Zuges auf die Anderung der Thermokraft und der Lange. Mit zunehmendem 
Zug werden die Kurven fiir die Anderung der Thermokraft immer tiefer herab- 
gedriickt, bis sie bei grofen Zugspannungen ganz im negativen Bereich ver- 
laufen. Der ganze Effekt kann aufgefat werden als gusammengesetzt aus zwei’ 
Effekten, die an zwei Formen des Kisens gekniipft sind und von denen der eine pro- 
portional der Langeninderung ist und durch den Zug starker beeinflu8t wird als der 
andere, Das Verhalten von Hisen-Kupferlegierungen ist qualitativ ahnlich dem des 
reiaen Kisens. Eisen-Nickellegierungen verhalten sich wie Kisen, bis der Nickelgehalt 
7 Proz. iiberschreitet, von wo an sie sich ahnlich wie Nickel verhalten. Fir beide 
Reihen von Legierungen nimmt die magnetische Widerstandsanderung durch Hin- 
wirkung des Zuges ab. Bei den Hisen-Kupferlegierungen zeigt die Hall-Konstante, 
der spezifische Widerstand und die relative Anderung der Thermokraft durch das 
magnetische Feld ganz ausgesprochen die gleiche Abhangigkeit von der Kupferkonzen- 
tration, indem alle drei Kurven eine scharfe Spitze bei 1,5 Proz. Kupfer aufweisen. 
— Zur theoretischen Erklarung der Beobachtungen erweist sich weder die Theorie 
yon Heaps (1915) noch die von Bridgman (1921) als ausreichend. Nimmt man aber 
an, daB die Zahl der freien Elektronen von der Atomfrequenz und diese wieder von 
der Zugspannung und den magnetischen Kraften zwischen den Atomen abhingt, so 
1aBt sich die Abnahme des Widerstandes bei zunehmender Linge verstehen; die Ande- 


rung der Thermokraft mit der magnetischen Feldstarke und der Zugspannung wirde ~ 


andererseits die Annahme erfordern, da die Atomfrequenz und die Zahl der freien 
Elektronen bei verschiedenen Temperaturen und Zugspannungen verschiedene Funk- 


tionen des magnetischen Feldes sind. HOFFMANN. 


Edwin H. Hall. Interferences from the hypothesis of Dual electric con- — 


duction; the Thomson effect. Proc. Nat. Acad. 6, 189—154, 1920, Nr. 3. 


Edwin H. Hall. The Thomson effect and thermal conduction in metals. 


Proc. Nat. Acad. Amer. 6, 613—621, 1920, Nr. 10. << 
Edwin H. Hall. The Peltier effect. Proc. Nat. Acad. Amer. 7, 62—66, 1921, Nr. 2. 
Edwin H. Hall. Thermo-Electric action and thermal conduction in metals: 


a summary. Proc. Nat. Acad. Amer. 7, 98--107, 1921, Nr.3. Die letzte Arbeit gibt 


eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse, die der Verf. mit seiner dualen 
Theorie der elektrischen Leitung in Metallen auf dem Gebiete der thermoelektrischen 


_zuerst 1918 ausgesprochen und in einer Reihe von Arbeiten naher begriindet wurde, 


Zu denen auch die oben genannten gehdren, beruht auf folgender Vorstellung: Die 
elektrische Leitung ist wesentlich bedingt durch zwei Vorgange: 1. die Wanderung 


freier Klektronen, die sich nach Art eines Gases in dem Raume zwischen den Atomen 


ausbreiten, und 2. die Wanderung von gebundenen Elektronen, die von Atom zu Atom 
ausgetauscht werden, sobald ein ZusammenstoB zwischen diesen erfolgt. Fir den 


~ = 


~ 


| 
Krscheinungen und der thermischen Leitfihigkeit erzielt hat. Diese Theorie, die 


5. Warmewirkung. Thermoelektrizitat; 7. Leitung in Fliissigkeiten. 33 


Vorgang 1 la8t Verf. zunachst zwei Hypothesen zu: A. die freien Elektronen breiten 
sich, abgesehen von elektrischen Kinfliissen, so aus, daB sie einem Zustand zustreben, 
bei dem sie im ganzen Leiter unter demselben Gasdruck stehen, und B, so, daB der 
Druck dem Gesetz p.7—z2 = const folgt. Bei der Durchrechnung wird aber die 
Hypothese B. bevorzugt. Auf Grund der Bedingungen fiir den stationaren Zustand 
in einem isolierten Stabe, in dem ein Temperaturgefalle aufrechterhalten wird, ergibt 
sich dann folgendes Bild: es besteht ein Strom gebundener Elektronen entgegen und 
ein gleich grofer Strom freier Elektronen mit dem Temperaturgefille. Infolgedessen 
tritt ein Freiwerden von Elektronen (eine Ionisation) am heifen Ende, verbunden mit 
Warmeabsorption, und eine Bindung von Elektronen am kalten Ende, verbunden mit 
Warmeentwicklung ein, ein Vorgang, der im ganzen einem Warmetransport entspricht. 
— Fur die Zahl der freien Elektronen wird die Annahme gemacht, da8 sie proportional 
der q-ten Potenz der absoluten Temperatur 7 ist; ferner wird angenommen, da das 
Verhaltnis der Leitfahigkeit durch die Bewegung der freien Elektronen kp zu der 
gesamten Leitfahigkeit & eine quadiatische Funktion der Temperatur ¢ ist, also 
ketk = C+ C,t+ C,t*, und endlich, da8 die Ionisationswarme A gegeben ist durch 
A=A.+s.R.T, worin R die Gaskonstante je Molekel und s eine Konstante ist, 
die niemals <.2,5 ist. — Der ganze Vorgang wird demnach bestimmt durch sechs 
fiir jeden Leiter charakteristische Konstanten: q, C, C,, Cy,A) und s, deren GréSe sich 
eindeutig aus dem Thomsoneffekt und der Warmeleitfahigkeit bei zwei Temperaturen 
(0 und 100°), sowie dem Peltiereffekt zwischen zwei Leitern ableiten 148t. — Verf. 
gibt nun in Tabellen fiir 16 Metalle und zwei Legierungen die so errechneten Kon- 
stanten. Die Folgerungen, die sich daraus ziehen lassen, sind noch weit davon entfernt, 
eine Bestaitigung der Theorie zu sein. Der Grund dafir liegt zum Teil darin, daS 
die Annahmen nur erste Annaherungen sind, zum Teil, da die experimentellen Daten 
noch unsicher sind. Immerhin lassen sich bemerkenswerte Beziehungen aufweisen, 
die ermutigen, auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten. HorrMann. 


Sven Bodforss und P. Frélich. Zur Kenntnis des Wechselstromlichtbogens 
in Flissigkeiten. ZS. f. Phys. 10, 69—79, 1922, Nr: 2. ScHEEL. 


F. A. Lindemann. Note on the Temperature Coefficient of the Mobility 
of Ions in Liquids. ZS. f. phys. Chem. 110, 394—398, 1924. Verf. entwickelt zwei 
Formeln fiir die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen in dem Feld von der Starke 1, © 
in denen diese Geschwindigkeit als Funktion der freien Weglinge und der 
Masse m des Ions, sowie der Masse M der Molekel des Losungsmittels ausgedriickt 
wird, und zwar fiir die beiden Falle, daB M>m oder M<m ist. Unter der An- 
_nahme, daB m gleich dem betreffenden Atomgewicht ist, werden mittels dieser Formeln 
die freien Weglangen der Ionen der Alkalimetalle, der Halogene und des Wassers 
berechnet in Wasser, fiir welches M = 36 gesetzt wird. Dabei ergibt sich eine be- 
merkenswerte Ubereinstimmung zwischen den Werten beim Na’ und F’,-K’ und Cl’, 
Rb’ und Br’, Cs’ und J’. Die Formeln machen ferner die Werte des Temperatur- 
koeffizienten der Wanderungsgeschwindigkeit verstandlich, sie sprechen aber nicht 
zugunsten einer Hydratation der IJonen im gewdhnlichen Sinn, als der Vereinigung 
des Jons mit einer gewissen Anzahl von Wassermolekeln, die mit dem Ion zusammen 
wandern. BorraEr. 


Kurt Draeger. Uber die Leitfahigkeit und die dielektrische Festigkeit 
yon Transformatorenél. Arch. f. Elektrotechn. 18, 366—391, 1924, Nr.5. In 
der Abhandlung werden Transformatorendle auf ihre Leitfahigkeit und Durchschlags- 

festigkeit unter wechselnden Bedingungen (Temperatur, Reinheit, Wassergehalt) mit 
| Gleich- und Wechselstrom von verschiedener Spannung und Frequenz experimentell 

Physikalische Berichte. 1925. 3 
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untersucht. Zur Messung der Leitfahigkeit dient eine Zylinderfunkenstrecke, die ein 
moglichst homogenes Feld gewahrleistet. Zunichst zeigt sich der starke HinfluS von 
Feuchtigkeit auf die Leitfahigkeit; das Ohmsche Gesetz erscheint, besonders bei 
feuchtem Ol, nicht giiltig, indem die Leitfahigkeit von der Feldstarke abhangt. Verf. 
fihrt die Abweichungen auf Jonisationsvorgange im Ol zuriick; auch fir sehr gut 
gereinigte und getrocknete Ole nimmt er das Vorhandensein ionisierbarer Stoffe an. 
Infolge der groBen Zahigkeit ist die Geschwindigkeit dieser Ionen klein, so daf Ver- 
zogerungen im Stromdurchgang zu erwarten sind; diese bewirken, daB die Leitfahigkeit 
fiir Wechselstrom ganz anders ist als fir Gleichstrom; Rickstandsbildung wie bei 
festen Isolatoren tritt freilich nicht auf. Bei Gleichstrom zeigt sich ein allmahliches 
Abfallen der Leitfahigkeit; je nach der Reinheit dauert es mehrere Minuten bis zur 
Erreichung konstanter Werte. Der Einflu$ der Temperatur ist betrachtlich; inner- 
halb der Grenzen zwischen 0 und 70°C geht die Leitfahigkeit etwa umgekehrt 
proportional mit der absoluten Zahigkeit; bei hoherer Temperatur steigt die Leit- 
fihigkeit schneller an; es wird daraus auf mit der Temperatur zunehmende Disso- 
ziation geschlossen. Von Verunreinigungen ist Wasser besonders wichtig; wohl in- 
folge seiner leichten Dissoziierbarkeit beeinfluBt es sehr erheblich die Leitfahigkeit; 
dabei ist in Dampfform aus der Luft aufgenommenes Wasser stérender als in Form 
einer Emulsion in kleinen Trépfchen zugefiigtes Wasser. — Die Messung der Durch- 
schlagsfestigkeit erfolete mit einer Kugelfunkenstrecke, und zwar hauptsachlich mit 
Wechselstrom; die Kurvenform wurde mittels Oszillograph auf der Primarseite des 
Hochspannungstransformators aufgenommen. Untersucht wurde vor allem der Kinflub 
der Reinheit des Ols; es zeigte sich, da durch sorgfaltige Reinigung und Trocknung 
die Durchschlagsfestigkeit von 40000 Volt/em bis auf tber 400000 Volt/em gesteigert 
werden konnte. Mehrstiindiges Stehenlassen an der Luft setzte diesen letzteren Wert 
wieder merklich herab. Die Kurvenform der Spannung ist von Einflu$; je kleiner 
der Kffektivwert der Spannung, um so hodhere Spannung ist zum Durchbruch er- 
forderlich. Mit zunehmender Periodenzahl nimmt die Festigkeit langsam zu; fir — 
Gleichstrom ist sie am geringsten. Fir den praktischen Transformatorbetrieb ist 
wichtig, dafi die Festigkeit bei hdherer Temperatur, d.h. bei etwa 70°C, ein Maximum 
aufweist. Kine Bestrahlung der Funkenstrecke mit ultravioletten, Réntgen- oder 
_Radiumstrahlen erniedrigt die Festigkeit ein wenig; ebenso verkiirzt sie die Ver- 
zogerungszeit. Zusatze von trockenen, wasserfreien Salzen haben keinen ersichtlichen 
Kinflu$. — Zum Schlu8 versucht der Verf. eine Hypothese aufzustellen, die den Beob- 
achtungen gerecht wird. Sie stiitzt sich auf die schon erwahnte Ionisation; es wird 
angenommen, daf} schwer bewegliche Ionen bei ihrer Bewegung in der zihen Flissigkeit 
durch Reibung Grtlich so viel Warme erzeugen, da kleine Dampfbliischen entstehen, 
in denen leichter bewegliche Ionen StoBionisationen hervorrufen konnen. Uber die 


‘ 
: t 
Herkunft und chemische Beschaffenheit des zu den Versuchen benutzten Oles werden — 
keine Angaben gemacht. S 


-BoEDEKER. 


Wilhelm Biltz und Wilhelm Klemm. Uber einige Schmelzelektrolyte. ZS. 
f. phys. Chem. 110, 318—342, 1924. Die spezifische Leitfahigkeit x der nachstehend — 
verzeichneten Chloride wurde im geschmolzenen Zustand beim oder sehr nahe am 
Schmelzpunkt nebst ihren Temperaturkoeffizienten ¢ = (x, — %1)/% (tz — ty) gemessen. 


| Lidl | Nac | cal | Kol | CaCl, | RbCl | CsCl | Mg Clg 
oa “rez. Ohm | 5,94 3,56 3,29 2,19 1,925) 1,55. 4 4,14 1,08 
’ € . « «+ || 0,000 63 | 0,000 60 | 0,000 79 | 0,000.94 | 0,0011 | 0,0013 | 0,001 75 | 0,0017 


_— 
= 
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Fur das Zinkchlorid, dessen Schmelzpunkt zu 315 + 3° ermittelt wurde, ergab sich bei 


eget Sie 5240 4020 3240 
oie hee Re 9 0,143 0,0153 0,0014 rez. Ohm 
CAH Beats 0,011 0,051 0,068 


Der Temperaturkoeffizient des Leitvermégens wachst mit sinkendem Absolutbetrag 
des Leitvermégens, aber langsamer als dieses. Die Ausnahmestellung, die das Kupfer- 
chlorir auf Grund der Messungen von Graetz (Wied. Ann. 40, 28, 1890) einnahm, 
fallt foré; die Leitfahigkeitskurve dieser Verbindung ist vielmehr derjenigen des 
Silberchlorids sehr ahnlich. Die am Cadmiumchlorid von Graetz (l.c.) gemessenen 
Leitfahigkeitswerte sind viel zu klein. Fiir die Chloride der Alkalimetalle wurden 
far die Molekularleitfahigkeit beim Schmelzpunkt [y, (Produkt aus +. und dem 
Molekularvolumen der Salze) gefunden: 


ne 


| are Nac. KCl (5 Dn Pee 0 
eee 1660 | 133,5 | 1620-° 1 82,0 | 66,5 
Bares | Pe ia | ry a 662. | een 


Die Werte von , sind zu denjenigen des Atomyolumens v der betreffenden Kationen 
antibat. Fur die Chloride der in die Gruppen 1, 2 und 3 des natiirlichen Systems 
gehorenden Metalle liegen die Werte der spezifischen Leitfahigkeit im geschmolzenen 
Zustand nahezu liickenlos vor. Sie werden am -Sehlu8 zusammengestellt, wobei fast 
alle Werte gegen die frither (ZS. f. anorg. Chem. 133, 316, 1924) angegebenen ver- 
andert sind. Der Sprung zwischen guten und schlechten Leitern ist auch hier 
deutlich ausgepragt. BorreER. 


A. Eilert. Uber Trennung der Nickelisotopen auf elektrolytischem Wege. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 4, 5—6, 1923, Nr.1. [S. 20.] EstERMANN. 


Leonard B. Loeb. Die Unabhangigkeit der Ionenbeweglichkeit von der 


Natur des Gasions. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 5, 44—45, 1924, Nr.3. Uber die 


_geringe Ionenbeweglichkeit bzw. die kleine freie Weglange der Ionen gegeniber den 


aus der kinetischen Gastheorie berechneten Daten bestehen zurzeit zwei Theorien. 
Einmal soll diese Tatsache daher riihren, daS durch Anlagerung der umgebenden 
Gasmolekiile der Ionenradius vergrofert wird, oder aber die Stofzahl mit den Gas- 
molekiilen wird unter dem EHinflu8 der anziehenden Krafte der Ionen auf die Molekile 
vermehrt. Verf. zeigt nun in seinem Vortrage, da$ sich nur kleine Differenzen im 
Endresultat der Berechnungen der Beweglichkeit bei beiden Theorien ergeben.. Der 
Unterschied betragt maximal 40 Proz. Dies wird dadurch gezeigt, daB die von 
Thomson (Phil. Mag. 47, 342, 1924; diese Ber. 5, 951, 1924) angegebene Gleichung, 
die die Verkiirzung der Weglange eines Ions durch anziehende Krafte auf neutrale 
Molekiile angibt, in die Ionenbeweglichkeitsgleichung von Langevin (Ann. chim. 


phys. (5) 8, 245, 1905) eingesetzt wird. Zahlreiche Tatsachen scheinen fir die 


Theorie des ikovaplexen Ions zu sprechen. BREDEMEIER. 


Leonard B. Loeb. The mobility of electrons in pure nitrogen. Phys. Rev. 
(2) 19, 24—37, 1922, Nr. 1. 


Leonard B. Loeb. The mobilities of electrons in hydrogen. Phys. Rev. (2) 


_— oe 


20, 397—404, 1922, Nr. 5. Berichtigung ebenda 21, 365, Nr. 3. ScHEEL. 
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P. S. Olmstead. New evidence regarding the interpretation of critical 
potentials in hydrogen. Phys. Rev. (2) 20, 613—630, 1922, Nr. 6. Vgl. diese 
Ber. $, 1056, 1922. ScCHEEL. 


Georges Déjardin. Vitesses critiques des électrons dans le krypton et 
excitation des spectres de ce gaz. C.R.176, 894—-897, 1923, Nr.13. Anregungs- 
versuche mit einer verbesserten Dreielektrodenréhre ergeben fur Argon nun die Werte 
Ionisierungsspannung = 15,2 + 0,2 Volt, Bildungsspannung des zweifach geladenen 
Ions — 34,0 + 0,5 Volt. Fir Krypton findet der Verf. als entsprechende Werte 
12,7 + 0,2 Volt und 28,25 + 0,5 Volt. Bemerkenswert ist, daS das Verhaltnis der 
beiden Werte zueinander bei, beiden Gasen innerhalb der MeBgenauigkeit dasselbe 
ist, namlich 2,24. Von den beiden Kryptonspektren erscheint das erste (rote) voll- 
stindig erst bei der Ionisation des Atoms. Im zweiten (blauen) Spektrum sind einige 
Gruppen von verschiedenem Verhalten zu unterscheiden. Einige Linien (4293, 4356, 
4739, 4766) erscheinen bei 28,25 Volt, d. h. bei doppelter Ionisation. Die tbrigen 
Linien erscheinen erst bei hoheren Potentialen (31 bzw. 34 Volt) und haben offenbar 
héhere Ionenarten zu Tragern. Bei intensiver Anregung gelingt es, einige Linien — 
bereits bei 15,5 Volt zur Emission zu bringen. Die Erklarung ergibt sich aus 
15,5 — 28,25 — 12,7, d.h. durch die Annahme, da aus den einfach ionisierten Atomen 
bei 15,5 Volt noch ein weiteres Elektron entfernt wird. SEELIGER. 


R. Whiddington. On ionic oscillations in the striated glow discharge. © 
Phil. Mag. (6) 46, 720, 1923, Nr. 274, Oktober. Hinweis auf Arbeiten von Cantor und 
Riecke, in denen bereits lange vor Erscheinen einer Arbeit von Appleton und 
West (Phil. Mag., May 1923) diskontinuierliche Entladungsformen beschrieben wurden. 
SEELIGER. 


A. M. Tyndall. On the Mechanism of the Electric Arc. Phil. Mag. (6) 46, 330 
—331, 1923, Nr. 272, Aug. Brief an den Herausgeber, in dem der Verf. sich mit 
Duffield beziglich der Deutung des Druckes auf die Elektroden eines Bogens aus- 
einandersetzt und im wesentlichen seine in friheren Arbeiten geauferte. Ansicht 
nochmals entwickelt. ‘ SEELIGER. 


John Zeleny. On electrical discharges in gases with special regard to 
so-called dark discharges. Phys. Rev. (2) 28, 775, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Verf. untersucht die Frage, welchen Kinflu8 auf die Form der Charakteristik — 

einer Entladung die Lichtemission hat. Ausgangspunkt fiir diese Fragestellung ist ; 
dabei, dab einerseits Charakteristiken lichtloser Entladungen bekannt sind, die yon 

Glimmentladungscharakteristiken abweichendes Verhalten zeigen, daS andererseits bei 

Spitzenentladung die Stromstarke und das Leuchten kontinuierlich bis zum Ver- — 
schwinden vermindert werden kénnen, ohne daS in der Charakteristik eine Diskonti- ; 

nuitat zu bemerken ist. Fir Spitzenentladungen bei Atmospharendruck ergab z | 
bei positiver Spitze ein allmahliches, bei negativer ein sehr steiles Ansteigen des 
Stromes bei Beginn der StoSionisation. Mikrophotographien der Entladungen zeigten 
in Luft an der negativen Spitze einen Dunkelraum, der dem Fara dayschen Dunkel- 
raum in der Glimmladung entspricht; in Helium konnte auch der Kathodendunkelraum 
wahrgenommen werden. Seniraee 


J.J. Weigle. Mechanism of the discharge in gases. Phys. Rev. (2) 23, 775 
—776, 1924, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ankiindigung einer “wosftihrlicherem 
Untersuchung zur Theorie des Paschenschen Gesetzes und zur Kritik des Ansatzes 


von Townsend, SEELIGER 
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W. Albert Noyes, Jr. A study of the luminous discharge in chlorine, The 
electron affinity of halogen molecules. Journ. Amer. Chem, Soc. 46, 1598 
—1606, 1924, Nr. 7. In der vorliegenden Fortsetzung friiherer Untersuchungen (in 
Bd. 44/45 derselben Zeitschrift) findet der Verf. Knickpunkte in der Charakteristik 
von Chlorentladungen, die bei Vielfachen von 8,2 Volt liegen und ferner solche, die 
bei diesen Vielfachen +4 Volt liegen. Der Wert von 8,2 Volt wird gedeutet als die 
Ionisierungsspannung des Molekiils, der von 4 Volt als ein Resonanzpotential. Thermo- 
dynamische Uberlegungen fiihren ferner zu der Annahme, daB die Anlagerung eines 
Elektrons an ein Halogenmolekil nach dem Schema X,-++2e — 2.X_ vor sich geht. 
Fir diese Reaktionen ergeben sich die folgenden Zahlenwerte: 

Cl, (Gas) -+ 2¢(Gas) — 2Cl (Gas); | — 114000 

Brg (Gas) + 2e(Gas) = 2Br_ (Gas); A Fos = + — 126.000 

Jy (Gas) + 2e(Gas) — 2J_(Gas); | — 130 000 SEELIGER. 


W. H. Mc Curdy, Louis A. Turner and K. T. Compton. Excited atoms in the 
striated glow discharge in mercury vapor. Phys. Rev. (2) 28, 776—777, 1924, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht) Versuche haben ergeben, da8 in (Quecksilberdampf 
die Schichten in Abstanden von 5 Volt aufeinanderfolgen, daS sie aber nur auftreten 
bei Gegenwart von Verunreinigungen. Ferner ergab sich der wichtige Befund, dab 
aus Quecksilberlicht nur in den hellen Schichtteilen, nicht aber in den dunklen alle 
Linien mit 2p; (und insbesondere mit 2p, und 2p.) Endbahnen absorbiert werden; 
die Absorption nimmt zu mit zunehmendem Reinheitsgrad und ist am starksten in 
der ungeschichteten Saule. Die Verff. nehmen-zur Erklarung an, da8 in den hellen 
Schichtteilen angeregte Atome in den Zustanden 2, und insbesondere in den meta- 
stabilen Zustanden 7 = 1 und 2 in groSer Konzentration vorhanden sind und da 
der Effekt der Verunreinigungen hauptsachlich darin besteht, ihre Abdiffusion in die 
dunklen Teile zu verhindern, indem sie ihre Konzentration herabdriicken. SEELIGER. 


R. Seeliger und J. Okubo. Uber die Lichtemission der geschichteten Ent- 
ladung. Phys. ZS. 25, 337—342, 1924, Nr. 14. Die Intensitatsverteilung langs 
der geschichteten positiven Saule wird untersucht durch Abbildung der Ent- 

ladung auf den Spalt des Spektrographen und Ausmessung der erhaltenen Spektro- — 
gramme im Mikrophotometer. Neben einigen mehr beschreibenden Ergebnissen tiber 
verschiedene Formen der Intensitaétskurven, die fiir eine spatere Theorie Anhalts- 
punkte geben kénnen, zeigt sich vor allem ein verschiedenes Verhalten der einzelnen 
Spektrallinien hinsichtlich der Tiefe der Intensitatswellen. Tiefe Wellen mit aus- 
gepragten Maximas und Minimas haben die Viellinien des Wasserstoffs, die Queck- 
silberlinien und die Linien des Orthoheliums sowie die positiven Stickstoffbanden, 
flache Wellen hingegen unter denselben Bedingungen die Balmerlinien des Wasser- 
stoffs, die Linien des Parheliums und die negativen Stickstoffbanden. Die Diskussion 
ergibt einen Zusammenhang mit der Form der Anregungsfunktion und weist darauf 
hin, daB durch die geschichtete Saéule neben einem raumlich periodischen Strom 
langsamer Elektronen ein durchgehender schneller Elektronen flieBt. SEELIGER. 


T. E. Foulke. Exponential rise of discharge currents in neon. Phys. Rev. 
(2) 23, 776, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Aufnahme der Charakteristik 
des Stromiberganges in Neon bei primarer Erzeugung der Elektronen an ciner Glih- 
kathode bzw. durch photoelektrische Auslésung nach dem Muster der Townsendschen 
Arbeiten liefert exponentielles Ansteigen des Stromes mit der angelegten Spannung. 
Quantitativ sind die erhaltenen Kurven zu deuten auf Grund der folgenden Annahmen: 


’ 


spanne alle Ionen aus dem Entladungsraum verschwunden sind. 
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1. Die Ionisation ist einfachen StéBen bei 21,7 Volt zuzuschreiben. 2. Unterhalb dieses 
Wertes sind die StdBe elastisch. 3. Die Ionisation pro Elektron und Weglangen- 
einheit ist gegeben durch Potentialgradient : lonisierungsspannung. Diese letztere Be- 
ziehung gilt natirlich nur so lange, als das Feld als homogen anzusehen ist und 
geniigend viele ionisierende Stéfe zwischen den Elektroden stattfinden. SEELIGER. 


T. E. Foulke and W. H. McCurdy. Diffusion of ions in neon tubes. Phys. 
Rev. (2) 28, 776, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsber.) In einer mit Neon gefillten Entladungs- 
réhre wird das Gas an der Kathode durch eine Hilfsentladung ionisiert und es wird 
die Charakteristik des Stromiiberganges zwischen dieser Kathode und einer als Anode 
dienenden Elektrode aufgenommen. Die Diskussion der Abhangigkeit dieser Charak- 
teristik von der Stromstirke und Spannung der Hilfsentladung, den Rohrendimensionen 
und dem Gasdruck wird in ihren Ergebnissen mitgeteilt. Wesentlich Neues scheint 
sich dabei nicht zu ergeben. SEELIGER. 


J. H. Shaxby and J. C. Evans. On certain properties of the ,osglim“ neon- 
filled lamp. Proc. Phys. Soc. London 36, 253—261, 1924, Nr. 4. Die Arbeit be- 
schaftigt sich mit der Form der Charakteristiken von Neonglimmlampen (Hisenelek- 
troden in Neon-Heliumgemisch + geringen Verunreinigungen), und zwar meist der 
sogenannten Buchstabenlampen, in denen die Kathode zu Reklamezwecken die Form 
von Schriftzeichen hat. Wie die Verff. finden, ist die Charakteristik bei schwachen 
Strémen (<etwa 0,1 Milliamp.) ziemlich steil fallend, geht dann durch ein flaches 
Minimum, nach dem sie erst langsam, spater etwas steiler und fast linear ansteigt. 
Im oberen Teil des steigenden Zweiges ist die Kathode bereits vollstandig von Glimm- 
licht bedeckt und die Stromdichte deshalb proportional der Stromstairke. Von be- 
sonderem Interesse ist der fallende Zweig, der einen Wendepunkt hat. Die Entladung 
ist unter geeigneten Bedingungen intermittierend. AnschlieSend teilen die Verff. noch 
einige Beobachtungen tiber das Leuchten der Lampen bei Verwendung yon Wechsel- 
strom und von unterbrochenem Gleichstrom mit und geben eine Deutung fir die 


Periodizitat des Aufleuchtens und EKrléschens. SEELIGER. 


U. A. Oschwald and A. G@. Tarrant. Notes on some electrical properties of 
the neon lamp. Proc. Phys. Soc. London 36, 262—268,-1924, Nr. 4. Im ersten | 
Abschnitt der Arbeit beschaftigen sich die Verff. mit den bekannten Schwingungen, 

die auftreten, wenn einer Gasentladungsstrecke (hier einer Neonglimmlampe) eine 

Kapazitat parallel geschaltet ist. Die Kapazitaét ist mit der Lampe durch eine Leitung 

von sehr kleinem Widerstand verbunden und kann zu beliebigen Zeitpunkten von ihr — 
abgetrennt werden; mit man dann elektrostatisch die Spannung an der Kapazitit, so 
erhalt man punktweise die Spannungen an der schwingenden Lampe. Nach Angabe : 
der Verff. stimmen die Ergebnisse mit den theoretisch zu erwartenden iiberein. Der 
zweite Abschnitt enthalt eine Bestimmung der erreichbaren Frequenzgrenzwerte, die 
bei einer Entladung zwischen 1/s9) sec und 95000 (see—1?) liegen. Die Frequenzmessung_ 
wird dabei vorgenommen nach einer Resonanzmethode mit einem bekannten Schwin- 
gungskreis. Fir die schnellsten Schwingungen ergibt sich keine vollkommene Uberein- 
stimmung mit den theoretischen Werten; es zeigt dies nach Ansicht der Verff. an, 
da die Kigenschaften der Entladung bei hohen Frequenzen von den aus der statischen — 
Charakteristik abgeleiteten abweichen. Von Interesse sind insbesondere die in einem 
dritten Abschnitt mitgeteilten Versuche mit rotierenden Unterbrechern zur Feststellung 
der kirzesten Unterbrechungszeit, nach der die Entladung unterhalb der statischen 
Zindspannung (jedoch oberhalb der minimalen Brennspannung) wieder ziindet. Die 
Verff. finden dafiir 5.10~°sec und schlieSen, daS mindestens innerhalb dieser Zeit- 


SEELIGER. 


t 
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J. Taylor and W. Clarkson. A critical resistance for flashing of the low 
voltage neon discharge tube. Proc. Phys. Soc. London 36, 269—280, 1924, Nr. 4. 
Liegt in Serie zu einer Neonglimmlaimpe ein hoher Widerstand R und parallel zu der 
Lampe eine Kapazitat C, so brennt bei geeigneten Werten von R und C die Lampe 
nicht mehr kontinuierlich, sondern sie ,flackert“ infolge der Entladung und Wieder- 
aufladung der Kapazitat zeitlich periodisch. In der vorliegenden Arbeit wird diese 
Form der diskontinuierlichen Entladung eingehend untersucht, und zwar an sogenannten 
Buchstabenlampen. Ist V, der Kathodenfall, Vp, die minimale Brennspannung, so 
ergibt sich unter der Annahme 7 — k(V —V,) als Charakteristik fiir den Grenz- 
widerstand R = Ro des Flackerns die einfache lineare Beziehung 


Re= (E=V;)/k(V3—V,) 


zu der Betriebsspannung EH. Fiir die Flackerperiode 7 folgt T = t,-+ ts, wo ft, die 
Aufladezeit, t, die Entladezeit ist, und zwar ist (V_= Zindspannung) 


> E+kRV, 

B-V pene 
eS yy ee er ng ge Ley kR+1 
H—Vo kR+1 : E+KRV, 
siti ela ea a 


Bei komplizierteren Schaltungsschematas werden die Formeln fir Rg naturgemah 
entsprechend verwickelter. Das Ergebnis der Messungen von R, stimmt mit der 
Theorie iiberein. Ein transversales Magnetfeld verkleinert den Grenzwiderstand und 
begiinstigt die kontinuierliche Entladung. —_ SEELIGER. 


A. Giinther-Schulze. Uber die Existenz des Lichtbogens bei nicht 
glihender Kathode. (Bemerkungen zu einer gleichnamigen Verdffentlichung 
von Helge Stolt.) ZS. f. Phys. 28, 325—328, 1924, Nr. 6. Eine Durchrechnung 
der Temperaturverhiltnisse bei den Versuchen von Stolt und das Beispiel des 
Quecksilberlichtbogens ergeben, daf keinerlei Grund dafir vorliegt, daran zu zweifeln, 
daS auch bei den von Stolt beobachteten Lichtbégen die fir das Zustandekommen 
eines Lichtbogens als erforderlich angesehene hohe Temperatur des Kathodenflecks 
yorhanden war. GiNTHER-SCHULZE. 


A. Giinther-Schulze. Kathodenfall, Stromstarke und Fallraumdicke 


der Glimmentladung in Gemischen von Gasen, die chemisch nicht 
miteinander reagieren. ZS. f. Phys. 28, 129—134, 1924, Nr. 3/4. Hs werden 
die normale Stromdichte und die normale Fallraumdicke bei 1mm Druck sowie der 
normale Kathodenfall in den Gasgemischen 


He—H Ar—H Ne—Ar pst 
He—Ne Ne—H N—H AE 
Ar—He 


zahlenmabig und graphisch gegeben. Die Besprechung der theoretischen Zusammen- 


_ hange soll in einer besonderen Arbeit erfolgen. GUNTHER-SCHULZE. 


Gerhard C. Schmidt. Uber Atomstrahlen. Ann. d. Phys. 75, 337—368, 1924, 


Nr. 20. 


Gerhard C. Schmidt. Die Wanderung der Ionen in festen Elek- 
trolyten. ZS. f. Elektrochem, 30, 440—443, 1924, Nr. 9 (17/18). Auf einen reinen 
Pt- oder Ni-Draht wurden verschiedene Salze gebracht und bis 420° erhitzt. Der 
Draht war umgeben von einem gut isolierten Zylinder, der mit dem Elektrometer 
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verbunden war. Auf diese Weise wurde untersucht, ob die Salze Ladungen abgeben. 
Die Halogensalze des Cd, Zn, Ag, Th, ferner Fe Clg, AIFI,, A1Cls, Mg Cle, Ca Fly, 
NH,J, NH,Br, PbJs, PbBra, PbCrO,, Cady senden bei verhaltnismaBig niedriger 
Temperatur positive Ionen aus. PbCl, und BaCl, emittieren +- und —-lonen. 
NH,NO,, KNOs, NaNOg, Ba(NOsz)o, Ca(N Og), Cd(NO5)o senden ebenfalls nur 
-+-Ionen aus. Indem sich Ba(N Os), Ca(NO3)o, Cd(N Oz). zersetzen und in die Oxyde 
iibergehen, geben sie Elektronen ab (Wehnelteffekt), Cu(NOs3). und Ni(NO3). gaben 
keine Stréme, da sie sich sehr leicht zersetzen und die Oxyde nach Wehnelt un- 
wirksam sind. Zusatz der Halogene zu CdJy, CdBra, ZnJ,, ZnBrg steigert die 
Emissionsfahigkeit. Metallisches Zink und Cadmium setzen sie herab. Sind die 
Salze auf Nickeldrahte niedergeschlagen, so ist die Emissionsfahigkeit bedeutend 
kleiner als auf Platin. Die Stréme andern sich bei Benutzung sowohl von Platin- 
als auch von Nickelunterlagen stark mit der Zeit; im allgemeinen nehmen sie 
anfangs mit der Zeit zu, erreichen ein Maximum und fallen dann anfangs schnell 
und nachher langsam. Mit Zunahme der EMK wachst die Stromstarke anfangs 
geradlinig, darauf folgt Sattigung und schlieBlich wieder Zunahme der Stromstarke 
infolge von StoBionisation. Die Sattigung tritt bei kleinen EMK auf, z. B. bei 
CdJ, bei 4 Volt. Die Aussendung der Ionen beginnt bei ungefahr —1 Volt. Aus 
e/m-Messungen geht hervor, daS die Salze positiv geladene Metallatome aussenden 
(vgl. Volmer, folgendes Referat). Die Leitfahigkeit des festen AgJ nimmt zu, wenn 
Jod hinzugebracht wird. In dem zweiten theoretischen Teil werden zunachst 
folgende drei Satze bewiesen: Satz I. Diejenigen einheitlichen festen oder flissigen 
Stoffe, welche bei einer bestimmen Temperatur +- oder —-Ionen, oder beide direkt 
aussenden, leiten bei dieser Temperatur elektrolytisch. Satz II. Diejenigen ein- 
heitlich festen oder flissigen Kérper, welche bei einer bestimmten Temperatur 
Elektronen aussenden, leiten bei dieser Temperatur metallisch. Satz III. Diejenigen 
Salze, bei denen nur die -+-Ionen, bzw. nur die —-Ionen wandern, senden aus- 
schlieBlich bei dieser Temperatur +- bzw. —-Ionen aus. Uberwiegt bei der — 
Klektrolyse die Wanderungsgeschwindigkeit des einen Ions, so werden itiberwiegend 

die schneller wandernden Ionen bei dieser Temperatur emittiert. Es besteht somit 

ein vollkommener Parallelismus zwischen den Erscheinungen, welche bei der Elek- 

trolyse auftreten und der Emissionsfahigkeit fiir Ionen. Darauf wird versucht, auf 

Grund dieser drei Gesetze die betrachteten Erscheinungen einheitlich zusammen- — 
zufassen. Die Tatsache, daS meistens nur -+-Ionen ausgesandt werden und diese 
allein wandern, wird auf die gréBere Beweglichkeit des +--Ions zuriickgefihrt. Im 
festen Salz bilden sich bei héherer Temperatur Komplexe, z. B. Cd,,Jo,, die in Cat 
und in Cd, _,J5,, zerfallen. Derartige Komplexe sind bei den Cd-, Zn-, Ba- und 
Th-Salzen in wasseriger Lésung mit Sicherheit nachgewiesen. Der Verf. halt es 
daher ftir sehr wahrscheinlich, da8 sie auch in den geschmolzenen und in den festen 
Salzen bei hoher Temperatur auftreten. Nur wenn +- und —-Ionen ausgesandt > 
werden, wie bei PbCl, und BaCl,, zerfallt das Salz in die beiden Ionen Ba und Cl. 
Um die Zunahme der Leitfahigkeit nach Zusatz von Halogenen zu erklaren, weist — 
der Verf. darauf hin, daB Jod sich in CdJ, lést und ein komplexes Salz bildet 
ahnlich wie KJ;, Figt man nun einen Stoff hinzu, der Komplexe mit den grofen 
Aggregaten (Cd Ia )ns die durch die Komplexvalenzen zusammengehalten werden, zu 
bilden vermag, wie Jod, so werden die Komplexvalenzen des Salzes sich nicht mehr 
gegenseitig sittigen, sondern sich an dem Jod betitigen. Hs zerfallt somit das 
Komplex durch Aufnahme von Jod nach dem Schema 


- 


: 
+ 
i 
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Indem jedes einzelne Aggregat (CdJ, on) Jo in Cd* und den negativ geladenen Rest 
zerfallt, entstehen doppelt soviel Ionen, damit nimmt die Leitfahigkeit zu und ebenso 
die Kmissionsfaihigkeit. Die zeitliche Anderung der Stréme wird darauf zuriick- 
gefihrt, daS Jod, Brom usw. die Emissionsfahigkeit steigern; indem sich aber mit 
der Zeit eine schlecht leitende Schicht auf dem Heizdraht pies kénnen die nega- 
tiven Ionen ihre Elektrizitaét nur schwer abgeben, infolgedessen nimmt die Strom- 
starke ab. GERHARD ScuMIpT. 


Theodor Volmer. Uber weiche Atomstrahlen. ZS. f. Phys. 26, 285—290, 1924, 
Nr. 4/5. Wie O. Gossmann (diese Ber. 5, 838, 1924) bewiesen, geben zahlreiche 
Salze bei verhaltnismaBig niederen Temperaturen (unter 450°) positive Ladungen ab. 
Der Verf. hat fir diese Strahlen e/m bestimmt. Das Verfahren bestand darin, daB 
das Salz in einem engen Roéhrchen durch eine isoliert stehende Batterie erhitzt und 
so ein Strahl erzeugt wurde. Durch eine angelegte Spannung von 2 bis 8 Volt 
wurden dann die Ladungen zu einer gegeniiberstehenden Sonde getrieben, wo sie 
mit Hilfe eines Elektrometers gemessen wurden. Indem man dann rechtwinklig zu 
dem Strahl ein Magnetfeld wirken lie}, wurde er abgebogen und fiel auf eine seitlich 
angebrachte Sonde. Aus der Spannung und der Ablenkung im Magnetfeld konnte 
dann in bekannter Weise e/m und das Verhaltnis der Masse m, des transportierten 
Ions zu der des H-Ions my bestimmt werden. Samtliche Versuche wurden im Hoch- 
vakuum ausgefihrt. Die erhaltenen Resultate enthalt die Tabelle. 


Substanz | Spannung | e/m Berechnet 

: | | 

Mal ait forth. oe eS tee 2 Volt: | 176,3 Mog/My = 54 | 

OG ARIE eee | +2, 176,0 +9 SS 56,2 

| eet Spacer | +4 , 1G5)7 ae 4 == D/50 

Ridge Ae ce We 8 + 162.4 | * == 58,4 

LIES Teer an | +2 , 165,6 > =n D1,3 56,2 

1 ES Seeene oe oe 305 | Mo,/My = 31,1 ~ \ 31,8 

dE ects Se ae ate +8 , | 291 = Soon, 

Eee +2, 293 m,,/Mq_ = 32,4 32,7 

OS ees 2 +2 , 87,6 Mp,/Myz — 108,4 103,6 

LUN EE San aie +2 , 463,6- Mo, /My = 20,5 20,0 


Wir haben es hier mit leicht ablenkbaren Atomstrahlen zu tun. Von den Salzen 
werden Metallionen ausgesandt, die je nach ihrer Wertigkeit ein bzw. zwei Elementar- 
ladungen mit sich fiihren. — Unerwartet war das Resultat mit Jodkupfer. Das Pra- 
parat war hergestellt worden durch Fallen von Kupfersulfat mit Jodkalium und 
Auswaschen mit Wasser. Nach den Lehrbiichern der Chemie entsteht hierbei 
Kupferjodiir CuJ, das iiberschiissiges Jod enthalt. Nach Abegg zerfallt CuJo, enn 
auch nicht vollstindig, bei 100°, Demgema8 werde erwartet, da8 selbst, wenn beim 
Fallen etwas CuJ, entstehen sollte, dies beim Erhitzen in CuJ tber gehen wiirde, das | 
fiir Moy/My den Wert 63,6 liefern mu8te. Die beiden Versuche ergaben aber tiber- 


sinstimmend den halben Wert, ein Soa dab are Cu-Ionen abgeschleudert 
Bde. ; GERHARD SCHMIDT. 


Libert Nodon. Relations entre la radioactivité du radium et activité 
s radiations solaires. OC. R. 176, 1705—1707, 1923, Nr. 24. Der Inhalt der 
eet ist im wesentlichen in folgenden Sitzen des-Verf. zusammengefabt: Die 


ae 
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photographische Wirkung und die elektrische Entladung, die die Messung der Ak- 
tivitat des Radiums und anderer radioaktiver Substanzen ermoglichen, scheinen zu 
beweisen, daB diese Radioaktivitat dem Kinflu8 von (noch nicht genau bestimmten) 
Strahlungen unterworfen ist, die teils direkt von der Sonne, teils von der oberen 
Atmosphare ausgehen. Die Intensitat dieser durchdringenden Strahlen ist in der 
Sonne bedeutend starker als im Schatten; sie ist schwacher im Innern eines ge- 
gchlossenen Kastens oder in einer Héhle; sie vermehrt sich wahrend der Aktivitats- 
perioden der Sonne entsprechend einer erhdhten Horizontalkomponente; sie wachst 
mit dem Aufstieg der Sonne iiber den Horizont und erleidet ohne ersichtliche Ur- 
sachen manchmal schnelle und wichtige Veranderungen.* P. LupEwie. 


Minesaburé Akiyama. A Note on the Collision of a-Particles with Light 
Atoms. Jap. Journ. of Phys. 2, 279—286, 1923, Nr. 6/10. Verf. hat nach der 
Wilsonschen Nebelmethode die Erscheinungen beim Zusammenstoh von «-Teilchen 
mit leichten Atomen untersucht und fiir die Haufigkeit der Zusammenstobe, fiir die 
Ablenkungswinkel und fir die Reichweite der gestobenen Atome oft groBere Werte 
gefunden, als sie sich aus den bisherigen Theorien ergeben, und ferner festgestellt, 
da8 die Bahnen des «-Teilchens vor und nach dem StoB, sowie die des gestoenen 
Atoms nicht immer in einer Ebene legen. K, Pivipr. 


Minesaburé Akiyama. On the Recoil of Radioactive Atoms. Jap. Journ. of 
Phys. 2, 287—289, 1923, Nr. 6/10. Aus Aufnahmen in Wasserstoff bei einem Druck 
von 10cm konnte Verf. (s. vorst. Ref.) entnehmen, daS in 22 von 82 beobachteten 
RiickstoBatomen die Bahn des RiickstoBatoms um Winkel von 8 bis 15° gegen die 
Bahn des «-Teilchens geneigt ist. Die Abweichung von der Richtung des «-Strahles 
versucht der Verf. durch eine hypothetische harte y-Strahlung zu erklaren, K. PHILIPP. 


B. Gudden. Die Reichweiten der «-Strahlen von UI und UII und die 
Giltigkeit der Geiger-Nuttallschen Beziehung. ZS. f. Phys. 26, 110—116, 
1924, Nr. 2. Die Ausmessungen der von 0. Miigge (S.-A. Géttinger Nachr. 1923, 
8. 1, Nr. 1; diese Ber. 4, 1121, 1923) beschriebenen pleochroitischen Héfe im blauen 
Wolsendorfer Flufspat ergaben eine sehr genaue Bestimmung der bisher nur sehr 
unsicher bekannten Reichweite der «-Strahlen von UI und UII, und zwar ist fur 
UI die Reichweite (bei 0°C und 760mm) Ry — 2,68+ 0,0lem, und fir UII ist 
Ry = 2,76 + 0,0lcm. Aus diesen Werten folgt, dai bei kleinen Werten der Zerfalls- 
konstanten 4 die lineare Geiger-Nuttallsche Beziehung zwischen log 2 und log Ry 
nicht erfillt ist, und da$ die mittlere Lebensdauer des UII etwa 50mal gréfer als 
bisher angenommen werden mu}. Ferner ergibt sich fir die Anfangsgeachwindigkeit 


der o-Strahlen vg; = 1,42 und 0,3; = 1,44cem/see und fir das Mengenverhiltnis 
UIL: UI im Gleichgewicht 2 bis 4 Proz. statt 0,05 Proz. 


K. Pxiwipr. 


Lise Meitner und Kurt Freitag. Photographischer Nachweis von a-Strahlen 
langer Reichweite nach der Wilsonschen Nebelmethode. Naturwissensch. 
12, 684—635, 1924, Nr. 3l. Die Verff. haben nach der Wilsonschen Nebelmethode 
gleichzeitig auf einer photographischen Platte die Bahnen der beiden «-Strahlen 
gruppen des Th (4,8 und 8,6cm Reichweite) erhalten. Ferner gelang es ihnen, die 
bekannten, bei Th C auftretenden langreichweitigen Teilchen von 11,5 em Reichweite, 
von denen 1 auf etwa 10000 der 8,6 cm-Teilchen ausgesendet wird, nachzuweisen. Die 
Ausmessung von 23 Aufnahmen ergab eine Reichweite von 1138+402em. Au 
einigen Bildern traten noch vereinzelt Strahlen von 9,3 cm, sowie ferner von einer 


11,5 cm erheblich iibersteigenden Reichweite auf. —K. Painrrr 
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Elisabeth Kara-Michailova and Hans Pettersson. The Brightness of Scintilla- 
tions from H-particles and from «-particles. Nature 113, 715, 1924, Nr. 2846. 
Englische Ubersetzung der bereits in diesen Ber. 5, 1346, 1924 referierten Arbeit. 

K, PHrnrpp. 
Dagmar Pettersson. Long-range Particles from Radium-active Deposit. 
Nature 118, 641—642, 1924, Nr. 2844. Englische Ubersetzung der bereits in diesen 
Ber. 5, 1346, 1924 referierten Arbeit. K, Purnrpp. 


Glocker. Uber Réntgenapparate (Konstruktionsprinzipien und physika- 
lische Grundlagen). Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 174—178, 19924, 
1. KongreSheft. Im ersten Teil werden die zurzeit in der Praxis benutzten Methoden 
zur Erzeugung des hochgespannten Stromes fiir den Rontgenréhrenbetrieb besprochen. 
1. Intermittierender Gleichstrom (Induktor, Unterbrecher, rotierender Hochspannungs- 
gleichrichter). 2. Kontinuierlicher Gleichstrom (Hullsche Schaltung). 38. Wechsel- 
strom (Transformator mit Glihventil). — Der zweite Teil behandelt die qualitative 
und quantitative Verschiedenheit der mit verschiedenen Methoden erzeugten Rontgen- 
strahlen an Hand von Strom- und Spannungsoszillogrammen und von Roéntgenspektral- 
aufnahmen. Viele Streitfragen auf dem Gebiet der Réntgentechnik sind damit zu 
erklaren, da scheinbar gleiche Betriebszustande (z. B. die Roéhrenspannung) tatsachlich 
verschieden waren; ein einwandfreier Vergleich verschiedener Apparate hat zur 
Voraussetzung, daB die Rdhren so betrieben werden, daf die Grenzwellenlinge des 
Rontgenspektrums dieselbe ist. Die aufgenommenen Kurven der spektralen Energie- 
verteilung mit Spannungen verschiedenen Verlaufes, aber gleichen maximalen Wertes 
zeigen geringe Unterschiede zwischen Induktor und Wechselstrombetrieb. Die durch 
Jahre hindurch diskutierte Frage, ob fiir die Réntgentherapie der Induktor oder der 
Hochspannungsgleichrichter mit Transformator eine giinstigere Strahlung liefere, ist 
somit gegenstandslos geworden. Dagegen ist bei Verwendung kontinuierlicher Gleich- 
spannung das spektrale Energiemaximum betrichtlich nach der kurzwelligen Seite 
hin verschoben, fiir Therapiezwecke ist diese Strahlung wegen ihrer gréBeren Homo- 
genitat also die beste, auch ist die Strahlungsausbeute wesentlich groBer. Bei 167kV 
Maximalspannung (spektrographisch gemessen) 3 Milliamp. und 1/.mm Cu-Filter ist 
die Ionisationswirkung das 1,5fache der bei Induktorbetrieb und das 1,6 fache der bei 
Wechselstrombetrieb. Der Erfahrungssatz, daB die Strahlung unabhangig von der 
Form der Spannungskurve bei gleicher Grenzwellenlinge praktisch gleich ist, verliert 
also seine Giltigkeit beim Ubergang zum Gleichspannungsbetrieb. Es wird ferner 
gezeigt, dai vine Coolidgeréhre und eine Ionenréhre bei 160 kV bei 1/, mm Zn-Filter 
eine vollig identische spektrale Energieverteilung aufweisen. : GLOOKER. 


Walther Rump. Uber konstante Gleichspannung zur Réntgenstrahten- 
erzeugung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 82, 229—233, 1924, 1. KongreSheft. 
Mit Hilfe eines rotierenden Nadelschalters wird eine Kondensatorbatterie mit ver- 
anderlicher Kapazitat aufgeladen und die durch die Réntgenstrahlung erzeugte 
Tonisationswirkung als Funktion der Rohrenstromstarke gemessen. Der Ionisations- 
strom wachst zu einem Maximum an und fallt dann allmahlich auf 0 ab. Bei 70 kV 
liegt das Maximum bei einer Stromstarke von 2Millamp., bei 100kV bei 4 Milliamp. 
und bei 120 kV bei 6 Milliamp. Es wird sodann der bei bestimmtem Réhrenstrom ein- 
tretende Spannungsabfall untersucht; dieser ist nach Abschaltung der Kondensatoren 
wesentlich geringer. Bei veranderlicher Kapazitaét und konstant gehaltener Rohren- 
spannung wichst die Jonisationswirkung in weitem Umfang linear proportional mit der 
Réhrenstromstirke, Bei 70kV und 2600cm Kapazitat ist noch Proportionalitat bis 
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zu 15 Milliamp. Rohrenstromstarke vorhanden. Durch Absorptionsmessungen an Cu- 
Filtern wird nachgewiesen, daf die mit konstanter Gleichspannung erzeugte Strahlung 


GLOOKER. 
homogener ist. 


W. Daumann. Hinige Neuerungen an Elektronenrohren, Fortschr. a. d Gels 
d. Rontgenstr. 32, 205—208, 1924, 1. Kongrefheft. Beschreibung eines Sone: Gliih- 
kathodenventils von OC. H. F. Miller, zur AbdroBlung einer maximalen Spannung 
yon 200kV. Die Kathodendrahte sind bogenformig der Anode gegeniibergestellt, 80 
da8 die elektrostatische Zugspannung méglichst klein wird. Belastung des Glihventils 
im Réntyenbetrieb bis zu 60 Milliamp. GLOCKER. 


Baumeister. Eine einfache Methode zur Messung der Streu- und 
Fluoreszenzstrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 208—212, 1924, 
1. KongreBheft. Durch Ionisationsmessungen in der Mitte eines Wachskorpers, der in 
verschiedene Teile zerlegt werden kann, wird nachgewiesen, daS die Streustrahlung 
in der Einfallsrichtung am gréBten ist. Bei Absorptionsmessungen erweist sich die 
Streustrahlung als weniger durchdringungsfahig als die Primarstrahlung. Es wird 
eine Anordnung angegeben zur Ermittlung des Bruchteiles an Streustrahlung, der 
sich der Messung dadurch entzieht, daS der Mcbkammertrager einen Teil des durch- 
strahlten Korpers einnimmt und das Eintreten von Streustrahlen von dieser Seite 
verhindert. GLOCKER. 


Hillel Poritsky. A generalization of Biot-Savart’s law. Phys. Rev. (2) 21, 
360—364, 1923, Nr. 3. Jede Verallgemeinerung des Biot-Savartschen Gesetzes 
weicht von diesem durch die Kinfithrung des Nullfeldes ab, d. h. eines Feldes, welches 
bei Auswertung fiir einen geschlossenen Stromkreis verschwindet. Auf zweierlei 
Arten wird gezeigt, daB diese Nullfelder tibereinstimmen mit den Feldern von Schalen, 
welche mit dem Stromelement zusammenfallen und mit nach einem willkirlichen 
Gesetz wirken. Da in jedem Punkt des Raumes dieses Nullfeld rechwinklig zu dem 
Biot-Savartschen steht, wiirde die Hinzufiigung dieses Feldes das Biot-Savartsche 
nur komplizieren. Die Idee des Nullfeldes kann auch erweitert und fir geschlossene 
Oberflachen sowie fir Raumteile von hoherer Dimension als drei angewandt werden. 
‘Ob diese Felder tatsichlich existieren, konnte bis jetzt noch durch kein Experiment 
entschieden werden. Linu $zaBo. 
Alpheus W. Smith. The Hall Effect and the Nernst Effect in Magnetic 
Alloys. Phys. Rev. 17, 23—37, 1921, Nr.1. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 8, 233—234, 
Nr.2. Verf. mift den Hall- und Nernsteffekt an einer Reihe von magnetischen 
Legierungen aus je zwei Komponenten von Hisen, Kupter und Nickel in Abhing ae 
von der Feldstarke und der Zusammensetzung. Der Halleffekt in Abhangigkeit vor 
der Feldstirke zeigt stets den gleichen Verlauf: in schwachen Feldern nahezu lineare 
Anstieg, dann unter starker Krimmung der Kurve Ubergang zu einem Gebiet seh 
geringen Anstiegs in starken Feldern. Die Kurven erscheinen zusammengesetzt au 
einem linearen Glied, dem sich ein Glied tiberlagert, das nach anfanglichem Anstiet 
in hohen Feldern Sattigung erreicht. Der Halleffekt in Abhangigkeit von der Zu 
sammensetzung zeigt folgendes Verhalten: bei Kisen—Kupfer steiler Anstieg bei g 
ringem Kupferzusatz (obwohl der Effekt fiir reines Kupfer negativ ist) bis zu eine 
Héchstwert bei 1,5 Proz. Kupfer, dann steiles, spiter geringer werdendes Absinke: 
Die Anderung ist der des elektrischen Widerstandes sehr ahnlich. Bei Kupfer—Nicke 
vollig analog bis zu einem Hochstwert bei 26 Proz. und Abfall bis 35 Proz. Kupfe 
worauf ein Gebiet sehr geringer Anderungen folgt. Bei Eisen—Nickel nahezu linear 
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Anstieg (obwohl der Effekt fiir reines Nickel negativ ist) bis zu einem Hoéchstwert, 
der wahrscheinlich bei “ 35 Proz. Nickel (entsprechend Fe, Ni) erreicht wird. Bei 
13,11 Proz. ist der Effekt etwa fiinfmal so groh wie bei reinem Kisen. Der Nernst- 
effekt in Abhangigkeit von der Zusammensetzung zeigt ein vollig analoges Verhalten 
zum Halleffekt, was auf einen sehr engen Zusammenhang beider Effekte hindeutet. 
Fir die Theorie der Effekte ist ihr Vorzeichen und besonders ihr Vorzeichenwechsel 
von gréSter Bedeutung. Solche Vorzeichenwechsel sind beim Halleffekt wiederholt 
beobachtet worden und haben der Elektronengastheorie die groften Schwierigkeiten 
gemacht. Neuerdings hat Borelius (1919) auf Grund eigenartiger Vorstellungen 
tiber das magnetische Feld im Kristallgitter eine Theorie aufgestellt, nach der sich 
der Halleffekt aus einem positiven, von der Feldstarke linear abhangigen und einem 
negativen Glied zusammensetzt. Die Beobachtungen lassen sich sehr gut damit in 
Kinklang bringen, wenn man annimmt, daB das zweite Glied bei starken Feldern 
eimem Grenzwert zustrebt. Die theoretischen Vorstellungen fiihren auch dazu, an- 
zunehmen, da der Hall- und Nernsteffekt dem Betrage und dem Vorzeichen nach 
von dem Kristallgitter und den Kraftfeldern in den intermolekularen Raumen 
bestimmt sei. Fr. HorrmMann. 


A. Sellerio. Indagini sulla natura di alcuni effetti galvanomagnetici. 
Cim. (6) 22, 119—150, 1921, Nr. 9/10. 


A. Sellerio. L’analogue thermique de l’effet galvanomagnétique axial. 
C. R. 178, 974—976, 1921, Nr. 21. 


A. Sellerio. Analogies et différences entre l’effet galvanomagnétique 
total et son corrélatif thermomagnétique. C. R. 178, 1852—1355, 1921, 
Nr, 25. SCHEEL. 


Hans Griinholz. Spannungsverlagerung an Erdschlu8spulen. Elektrot. u. 
Maschinenb. 42, 194—202, 1924, Nr.13. Erdschlu8spulen bilden zusammen mit der 
Netzkapazitat ein schwingungsfahiges Gebilde mit eisenhaltiger Induktivitat, die 
derart bemessen ist, daf sie die durch die Kapazitat des Netzes bedingten ErdschluB- 
strome ausgleicht. Nach einigen grundsatzlichen Betrachtungen wird nachgewiesen, 
da bei den praktisch stets vorliegenden Verhaltnissen keine gefahrlichen Spannungs- 
verlagerungen auftreten. SchlieBlich wird gezeigt, wie die Dauerverluste im Erdstrom- 
kreis auf ein verschwindend kleines MaS heruntergesetzt werden kénnen. ZICKNER. 


H. Fassbender. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wanderwellen 
in elektrischen Leitungen. Arch. f. Hlektrot. 18, 392—395, 1924, Nr.5. Verf. 
beschreibt eine Anordnung, um die Existenz von Wanderwellen auf einseitig offenen 
Kabeln nachzuweisen und ihre Frequenz zu messen. Das Kabel wird einseitig an 
einen Transformator mittels eines intermittierenden Schalters angeschlossen; die Stob- 
wellenziige werden am anderen offenen Ende mittels eines abstimmbaren Audion- 
empfangers aufgenommen. Mit einer isolierten Kupferlitze mit 0,8 qmm Leitungs- 
querschnitt und 250m Lange ergab sich eine Frequenz von 2,42. 10° Per./sec und 
eine Wanderungsgeschwindigkeit von 2,47.10!°cm/sec. Mit abnehmender Leitungs- 
lange nimmt die Frequenz zu und die Geschwindigkeit allmablich ab. BorDEKER. 


Be rier. Sur la synchronisation harmonique des oscillateurs électriques. 
O, R. 174, 448—450, 1922, Nr 7. 


Hans Hemmeter. Die Berechnung von eisenlosen Drosselspulen. 
Elektrot. 11, 155—182, 1922, Nr.5. Berichtigung ebenda, 8. 268, Nr. 7/12. 
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Wilhelm Geiss. Grundschwingung und Oberschwingungen einlagiger 
Spulen. Ann. d. Phys. (4) 64, 377—400, 1921, Nr. 4. 


W. Ardadiew. Uber die Herstellung von schwachgedampften kurzen 
Hertzschen Wellen. Versuche von B. Milentz. Phys. ZS. 28, 35—36, 1922, Nr. 2. 


F. Tank und A. Herzog. Schwingungsuntersuchungen an Hochvakuum- 
réhren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 1%, 426—448, 1921, Nr. 6. 


Karl F. Lindman. Uber eine durch ein dreidimensionales Resonatoren- 
system erzeugte Interferenz der elektromagnetischen Wellen. Acta Acad. 
Aboensis. Math. et phys. 1, Nr.3, 29 S., 1922. SCHEEL. 


W. F. Powers. On the temperature coefficient of frequency of quartz 
resonators. Phys. Rev. (2) 28, 783, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine 
Quarzplatte von 30 <5 < 1,5 mm wird zwischen zwei Messingplatten eingespannt und 
mit einem Schwingungskreis verbunden; dieser wird mit einem Generator gekoppelt 
und mit dem Quarzstiick in Resonanz gebracht (nach einer von Cady in den Proce. 
Ind. Radio Eng. 10, 109, 1922 beschriebenen Methode). Es wird festgestellt, dab zwischen 
20 und 110°C die Frequenz pro Grad Temperaturzunahme um 0,0005 Proz. ihres 
Wertes bei 20° abnimmt. Samson. 


Richard Feldtkeller. Die Stérstréme bei quantitativen Messungen mit dem 
Hochfrequenzverstarker. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 24, 1—11, 1924, Nr.1. Bet 
dem Versuch, schwache hochfrequente Wecbselfelder dadurch zu messen, dafi man 
sie auf einen abgestimmten Rahmenkreis induzieren lieB und nach Verstérkung durch 
eine Roéhre mit einem Thermokreuz maf, zeigten sich Stérungen, die nur auf un- 
gewollte Kopplungen kapazitiver Natur zurickgefihrt werden konnten. Die St6rungen 
lassen sich durch Drehung des Rahmens rechnerisch eliminieren; die dazu verwandten 
Formeln werden angegeben. Ferner lassen die Réhren gut meSbar Energie aus dem 
Gitterkreis in den Anodenkreis und umgekehrt gelangen. Die Stérstrome erméglichen 
ein Verfolgen des Verstarkungsvorganges nach Amplitude und Phase. Die Messungen 
deuten auf eine komplexe ,,Steilbeit* hin. Samson. 


EF. Luchsinger. Uber die Wirkungsweise des Siliciumearbiddetektors, 
Phys. ZS. 22, 487—-491, 1921, Nr. 17. ScHEEL. 


M. Baumler. Neve Untersuchungen tiber die Ausbreitung der elektro- 
magnetischen Wellen. Elektr. Nachrichten-Techn. 1, 50—64, 1924, Nr.2. Zur 
Klarung der Fragen, die sich auf die Beeinflussung der elektromagnetischen Wellen 
bei ihrer Ausbreitung im Raume beziehen, wurden vom Telegraphentechnischen 
Reichsamt Dauermessungen ausgefiihrt, die sich itber den Zeitraum eines Jahres er- 
streckten. Es wurde eine objektive Methode entwickelt, bei der der erzeugte Empfangs- 
strom iiber eine Verstarkeranordnung auf ein Klektrometer wirkt. Die Messung des 
Antennenstroms geschieht durch einen Hilfssenderstrom, der den Antennenstrom nach 
Amplitude und Phase genau ersetzt und mittels Barretters oder Thermoelements oes 
messen wird. In dieser Weise wurden in Berlin und Strelitz gleichzeitige Messungen 
der Empfangsstromstarken der amerikanischen GroSfunkstellen Rocky Point (A = “ 
bzw. 19,0km) und Marion (A = 11,6 km) gemacht. Auf der Sendeseite wurden gleic 
zeitig die Sendestromstirken bestimmt und die nach der Formel 7 


ee eal. és 


ey Ad sina 


j 
j 
ee ee ee 


11. Schwingungen; 12. Drahtlose Telegraphie. 47 


am Empfangsort theoretisch zu erwartenden Feldstarken berechnet, Seit 19: 23 wurden 
diese Messungen durch Dauermessungen iiber mehrere Tage und Nachte erweitert, 
wobei zeitweise Beobachtungen in Abstiinden von zwei bis drei Minuten gemacht 
wurden. Die MeBergebnisse werden in Form von Kurven dargestellt. Die Kurven 
stimmen in ihrem allgemeinen Verlauf und in ihrem Starkeverhiltnis zueinander gut 
iiberein. Die Dheriopeniveit der langeren Wellen tritt deutlich hervor. Im ubrigen 
zeigen sich die bekannten Intensitatsschwankungen mit den Jahres- und Tageszeiten, 
Aus dem Vergleich der tatsichlich gefundenen Feldstarken mit den theoretisch er- 
rechneten ergibt sich die Folgerung, da8 der nichtliche Ausbreitungsvorgang und 
der Nachtwert der Feldstarke als normal, der Tagwert als anormal oder gestort an- 
zusehen ist. Die Schwachung der Feldamplitude wird durch die Erwarmung der 
Erde und der Luftsiule und die damit verbundene Triibung des von den Wellen zu 
durchlaufenden Mediums erklart. Die Wellen werden an den Trennflachen von Luft- 
schichten ungleicher Dichte gebrochen, absorbiert und reflektiert, also geschwacht. 
Der tagliche und jahrliche Gang der Feldamplitude paBt sich dieser Erklarung gut 
an. Ein Unterschied der Feldstirke in der GroSstadt und auf dem flachen Lande ist 
bei diesen Wellenlangen nicht festzustellen. Die Aufstellung einer allgemein giltigen 
Formel zur Bestimmung der Feldstirke unter Beriicksichtigung der Absorptions- 
yerluste wird als zurzeit unméglich bezeichnet. Der von Austin-Cohen empirisch 
gefundene Absorptionsfaktor ergibt gegeniiber den Messungen erheblich zu kleine 
Werte; dagegen stimmt der von L. W. Fuller gefundene Wert gut mit den Meb- 
iP ebnissen uberein. = Samson. 


John G. Kralovec. Permeability of magnetite at radio frequencies, Phys. 
Rev. (2) 24, 208, 1924, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Permeabilitat von Macnetit 
wurde nach einer Resonanzmethode in dem Wellenlangengebiet von 50 bis 1000m 
untersucht. Die Permeabilitat wurde in diesem Bereich absolut konstant befunden, 
im Gegensatz zu Stahl, wo Wwedensky und Theodortschik in der Gegend von 
100 bis 200m ein Anwachsen fanden (Phys. ZS. 24, 216—217, 1923; Ann. d. Phys. 
68, 463—480, 1922). Dieses Resultat wurde von dem Verf. mit der hier benutzten 
Apparatur bestatigt. Die in Resonanz befindlichen Elemente des Stahls fehlen also 
im Magnetit. SAMSON. 


S. Wiedenhoff. Feldstarkeschwankungen und Wellenablenkung, Elektr. 
Nachrichten-Techn. 1, 64—67, 1924, Nr.2. In der Versuchsfunkstelle Strelitz des 
Telegraphentechnischen Reichsamts wurden vom August 1922 bis Juli 1923 regel- 
mafSice Empfangsintensitatsmessungen von europaischen GroSstationen gemacht, Die 
Messungen erfolgten nach einer objektiven Methode. Die in der Empfangsantenne 
flieSenden Senderstréme wurden nach einer Substitutionsmethode (Hilfssendermethode) 
gemessen, wobei als Indikator ein Elektrometer diente. Beobachtet wurden die Groh- 
Btationen Rom, Stavanger, Carnarvon und Lyon. Die Feldstarken wurden nach der 


‘ormel J’ = - = gemessen, und zwar gewohnlich taglich zwischen 8 und 10 pus 
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mittags. Das Gesamtergebnis ist foleendes: Die an den einzelnen Tagen gemessenen 
dstarkewerte unterscheiden sich oft stark voneinander. Die Kurve der Monats- 
‘ittel ergibt einen Jahresverlaut, der bei Rom, Carnarvon und Lyon im Sommer 
ohe, im Winter niedrige Werte zeigt, mit einem Minimum im November. Bei 
avanger ist es umgekehrt; hier ist ein Maximum im Februar zu verzeichnen. Ferner. 
wurden die Intensititsschwankungen im Verlaufe desselben Tages studiert, wobei sich 
lie bekannte Zu- und Abnahme der Intensitaét mit der Sonnenstrablung ergab. Auch 
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hier zeigte Stavanger ein von den ibrigen Stationen verschiedenes Verhalten, insofern, 
als die Nachtwerte bis zum Zehnfachen des Tageswertes anstiegen, gegeniber dem 
Zwei- bis Dreifachen bei den anderen Stationen. Aus diesem Grunde wurden bei 
Stavanger parallel zu den Intensitatsmessungen Richtungsbestimmungen gemacht, und 
zwar fir die Zeiten 12 Uhr mittags, 4 Uhr und 6 Uhr nachmittags. Die zweite Zeit 
liegt ganz kurz vor dem Abendanstieg. Wahrend die Peilungen um 12 und 6 Uhr 
im Durchschnitt ungefahr der geographischen Richtung entsprachen, zeigten die 
Peiiungen um 4 Ubr gewohnlich eine Verschiebung der Richtung hiervon, im Mittel 
um 15° nach Ost. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daB die Ursachen in einer 
Art Schlierenbildung der Luft oder in Inhomogenitaten der Leitfahigkeit zu suchen 
sind, die dureh Konyektionsstrome hervorgerufen werden. SAMSON. 


Alan A. Campbell Swinton. The Reception of Wireless Waves on a Shielded 
Frame Aerial. Phil. Mag. (6) 42, 502—506, 1921, Nr. 250. ScHEEL. 


P. Kaspareck. Neuere Gerate fir Wechyelstrommessungen an Fernsprech- 
leitungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 5, 62—71, 85—87, 1924, Nr. 8 und 9. Kurze Be- 
schreibung einer Anzahl bei Messungen der Telephontechnik gebrauchter Apparate 
der Firma Siemens & Halske. Es handelt sich um Wechselstromquellen (Rohrsummer, 
Magnet- und Stimmgabelsummer, Frankesche Maschine, Stromreiniger, Symmetrier- 
zusitze, Frequenzmesser), um KabelmeBapparate fiir die Fabrikation und Verlegung 
(Ableitungsmesser, Scheinwiderstandsmesser, Kopplungsmesser zur Bestimmung der 
Differenzen zwischen den gegenseitigen und Erdkapazitaten der Adern usw.) und um 
MeBgerate fir die Giiteprifung von Fernsprechanlagen (Kompensationswiderstand, 
Rohrvoltmeter, ‘Eichleitungen, Dampfungs- und Verstarkungsmesser, Abgleichpriifer). : 

SALINGER. 


H. Nyquist. Certain Factors Affecting Telegraph Speed. Bell System 
Techn. Journ. 3, 324—346, 1924, Nr.2. Bereits im Journ, Amer. Inst. Electr. Eng., 
veroffentlicht (vgl. diese Ber. 5, 921, 1924). SALINGER. | 


C. J. Lapp. A Simple audiofrequency mechanical alternator. Journ. Opt 
Soc. Amer. 8, 7083—704, 1924, Nr.5. Eine Messingscheibe rotiert mit der Um. 
drehungszahl m zwischen den Polen von » hufeisenformigen Elektromagneten, die: 
symmetrisch langs des Umfanges der Scheibe verteilt sind. Diese Magnete tragen 
noch je eine Sekundarwicklung, alle m Wicklungen sind in Reihe geschaltet. Am 
Umfang der Scheibe sind n —1 Eisenstiicke angebracht. In den in Reihe geschalteter 
Sekundarwicklungen wird dann eine EMK der Frequenz n(m—1)m induziert; be: 


erzeugen. < SALINGER} 


Hans Lassen. Experimentelle Untersuchungen iiber das Auftreten vor 
Uberspannungen in Stromkreisen mit Quecksilberdampfgleichrichtel 
Arch. f. Elektrot. 18, 311—329, 1924, Nr.4, 5-A-Einphasengleichrichter mit Hilfs 
anoden, belastet mit einem Aggregat, bestehend aus einem Widerstand R, einer It 
duktivitat L und einer zu beiden parallelen Kapazitat C. Frage: Welche Spannungei 
treten beim Erléschen des Gleichrichters an L und C auf? Verfahren: Nur ein Arm 
des Gleichrichters wird an Wechselspannung gelegt und in jeder Wechselstromperiod 
der Lichtbogen durch eine besondere Ziidschaltung gezindet, -wobei der Gleichrichtes 
sich auf 100°C befand. Dann erlosch der Gleichrichter am Schlu8 jeder Period 
wieder. Die Wirkung dieses Erléschens wurde untersucht. Ergebnis: Die Induktivi . 
erhalt kurz vor dem Krloschen des Lichtbogens eine sehr hohe Spannung, die daz 
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nach dem Erléschen des Lichtbogens in einer gedimpften Schwingung ausklingt, 
deren Frequenz gleich der Eigenschwingung des aus der Induktivitat und seiner 
Parallelkapazitat gebildeten Schwingungskreises ist. Die »Ausschaltspannungen“ 
wachsen mit abnehmender Parallelkapazitat. Der gréSte Wert tritt ohne Parallel- 
kapazitat auf. Bei einem GroSgleichrichter betrug er bei einer Spule von etwa 
0,5 Henry mehr als 4kV. Besonders gefahrlich ist die Zeit kurz nach der Inbetrieb- 
nahme eines unvorgewarmten Gleichrichters, die Ausschaltspannung betrigt dann 
das Vielfache der angegebenen Werte. — Zweite Frage: Welche Ausgleichsvorgange 
finden beim Ubergang des Lichtbogens auf eine andere Anode statt, wenn parallel 
zur Gleichstrombelastung eine Kapazitét (etwa die eines Kabels) liegt? Ergebnis: 
Es entstehen freie Schwingungen, an der in der Hauptsache solche Induktivitaten 
beteiligt sind, die zu dieser Kapazitait in Serie liegen (Streuung des Transformators, 
Schutzspulen usw.). Die an den Induktivitéten auftretenden Spannungen werden in 
Abhangigkeit von der Frequenz der Schwingung gemessen. Die héchsten Spannungs- 
werte ergeben sich bei niedrigen Frequenzen als ein Vielfaches der normalen Spannung. 
Besonders hohe Spannungen treten kurz nach dem Kinschalten eines kalten Gleich- 
richters auf. Geht man zu hdheren Gleichspannungen iiber, so steigen diese Uber- 
spannungen sehr schnell auf viel gréSere Werte, die zerstérend wirken kénnen. — 
Es wird dann noch der Einfiu8 von Induktivitaten im Primarkreis des Transformators 
untersucht. Diese Induktivitéten schwingen mit. Es werden an ihnen zwar keine 
bemerkenswerten Spannungen gemessen, sie iiben aber einen gefahrlichen Hinflu8 
insofern aus, als sie unter sonst ganz normalen Betriebsverhaltnissen eine so starke 
Herabsetzung der Transformatorspannung bewirken konnen, daB der Lichtbogen er- 
lischt. AuSerdem ist damit gezeigt, dab die Schwingungen in die Leitung tibertreten, 
wo sie z. B. durch Resonanz mit dort vorhandenen Schwingungskreisen Unheil an- 
richten kénnen. — Durch einen Versuch mit einem Grofgleichrichter wird nach- 
gewiesen, da dort dieselben Schwingungen auftreten. Ks wurde versucht, durch 
passend gelegte Parallelwiderstande die Schwingungen zu beseitigen. Am wirksamsten 
erwies sich ein Widerstand parallel zum Gleichstromkreis, nur dort kommt 
man mit yerhaltnisma8ig hochohmigen Widerstanden aus. In Netzen, wo die Ohmsche 
Belastung gro8 ist gegeniber der induktiven, kénnen die Schwingungen von vorn- 
herein also nicht auftreten. GUNTHER-SCHULZE. 


Max Toepler. StoSspannung, Uberschlag und Durchschlag bei Isolatoren. 
Elektrot. ZS. 45, 1045—1050, 1924, Nr. 40.. Bei der Konstruktion von Hochspannungs- 
isolatoren bemiiht man sich, diesen eine solehe Form zu geben, dal sie bei etwaigen 
Uberspannungen eher durch Gleitfunken iiberschlagen als durch Durchschlagfunken 
zertrimmert werden. Es zeigt sich aber, daf bei plotzlich auftretenden Spannungs- 
stéBen die Durchschlagsspannung niedriger sein kann als die Uberschlagsspannung ; 
‘der Grund hierfir liegt wohl darin, da8 zur Ausbildung von Gleitfunken eine hin- 
reichende Ionisierung der Luft. vorausgehen mu. Es geniigt daher nicht, die 
Isolatoren nur mit Gleichspannung oder langsam veranderlicher Wechselspannung zu 
-erproben. Verf. beschreibt eine Anordnung, um StoSspannungen zu erzeugen. _Er 
betrachtet zunachst den Verlauf der Spannung vor, wahrend und nach Ablauf eines 
-Funkeniiberganges zwischen zwei Elektroden. Es wird angenommen, daf die Spannung 
an der Funkenstrecke proportional mit der im Funken jeweils tbertragenen 
Elektrizitatsmenge abnimmt. Damit kommt man zu einem zeitlich symmetrischen 
Verlauf der Entladung; am starksten ist der Spannungsabfall im Augenblick des 
Funkens selbst; der ganze Vorgang spielt sich in etwa 10—7sec ab. Die schlieBlich 
ewahlte Anordnung ist folgende: Von den Klemmen eines Hochspannungstransformators 
Physikalische Berichte. 1925. : 4 
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fiihren die Leitungen iiber Schutzwiderstande zu einer Funkenstrecke mit Parallel- 
kondensator; in den Verlangerungen der Funkenstreckenzuleitungen liegt je die eine 
Belegung zweier Kondensatoren; an die anderen Belegungen sind langere Antennen 
(bis zu 10m) angeschlossen. Zwischen diese Antennen ist ein Ausgleichwiderstand 
(etwa 106Ohm) und der zu priifende Isolator gelegt. Der Isolator erhalt somit eine 
StoBbelastung im Augenblick der Funkenentladung. Durch Wahl der Lange der 
Funkenstrecke und des Abstandes zwischen den Sperrkondensatoren und dem Isolator, 
der GroBe der Kondensatoren und der anderen Bestimmungsstiicke kann man die 
Héhe und Steilheit des StoBes verandern. Die dadurch im einzelnen auftretenden 
Belastungen des Isolators sind in einigen Bildern graphisch ermittelt. Untersucht 
wird nun der Kinflu8 der einzelnen Elemente auf den Verlauf der Stofspannung. 
Zu bericksichtigen bleibt auch noch die Entstehung von Wanderwellen auf den 
Antennen. Die auf Grund dieser Voraussetzungen vom Verf. gemachten ausfihrlichen 
Betrachtungen tiber die zu erwartenden Spannungsverhaltnisse kénnen in kurzer 
Form kaum wiedergegeben werden; zahlenmaBige Mitteilungen uber Versuche an 
Isolatoren werden nicht gemacht. BorDEKER. 


y. d. Heyden und Typke. Durchschlagsfestigkeit gebrauchter Trans- 
formatorenole. Elektrot. ZS. 45, 1059, 1924, Nr. 40; Petroleum 20, 1428, 1924, 
Nr, 28. In der kurzen, in beiden erwaihnten Zeitschriften gleichlautenden Mitteilung 
werden die Durchschlagsfestigkeiten einiger Ole zusammengestellt, die infolge langerer 
Benutzung in Transformatoren stark verschlammt waren. Es ergibt sich aus der 
Zusammenstellung, da8 selbst sehr stark verschlammte Ole noch befriedigende 
Darchschlagsfestigkeiten aufweisen, sofern sie nur wasserfrei bleiben; diese Festigkeit. 
bleibt in keinem Fall unter 33kV fiir 5mm Funkenlange; vielfach erreicht sie 40 kV. 

BoEDEKER. 


F. Wenner. A new feature inthe production in uniform speeds of rotation. 
Phys. Rev. (2) 21, 8369—370, 1923, Nr. 3. Ein Gleichstrommotor wird mit einem 
Schwungrad ausgeriistet, weleches vom Motor durch eine Feder angetrieben wird. 
Diese Feder tibt ein Drehmoment aus, welches die verzégernden Momente, z. B. 
infolge Luftreibung, kompensiert, Sie ist aber in ihrer Wirkung durch einen Kontakt 
begrenzt. Ist die Motorverzégerung so gro, da die Feder an diesen Kontakt kommt, 
wird ein Hilfsstromkreis geschlossen, der dann die dem Motor zugefiithrte Energie 
vergroBert. Der Kontakt bleibt so lange geschlossen, bis der Motor mit dem Schwung- 
rad endgiiltig synchron lauft. Weiter sind Vorkehrungen getroffen, um die Oszilla- 
tionen zwischen Motor und Schwungrad in gewiinschten Grenzen zu halten; z. B. labt 
eine Anordnung nur Oszillationen von 10 Per./see und eine Amplitude kleiner als 
1° zu. Die Wirkung der ganzen Kinrichtung ist die, als ware ein Schwungrad yon 
sehr grofem Tragheitsmoment auf die Motorwelle aufgekeilt. Lrnrr $zaBo. 
> 
J. Rosen. Some problems in high-speed alternators, and their solution 
Journ, Inst. Electr, Eng. 61, 439—476, 1923, Nr. 317. 1. Historische Entwicklung 
und Fehler der Turbogeneratoren. Der Autor verfolgt die Entwicklung des 
Turbobaues von den ersten Anfangen bis heute und stellt fest, daS besonders in de 
letzten Jahren ein starkes Anwachsen der Leistung pro Einheit sich zeigt (20000kV. 
groBte bis jetzt gebaute Leistungseinheit, bei 3600 Umdrehungen die gréBte Leistung 
9375kVA in Amerika). Diese GroSmaschinen sind — wie der Autor an Hand 
von statistischen Kurven beweist — keineswegs weniger zuverlassig als die kleinere 
Einheiten alteren Datums, haben direkten Antrieb und eine iberaus sorgfalti 
konstruierte Ventilationsanordnung. Die Hauptschwierigkeit in dem Bau von rasch 


14. Starkstromtechnik. 51 


laufenden Maschinen liegt nach des Autors Meinung in der Ventilation, welche als 
begrenzender Faktor in dieser Hinsicht in Betracht kommt. — 2. Mechanische 
Konstruktion des Rotors. Bei dem Bau des ersten 14700-kVA-Generators von 
2400 Umdrehungen wurde die giinstigste mechanische Konstruktion des Rotors sorgfaltig 
untersucht und dem aus einem Stiick geschmiedeten Rotorkérper der Vorzug gegeben. 
Die hauptbestimmenden Faktoren in der Wahl der Rotorgeschwindigkeit sind die 
Rotorendkappen, denn die fordern am allerersten niedrige Umfangsgeschwindigkeiten. 
Infolge der ungleichmaBig verteilten Wickelkopfe der zweipoligen Wicklung tritt ein 
Verziehen dieser Kappen ein, welches mit zunehmender Geschwindigkeit rasch an- 
wachst. Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, bei der mit Hilfe der Messung 
der Linge eines zwischen dem Umfang und einem Auferen festen Punkt iber- 
springenden Funkens dieses Verziehen sichtbar gemacht werden kann. Kurven zeigen 
einige Versuchsresultate. — 3. Statorwicklung und Isolation. Heute werden 
die Wicklungsverbindungen (Wickelképfe) besonders ausgefiihrt und dann erst an 
den in den Nuten liegenden Wicklungsteilen befestigt, um so die Durchziehwicklung 
zu vermeiden. Um das Entstehen von Wirbelstr6men zu verhindern, sind die in 
Nuten liegenden Wicklungsteile aus Litzen mit isolierten Adern gemacht. Die 
Wicklungsverbindungen bilden Kupferbander. Die Parsonlitze kann in jeder er- 
winschten Querschnittsform hergestellt werden ohne Papierseele. Was die Isolierung 
der Nuten anbelangt, so bleibt dessen Hauptbestandteil nach wie vor Glimmer. 
Die Isolation wird direkt an die Wicklung gepreft, bildet mit dieser einen massiven 
Stab, der dann direkt in die Nuten eingelegt wird. Auch die Wicklungsverbindungen 
werden vor ihrem Einlegen in den Stator isoliert, so da8 nur an den Verbindungs- 
stellen die Verbindungsleiter isoliert zu werden brauchen. Das Isolationsrohr muB 
ganz oder teilweise elastisch ausgefiihrt werden, um das Arbeiten der Kupferteile 
bei der Erwarmung zu erlauben, sonst fiihrt dies letztere zu Spriingen in dem Rohr 
und infolgedessen zum Durchschlag (biegsames Mikanit). — 4. Statornuten. Die 
geschlossene Nutenausfiihrung ist zwar etwas kostspielig, aber infolge vieler Vorteile 
durchaus empfehlenswert, besonders bei diesen Maschinen von niedriger Polzahl, 
langem Wickelschritt und wenigen Leitern pro Nut (Spulen kénnen leicht untersucht 
und ausgetauscht werden). Die FluSpulsationen sind da minimal und eine hohe 
Selbstinduktivitat der Statorwicklung wird ohne abnormale Nutendimensionen erreicht. 
Die zackenfreie Sinuskurve erlaubt ein bequemes Parallelarbeiten sowie eine eventuelle 
Erdung ohne Schwierigkeit, Resonanzgefahr im Verteilungssystem wird vermieden. — 
5. Ventilation. Diese ist auSerordentlich wichtig, weil lokale Erhitzungen die 
maximal erreichbare Leistung bestimmen. Um eine lange Maschine durch die ganze 
Lange gleichmaBig zu kihlen, wird die Maschine in einzelne voneinander abgegrenzte 
parallel geschaltete Raume unterteilt. Die Luft wird in diese Raume entweder durch 
eigene oder durch besonders angetriebene Ventilatoren gedriickt bzw. aus ihnen ge- 
saugt. Radiale Kanale fihren die Luft dem Rotor- bzw. Statorkérper zu. AuSerdem 
fihren axiale Kanale unter den Nuten entlang. Das Grundprinzip der ganzen Aus- 
fiihrung besteht darin, daS diese Raume alle Frischluft erhalten, so dab das Innere 
der Maschine, wo Liftung am nétigsten ist, nicht erst die schon nach Durch- 
strémen durch die halbe Maschine angewarmte Luft erhalt. Die Luft mu8 gereinigt 
werden, und zwar geschieht das durch Filter. Trockenfilter haben die Nachteile 

oBen Raumerfordernisses, periodischen Reinigungszwangs und langer AuBenkanile. 
Sie werden durch NaBfiter ersetzt, wo die Luft mit Wasser in Berithrung kommt, 
 daB hier gleichzeitig gekiihlt und gereinigt werden kann. Ein groBer Nachteil 
t die stete Gefahr, daB mit der Luft Feuchtigkeit in das Maschineninnere gelangt, 
nso beim kalten Wetter die Gefahr des Einfrierens. Um letzteres zu verhiten, 
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jede Erdung einen Zuwachs der Isolationsbeanspruchung, 


~ einem Kurzschlu8 von zwei Phasen und damit zur Betatigung des Uberstromrelais 
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wird ein Dampferhitzer benutzt. Hin grofer Vorteil ist es, da8 immer dieselbe nur 
neu gekihlte Luft zirkuliert. Die Feuergefahr ist minimal, weil der Sauerstoffvorrat 
rasch verbraucht wird. Bei der neuesten Art des Kithlens kommt die Luft gar nicht 
mit dem Wasser in Berihrung, weil letzteres in ein Réhrensystem eingeschlossen 
zirkuliert. Statt Luftkihlung wurde auch Wasserkihlung versucht, aber der Aus- 
nutzungskoeffizient ist sehr niedrig. Nur bei Wassertemperaturen weit unter den- 
jenigen der auSeren Luft kann diese Anordnung Vorteile bieten. — 6. Unstabilitat 
der Erreger. a) Das langsame spontane Ansteigen der Erreger- und somit der 
Maschinenspannung bei Leerlauf der Maschine und die daraus sich ergebende 
Schwierigkeit des An-das-Netz-schaltens. b) Das Umkehren der Polaritat des Erregers 
und seines Nebenschlubfeldstromes. Wenn dies auftritt, wahrend die Maschine mit 
anderen parallel lauft, fallt der Rotor um eine Polteilung zuriick. Alle diese Schwierig- 
keiten kénnen durch Verwendung eines Hauptfeldregulators vermieden werden, denn 
dann kann der Erreger dauernd im gesiattigten Gebiet arbeiten. Aber das direkte — 
Heranfiihren der Erregerspannung an den Rotor ist bedeutend einfacher. a) wird 

vermieden durch Hinfihrung von gesattigten Hisenwegen in die Pole und durch 

Sattigung der Zahne. b) Das Umkehren der Polaritaét des Erregers erfolgt, wenn 
die Erregerspannung zu einer plotzlichen Abnahme gezwungen wird, entweder durch 

Einschalten einer zu groben Stufe Feldwiderstand oder durch volliges Unterbrechen 

des Feldstromkreises des Erregers. In der Magnetwicklung wird in diesen Fallen | 
eine starke Selbstinduktionsspannung induziert, die den Strom durch die Ankerwicklung | 
des Erregers in derselben Richtung weiter zu flieBen zwingt. Ist die Feldrichtung | 
vollkommen unterbrochen, so induziert die durch die vorgeschobenen Bursten auf- 
tretende entmagnetisierende Ankerfeldkomponente eine Spannung entgegengesetzter 
Polaritat, ist der Erregerfeldkreis geschlossen, so dreht sich in ihm die Stromrichtung 
um und hilft eine Spannung entgegengesetzter Polaritat im Anker erzeugen. Als | 
Gegenmittel miissen entweder die Birsten riickwarts verschoben (nicht gut durch- 
fihrbar) oder magnetisierende Compoundwicklungen auf die Pole aufgesetzt werden. 
Die Erfahrung zeigt, dab wenige Wicklungen schon geniigen. — 7. Wirbelstréme 
im Rotor. Sie treten auf entweder infolge der Variationen des Statorstromes oder 
infolge der durch die Leitfahigkeiten im magnetischen Kreise erzeugten Verluste, 
Temperaturerhéhungen, die die mechanische Festigkeit des Metalls stark herabsetzen 
und unter Umstiinden Uberschlagen zwischen Metallteile verursachen. Damit 
zwischen Rotorkérper und Rotorendkappen keine Funken iiberspringen, wird eine 
metallische Verbindung der beiden von geniigendem Querschnitt empfohlen. Lini1SzaBo. 


P. Ackermann. Ground Selector for Ungrounded Three-Phase Distribution 
Systems. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 42, 311—319, 1923, Nr. 4. In den letzten 
zebn Jahren wurde in der Fachliteratur viel dariiber diskutiert, ob béi Drei-Phasen- | 
Systemen der geerdeten oder ungeerdeten Schaltung der Vorzug zu geben wire. Das | 
ungeerdete System hat neben verschiedenen Vorteilen den groBen Nachteil, da8, wenn 
Erdung an einer Stelle auftritt, diese Erdungsstelle nur schwer herauszufinden und | 
darum die fehlerhafte Leitung nicht rasch abgeschaltet werden kann. Da die Erdung | 
einer Phase zu 1,73 fachem Spannungsanstieg der ubrigen beiden fiihrt, so bedeut 

¢ eae welcher um so gefihrlicher | 
wird, je langer er andauert. Dieser Nachteil fallt so schwer ins Gewicht, da8 das) 
geerdete System allgemein das ungeerdete verdrangt hat. — Verf. beschreibt eines 
Anordnung, dadurch gekennzeichnet, daB ein sogenannter Erdungsselektor eingefiih 7 
wird, der im Falle der Erdung einer Phase eine andere automatisch erdet, so 
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der fehlerhaften Phase fiihrt! Letzteres schaltet dann die fehlerhafte Leitung ab. 
Der Erdungsselektor wird von Relais betitigt, die Speisestrom erhalten infolge der 
im Erdungsfalle auftretenden Spannungserhéhung der zwei Phasen. Weitere Uber- 
tragungsrelais verhindern nach Abschaltung der fehlerhaften Leitung das Eingreifen 
anderer Selektoren. Das Zuriickstellen des Selektors in die normale Stellung erfolgt 
von Hand, da dies, automatisch ausgefiihrt, zu Stérungen Anlaf geben kénnte. — 
Weiter ist eine Tabelle fiir verschiedene Betriebsfalle zusammengestellt, woraus 
ersichtlich ist, daS nur bei in Stern geschalteten Transformatoren das ungeerdete 
System gegeniiber dem ungeerdeten mit Erdungsselektor Vorteile bietet. Dieser Vorteil 
ist aber durch den Zwang in der Transformatorenschaltung teuer erkauft. Hingegen 
tritt klar hervor, daS in allen anderen Fallen dem Erdungsselektor der Vorzug zu 
geben ist, und zwar wegen folgender Vorteile: a) Freiheit in der Wahl der Transformator- 
sehaltungen. b) Zuriickfihrung der Zahl der méglichen Stérungssysteme und partiellen 
Unterbrechungen auf ein Minimum. c) Leichte Anpassungsfahigkeit des Erdungs- 
selektors hauptsachlich bei schon in Betrieb befindlichen Systemen mit in Dreieck ge- 
schalteten Transformatoren. -d) Vermeidung der méglicherweise durch angeschaltete 
Apparate bei geerdetem System auftretenden Kurzschlufstromkreise. e) Minimale 
induktive Verkettungsméglichkeiten. f) Erhéhung der Spannung an der Fehlerstelle, 
also geniigender Erdungsstrom, grofer Vorteil bei langen Linien und _ grofen 
Erdungswiderstanden, also ein sicheres Betitigen des Abschaltrelais. — Endlich 
werden Erfahrungsresultate von zwei solchen ausgefiihrten Systemen mitgeteilt und 
es ergibt sich, da unter 60000 Volt der Erdungsselektor billig auszufihren und leicht 
einzubauen ist und sicher und gut arbeitet. Natiirlich muB in jedem besonderen Fall 
die giinstigste Lésung erst sorgfaltig ausgesucht werden. _ Lainti $zaso. 


Walter Fiirst. Uber die Empfindlichkeit der Coolidge-Therapieréhren. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 213—217, 1924, 1. KongreBheft. Ionisationsmessungen 
an Coolidgeréhren bei gleicher Spannung und Stromstarke zu verschiedenen Zeiten 
ergeben starke zeitliche Schwankungen der Strahlungsintensitét; auch treten Unter- 
schiede auf, je nachdem eine oder zwei Rohren gleichzeitig am Apparat betrieben 
werden. Bei Zweirdhrenbetrieb ist die Strahlungsintensitét durchschnittlich 10 Proz. 
geringer. GLOCKER. 
Hans Kiistner. Die physikalischen Grundlagen der Dosimetrie der Rontgen- 
strahlung, unter besonderer Bericksichtigung der Standarddosimetrie. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 56—73, 1924, 1. Kongrebheft. _Zusammen- 
fassender Bericht iiber die groBtenteils in der Strahlentherapie 17, 1, 1924 schon ver- 
6ffentlichen Untersuchungen des Verf. und die Arbeit von Behnken, ZS. f. techn. 
Phys. 4, 3, 1924. — Die Hichung eines Intensimeters mit Selenzelle wird ausfihrlich 
beschrieben. Die Ermiidung der Selenzelle betragt bis zu 27 Proz. der Empfindlich- 
keit. Die zeitliche Konstanz der Selenzelle zeigt Schwankungen bis zu 10 Proz. Die 
photographische Dosimetrie nach Kienbéck erweist sich als praktisch unbrauchbar: 


gleich bestrahlte und gleich entwickelte Streifen zeigen Unterschiede bis zu 90 Proz. 


a GLOCKER. 
Behnken. Die Eichung von Dosismessern in absolutem MaSe in der Physi- 


kalisch-Technischen Reichsanstalt. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 32, 
$ 94, 1924, 1. KongreBheft. Bericht iiber die Einrichtungen der Physikalisch- 
ae Reichsanstalt zur Eichung von Dosimetern in Réntgeneinheiten, wobei die 
Strahlungsqualitét durch Angabe der an der ae ao liegenden Spannung und 

r verwendeten Filterung definiert wird. GLOCKER. 
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H. Seemann. Dosenquotient, Halbwertschicht und Spektrogrammetrie. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 32, 189—192, 1924, 1. KongreBheft. Der Verf. 
wendet sich gegen den Hinwand von Kustner, daf mit dem Seemann-Spektrographen 
die Grenzwellenlange nur sehr ungenau (maximaler Fehler 23 Proz.) bestimmt werden 
kénne und da® daher die Charakterisierung einer Therapiestrahlung am besten durch 
Angabe der Halbwertschicht in Cu angegeben wird. Die Kistnerschen Ergebnisse 
seien durch Unterexposition der Platten zu erklaren; Lorenz und Rajewsky er- 
reichen eine MeBgenauigkeit von 1 bis 3 Proz. und Glocker von 1 Proz. (Spalt 0,2 mm 
gegen 0,5mm bei Kistner), Die Halbwertschichtmessung ist der spektrographischen 
Messung nicht iiberlegen, da bei gleichem Wert der Halbwertschicht die Strahlungen 
verschieden zusammengesetzt sein kénnen. Der praktische Wert der Halbwertschicht 
fiir die Strahlentherapie besteht darin, daB der Dosenquotient von Strahlungen gleicher 
Halbwertschicht annahernd gleich ist; es ist vorzuziehen, den Dosenquotienten direkt 
za bestimmen. GLOCKER. 


W. Dietrich. Vergleichsmessungen in der Praxis. Fortschr. a. d. Geb. d.— 
Rontgenstr. 32, 2083—204, 1924, 1. KongreBheft. Messungen mit dem Iontoquantimeter 
von Friedrich ergeben etwas kleinere Werte fir die Tiefendosis als Messungen mit 
dem JIontoquantimeter von Reiniger, Gebbert und Schall. Am Rande des 
Bestrahlungsfeldes fallt die Strahlungsintensitat auSerordentlich rasch ab, wie schon 
von Holfelder gezeigt worden ist. GLOCKER. 


L. Grebe und H. Martius. Vergleichende Messungen iiber die Grébe der zur 
Erreichung des Hauterythems gebrauchlichen Réntgenstrahlenmenge. 
Strahlentherapie 18, 395—409, 1924, Nr.2. Mit Hilfe eines transportablen Jonisations- 
instrumentes wurde an 27 Apparaten die Erythemdosis gemessen und Unterschiede 
im Verhaltnis 1:4 gefunden. Es wird vorgeschlagen, als ,mittlere Gebrauchserythem- 
dosis“ eine Réntgenstrahlenmenge zu bezeichnen, die 600 R.-E. entspricht. GLocKER. 


Otto Glasser. Betrachtungen tiber die Bedeutung der Messung der Ab- 
schwachungskoeffizienten von Wasser und Aluminium bei harten 
Rontgenstrahlen fir die Praxis. Strahlentherapie 18, 481—482, 1924, Nr. 2. 
Verf. verteidigt seine Messungen des Schwichungskoeffizienten von Wasser bei harter, 
gefilterter Therapiestrahlung gegen die Kinwendungen von Lorenz und Rajewsky. 
An Stelle der Messung der Aluminiumabsorption und Berechnung der Wasserabsorption 
ist es ginstiger, den Wasserwert direkt an langen, mit Wasser gefiillten Rohren zu 
messen. Schwierigkeiten, welche beim Gebrauch der Dessauerschen Tiefendosen- 
tabellen in amerikanischen Roéntgeninstituten entstanden sind, veranlaften den Verf. 
zu eigenen Messungen gemeinsam mit Fricke: die prozentuale Tiefendosis ergab sich 
kleiner als bei Dessauer und die Intensitaét fiel am Rande des Bestrahlungsfeldes. 
viel starker ab. GLOCKER. | 


Grossmann. Die neue Richtung in der Technik der Therapieapparate. : 
Vergleichende Betrachtungen iber die alten und neuen Apparatesysteme. 

Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 32, 178—188, 1924, 1. KongreBheft. Nach ein- 
leitenden Bemerkungen iitber die Abhangigkeit der Sekundendosis von Réhrenspannung- 
und Stromstarke wird die Frage behandelt,. wie durch die Wahl des zeitlichen Ver- 
laufes der Rohrenspannung der elektrische Wirkungsgrad des Therapiebetriebes ver-_ 
bessert werden kann. Die Berechnung ergibt, daB bei einer Scheitelspannung von 
200 kV die Sekundendosis beim Betrieb mit kontinuierlicher Gleichspannung bei 


el 
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gleichem elektrischen Energieverbrauch das 1,4 fache der Dosis im Falle eines sinus- 
formigen Spannungsverlaufes ist. Die Uberlegenheit der Gleichspannung wird um so 
groBer, je spitzer die Spannungskurve der zu vergleichenden intermittierenden Spannung 
ist. Es werden sodann die Grundprinzipien eines Gleichspannungsapparates fir 
Therapiebetrieb (Stabilivoltapparat von Siemens & Halske) beschrieben. Mit Hilfe 
von zwei Glihventilen werden von einem Wechselstromtransformator aus zwei grobe 
Kondensatoren aufgeladen, die so geschaltet sind, daB bei der Aufladung jeweils von 
der einen Periodenhilfte der eine, von der anderen Periodenhalfte der andere Kon- 
densator aufgeladen wird, wihrend bei der Entladung beide in Serie liegen. Auf 
diese Weise ergibt sich der Vorteil, daB der Transformator nur die Halfte der Rohren- 
spannung zu liefern braucht. Der Energieumsatz in den Kondensatoren und der 
zeitliche Verlauf werden im einzelnen besprochen. GLOCKER. 


Friedrich Dessauer. Uber die allgemeinen Bedingungen fiir Hy pothesen- 
bildungen in der Réntgentherapie. Strahlentherapie 18, 486—495, 1924, Nr. 2. 
Entgegnung auf die Einwendungen von Heidenhain (Strahlentherapie 17, 113, 1924) 
gegen die Punktwarmehypothese des Verf. GLOCKER. 


L. Heidenhain. Nochmals iber die allgemeinsten Bedingungen fir Hypo- 
thesenbildungen in der Réntgentherapie, eine Analyse des vorstehenden 
Aufsatzes von Herrn Dessauer. Strahlentherapie 18, 496—509, 1924, Nr. 2. 

GLOCKER. 


Leo Jacobsohn. Das Elektrokardiophon, eine Vorrichtung zur Hérbar- 
machung der Herzténe im Raum. Die Antenne 1924, 8. 61—62, Nr. 4. Kurze 
Beschreibung einer Vorrichtung zur Verstarkung der Herzténe, bestehend aus dem 
Mikrophon eines Minenhorchers, Transformator, Dreiréhrenverstarker, Lautsprecher. 

GLOCKER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


€. J. Brester. Over astigmatische lichtbundels. Physica 4, 230—234, 1924, 
Nr. 8. ,,In verschiedenen Lehrbiichern der Optik findet sich die Behauptung, daf all- 
gemein in einem astigmatischen Lichtbiindel die Lichtstrahlen in zwei zueinander und 
zum Hauptstrahl senkrecht stehenden Brennlinien vereinigt werden. Ks wird betont, 
daS diese Auffassung im allgemeinen unrichtig ist: zwar liegen die Brennlinien in 
zueinander senkrechten Ebenen, aber sie stehen im allgemeinen nicht senkrecht zum 
Hauptstrahl.“ _-— SCHEEL. 


a A. Tomkins. On the Direct Determination of the Powers of Lenses. 
Phil. Mag. (6) 42, 144—147, 1921, Nr. 247. Optician 62, 70—72, 1921, Nr. 1591. 


‘A. Kiihl. Die Reduktion von Fernrohrbeobachtungen wegen Kontrast- 
fehlers. Probl. d. Astron., S. 372—885, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924 
(Seeliger-Festschrift). a 
4 


BPesten Bergstrand. Uber die Abhangigkeit der photographisch effektiven 
Wellenlangen vom chromatischen Konvektionszustand des Objektivs. 
ae S. 386—390. | ScCHEEL. 
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A. Danjon. L’objectiv de 486 millimétres de Vobservatoire de Strasbourg. 
Rev. Wopt. 3, 305—314, 1924, Nr. 7. 


Carl Leiss. Einfacher Monochromator far Untersuchungen von 200 wu bis 
750 up. ZS. £. Phys. 10, 399—402, 1922, Nr. 6. 


C. Chéneveau. Sur une application de la méthode optique de déter- 
mination de la soiubilité d’un liquide dans un autre. CO. R. 174, 1018—1021, 
1O22 SINEAD. ScHEEL. 


P. P. Ewald. De terugkaatsing en breking van het licht als probleem der 
elektronentheorie. Physica 4, 234—251, 1924, Nr. 8. ,In der Lorentz-Planck- 
schen Dispersionstheorie ist die Summenbildung iiber die Kugelwellen entweder un- 
bestimmt oder unvollstandig durchgefiihrt. Daher ist die Rolle, welche die einfallende — 
Welle spielt, unverstandlich. — Kin prazises Problem erfordert die Betrachtung des 
Lichteinfalls auf eine Platte von endlicher Dicke. Doch stéren dabei die Interferenzen 
der planparallelen Schicht. Diese Nebenerscheinung muB auf gleiche Weise beseitigt 
werden, wie es stillschweigend stets bei der Ableitung der Fresnelschen Formeln 
geschieht. — Das Auftreten einer Berandung (Grenzflache) des Kérpers schirmt das 
Kérperinnere gegen das von auben einfallende Feld ab. Durch diese abschirmende 
Wirkung entstehen erst die von Lorentz und Planck errechneten Verhaltnisse, 
welche die Atomschwingungen bestimmen. Elektrisches wie magnetisches Feld ent- 
stehen durch Mittelwertbildung aus den »mikroskopischen« Feldern; die verschiedenen 
Amplituden beider an einem Punkt innerhalb des Kérpers entstehen dadurch, dab 
sich dort die elektrischen Wirkungen der oberen und unteren Kérperhilften addieren, 
die magnetischen subtrahieren. Fir reflektierten und gebrochenen Strahl entstehen 
die Fresnelschen Amplitudenformeln. Zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Wellen im Kérper und ihrer, durch Summation der Kugelwellen der Atome ent- 
stehenden Amplitude besteht ein rein kinematischer enger Zusammenhang. Durch 
diesen wird es verstandlich, wieso die Bedingung, die in der Lorentz-Planckschen 
Dispersionstheorie fir die Einstellung des dynamischen Gleichgewichtes zwischen 
Feld und Atomschwingungen sorgt — die Dispersionsgleichung —, gerade die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der Wellen festlegt. Die Betrachtungen lassen sich mit 
den gleichen Mitteln auf schragen Welleneinfall ausdehnen, sind aber mihsamer 
durchzufihren.“ SCHEEL. — 
M. Nibauer. Strahlenablenkung und Farbenzerstreuung genigend steiler 
Sichten durch die Luft. Miinchener Abh. 80, 1. Abh., 32S , 1924. Den ersten Teil der 
Arbeit bildet ein eingehender geschichtlicher Riickblick, der darin gipfelt, daS zurzeit 
die atmosphirische Strahlenbrechung als der gré$8te Hemmschuh in der Entwicklung 
der geodatischen Beobachtungskunst zu betrachten sei. Um hier weiterzukommen, denkt- 
Verf. an die Méglichkeit, die bei der Brechung auftretende Farbenzerstreuung durch 
gleichzeitige Beobachtung mehrerer Strahlen von verschiedener Farbe zur Ermittlung 
der Refraktion zu verwenden. Zu diesem Zwecke wird die Luft in m dinne Schichten 
von annahernd konstanter Dichte eingeteilt. Genauer genommen, soll in jeder Schicht. 
die Grobe (n;—1):(n,—1), wo n, und n, die Brechungsverhiltnisse innerhalb der 
i-ten Schicht auf zwei zwischen demselben Anfangs- und Endpunkt verlaufenden Licht- 
kurven verschiedener Farbe sind, fiir alle Schichten einen und denselben Wert C 
haben. Das Verhiltnis der Schichtdicken wird dann festgelegt durch die Forderung 
dning= dn = const langs des ganzen Lichtstrahles. Die ibrigen Annahmen, dar 
unter auch diejenige, welche die erforderliche Steilheit des Strahles bestimmt, lasse: 


ee Tres 


3. Instrumente. Methoden; 4. Fortpflanzung. 57 


sich nicht mit wenigen Worten wiedergeben. Die ziemlich verwickelten Formeln sind 
bis zu Gliedern erster bzw. zweiter Ordnung durchgerechnet. Es ergeben sich in 
erster Naherung Werte fiir die beiden Teilrefraktionen an den Enden des Lichtstrahles: 


my & ; 
Si = Cc! a l (l ot G?), he = mi plat G?), 
und fir die Gesamtrefraktion: 
Em — & 
J Py m = Cc! =, |, 


wo G* und G? kleine GréfSen erster und zweiter Ordnung darstellen und ef und &, 

die Winkel sind, die die beiden verschiedenfarbigen Strahlen in den Endpunkten shrer 
Bahn nabeniiadar bilden. Mit Gliedern zweiter Ordnung werden die Ausdriicke ver- 
wickelter. Es muS dann noch ein dritter Strahl zur Beobachtung verwendet werden, 
und dadurch treten, entsprechend C’, e{, ¢,, noch GréBen C”, &/, ©”, in den Gleichungen 
auf. Dabei ist noch vorausgesetzt, daS der Durchschnittswert aller Einfallswinkel 
zwischen den Grenzen eines Strahles gleich dem Zenitabstand des Strahles gesetzt 
werden kann. Will man auch hier genauer verfahren, so mu8 noch ein vierter Strahl 
hinzugenommen werden. Auf die praktische Durchfihrbarkeit seines Vorschlages 
geht Verf, nicht naher ein. Er bemerkt jedoch, dai die beobachtbaren GréBen E> 
€,, usw. betrachtlich kleiner sein werden als die gesuchten, und ,,daS es daher még- 
lich sein mu8, diese sehr kleinen Winkelgréfen mit einer tiber aie gewohnlichen An- 
forderungen betrachtlich hinausgehenden Scharfe zu beobachten“. M6sivs. 
J. Cabannes. Sur la transparence de l’atmosphére. C. R. 179, 191—193, 1924, 
Nr. 3. Verf. vergleicht die Koetfizienten der Transparenz der Atmosphiare, die sich 
aus seinen 1920 angestellten absoluten Messungen der Diffusion des Lichtes durch 
Gase fiir verschiedene Wellenlangen ergeben, mit den von Fowle 1910 bis 1911 auf 
dem Wilson-Berg erhaltenen Werten und findet gute Ubereinstimmung. (Nach 
der Tabelle sind im Durchschnitt die Fowleschen Werte etwa um 2 Proz. kleiner. 
Der Ref.) Er schlieBt daraus, dai die Teilchen, welche die Diffusion verursachen, 
doch die Gasmolekiile sind und nicht der Vegardsche Stickstoffstaub. Doch sind 
sowohl Fowles als Verf. Beobachtungen genau genug, um aus den Differenzen der 
beiden Reihen der Tabelle zu schlieBen, daS auch tiber dem Wilson-Berge noch 
fremde Teilchen vorhanden sind. Da sich die beiden Reihen am meisten fiir mittlere 
Wellenlangen unterscheiden, wird auf ein selektiv absorbierendes Gas geschlossen, und 
zwar auf Ozon, das bei 6000 A maximal absorbiert. Das Ozon miiSte dann bei Normal- 
druck eine Schicht von 0,45 cm Dicke bilden, waihrend Fabry und Buisson 0,3 bis 
0,4cem gefunden hatten. Mo6zivs. 


M. Blau und K. Altenburger. Uber eine Methode zur Bestimmung des Streu- 
koeffizienten und des reinen Absorptionskoeffizienten von Réntgen- 
strahlen. ZS. f. Phys. 25, 200—214, 1924, Nr. 3. AnschlieBend an eine Kritik der 
bisherigen Messungen wird die folgende Methode vorgeschlagen: Es wird die Intensitat 
eines — mdglichst monochromatischen — engen Réntgenstrahlbiindels in einer Ioni- 
sierungskammer gemessen, wenn sich eine streuende Absorberplatte erstens an der 
intrittsseite, zweitens an der Austrittsseite der Strahlen in der Kammer befindet, 
ittens ohne diese Platte. Es 1aBt sich zeigen, daB dann aus Messungen bei ver- 
nderter Absorberdicke im Grenzwert der reine Absorptionskoeffizient bestimmt werden 
ann sowie der Streukoeffizient fir Vorder- und Riickstreuung, ohne daf Annahmen 
iber die Streufunktion ndtig sind. — Die Verff. konnten aus auferen Grinden nur 
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einige orientierende Messungen ausfihren, bei denen die Absorberdicke nicht variiert 
wurde (8mm Al), In diesem Fall mu der wahre Streukoeffizient 6/0 rechneriseh 
ermittelt werden, wofir die Formeln abgeleitet werden. Es ergibt sich, daS er mit 
zunehmender Strahlenharte abnimmt, und zwar von o/o = 0,133 auf 0,101 fir Al, 
wobei mit der gefilterten Gesamtstrahlung einer mit Spannungen zwischen 143 und 
185 kV,,,, betriebenen Roéntgenréhre gearbeitet wurde. KULENKAMPFE. 


J. J. Tichanowsky. Der Polychroismus der Himmelspolarisation. Phys. ZS. 
25, 390—391, 1924, Nr.15. Verf. sieht die Ursache dieses Polychroismus, uber dessen 
Beobachtung er in einer friheren Arbeit berichtet hat, teils in der Ungleichartigkeit 
der Teilchen (Gasmolekiile, Staubteilchen usw.), teils in der zweifachen Lichtzerstreuung, 
wahrend M. A. Schirmann die einseitige Beleuchtung der Teilechen zur Erklarung 
dieser Erscheinung herangezogen hatte. — Mostvs. 


H. vy. Zeipel. Zum Strahlungsgleichgewicht der Sterne. Probl. d. Astron., 
S. 144—152, Berlin, Verlag-von Julius Springer, 1924 (Seeliger-Festschrift). 

R. Emden. Uher Strahlungsgleichgewicht und Helligkeitsverteilung der 
Sonnenphotosphare. HEbenda, 8. 347—353. 

Walter E. Bernheimer. Das Problem der Verainderlichkeit der Sonnen- 
strahlung. Kbenda, 8. 452—475. ScHEEL. ~ 


Megh Nad Saha. The Pressure in the Reversing Layer of Stars and Origin 
of Continuous Radiation from the Sun. Nature 114, 155—156, 1924, Nr. 2857._ 
Die Absorptionsserien* im Fraunhoferspektrum sind nicht bis zur Seriengrenze aus- 
gebildet, sondern brechen in der Regel beim vierten bis sechsten Gliede ab. Dies 
erklart sich daraus, daB die Endbahnen der héheren Absorptionsspriinge von gleichen 
Dimensionen werden, wie der mittlere Abstand zweier Atome. Dadurch kénnte eine — 
Berechnung des Druckes in der absorbierenden Schicht erméglicht werden. An Stelle 
der héheren Absorptionslinien tritt eine kontinuierliche Absorption. Da diese auf 
den violetten Teil des Spektrums beschrankt ist, muS geschlossen werden, daf die 
rote Strahlung der Sonne aus tieferen Schichten kommt als die violette. Diese An- 
schauungen sind in Ubereinstimmung mit der Energieverteilung im Sonnenspektrum. 
Sie bewahren sich auch bei den Sternspektren. G. WENTZEL. 


“K, Lax und M. Pirani. Uber Lichtstrahlung und Gesamtstrahlung des 
Wolframs. ZS. f. Phys. 22, 275—285, 1924, Nr.5. Neue von den Verff. ausgefiihrte 


= 1 2 3 4 5 6 ui, 
; Schwarze Temperatur ss * g BE 
Z A= 6,50.10—5 cm re 10—5¢ oe : : PLE 
abs. ie ee I prt en emt MI 5 SS <S. ie esees 
Ay == 0,45 A, = 0,47 korr.| unkorr.*) = tf ro if 
1900 1778 1801. 6,15) 7,2 0,178 | 0,0289) 0,061 7 
2000 1864 1890 4,20] 4,88 0,228 | 0,0543) 0,116 
2100 1950 1980 3,04) 3,44 0,286 | 0,0941| 0,202 
2200 2037 2068 2.23) 2,45 0,355 | 0,1590| 0,352 
2800 2123 2156 1,64) 1,78 | 0,440 | 0,268 ; 0,584 
2400 2207 2244 1,23) 1,82 0,535 | 0,435 | 0,918 
2500 2292 2332 11,00] 1,07 0,658 | 0,658 | 1,37 


*) Fir normale Vakuumlampen, keine Korrektion fiir Abkiihlung an Zufithrungen 
und Haltern und fiir Glasabsorption. 
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Messungen iiber die Strahlung des Wolframs im Vakuum werden mit den friiheren 
verglichen. In der vorstehenden Tabelle sind die wahrscheinlichsten Werte an- 
gegeben. Die einzelnen MeSergebnisse schwanken infolge der stets von Draht zu 
Draht wechselnden Oberflachenbeschaffenheit, die stark durch Gasreste und Kristall- 
groBen beeinflubt wird. Lax. 


Paul S. Epstein. On the simultaneous jumping of two electrons. Phys. Rev. 
(2) 24, 205, 1924, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Liniengruppen (pp’) und 
(dd’) im Ca-Spektrum kénnen nur so erklart werden, daS bei ihrer Emission zwei 
Elektronen auf einmal springen. Die Méglichkeit soleher Doppelspriinge wurde 
nach dem Korrespondenzprinzip untersucht; danach sollten Prozesse nur in solchen 
Atomen moglich sein, in welchen auch Einzelspriinge mit 4k = 0 und 4k = +2 
(d.h. unter Verletzung des Auswahlprinzips fiir das Azimutalquantum k) vorkommen. 

G. WENTZEL. 


J. A. Carroll. Preliminary note on series relations in the spectra of doubly 
ionised gallium and indium. Phys. Rev. (2) 24, 205, 1924, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Aus Ultraviolettaufnahmen von Ga, In, Tl, Hg bis 500 A konnten 
die Grunddubletts von Ga,,, und In,,, festgelegt und deren Terme angenahert berechnet 
werden. Die Nebenserien scheinen Unregelmabigkeiten aufzuweisen. G. WENTZEL. 


Deslandres. Extension a plusieurs spectres de lignes d’une propriété 
déja reconnue sur plusieurs spectres de bandes. C.R.179, 5—11, 1924, Nr. 1. 
Der Verf. macht die empirische Feststellung,daB, ebenso wie viele Bandenképfe, 
auch viele hervorstechende Serienlinien (Resonanzlinien, raies ultimes) die Kigenschaft 
haben, daf ihre Frequenzen bis auf wenige Prozent genau ganze Vielfache der Kinheit 
1062,5cm—1 sind. Dies soll auf eine Mithilfe des Kernes und des Atomrumpfes bei 
der Emission zurickzufiihren sein. G. WENTZEL, 


Raymond T. Birge. Spectral series of divalent elements. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 8, 233—243, 1924, Nr. 2. Im Anschlu$ an eine vorhergehende Arbeit von 
Brackett und Birge (Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 213—230, 1924, Nr.2) werden die 
von Hopfield gefundenen Terme in den Spektren von.O und §S diskutiert und ihre 
Klassifikation versucht. Die fehlenden Terme 0s (1s) von Mg, Ca usw. werden einer- 
seits nach der Rydbergformel, andererseits aus den vermuteten Beziehungen zu anderen 
Spektren extrapoliert; sie fallen jeweils nahe mit den entsprechenden Termen 0S (1 8) 
zusammen. G. WENTZEL. 


Frank C. Hoyt. Relative Probabilities of the Transitions involved in the 
Balmer Series Lines of Hydrogen. Phil. Mag. (6) 47, 826—831, 1924, Nr. 281. 
Bei der Berechnung von Intensitéten nach dem Bohrschen Korrespondenzprinzip 
bleibt ungewil, wie man zwischen Anfangs- und Endbahn des emittierenden Elektrons 
mitteln soll. Der Verf. wendet sechs verschiedene Mittlungsverfahren, die er in einer 
friiheren Arbeit (diese Ber. 5, 730, 1924) vorgeschlagen hatte, zur Berechnung des 
Intensitatsverhaltnisses H,/H, an. Der Vergleich mit dem von Ladenburg aus 
der Dispersion gewonnenen Werte gestattet keine Entscheidung zwischen den ver- 
schiedenen Mittlungsmethoden. G. WENTZEL. 
Sven Werner. Om Serienspectre. Il. ’ Fysisk Tidsskr. 22, 37—63, 1924, Nr. 2/3. 


Bericht iiber Bohrs Theorie der Serienspektren im Zusammenhang des periodischen 
Systems. G. WENTZEL. 
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ebenfalls als aus negativen Zweigen bestehend aufgefaBt werden muf. Die Konstante 
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Croze. Sur quelques points de la théorie des raies spectrales. Bull. Soc. 
Franc. de Phys. Nr.199. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 51S—528, 1924, Nr. 3. 
Als ,raies ultimes“ (das sind Linien, welche noch bei geringster Konzentration des be- 
treffenden Elements emittiert werden) treten nur Kombinationen des Grundterms mit 
Termen seines eigenen Seriensystems auf; Interkombinationslinien sind niemals raies 
ultimes. In den Spektren der zweiten Kolonne des periodischen Systems z. B. ist 
durchweg die Linie 1S—2P raie ultime, nicht die Resonanzlinie 1S—2p. Der 
Verf. weist darauf hin, daS dies fir die Sahasche Theorie der Sternatmospharen von 
Bedeutung ist. G. WENTZEL. 


A. EM. Geddes. Observations on the Balmer Series of Hydrogen. Proc. 
Edinburgh 44, 14—20, 1924, Nr.1. Die Aufspaltungen von H, und H, wurden mit 
einem A. Hilgerschen Stufengitter gemessen. Die Entladungsréhre war mit flissiger 
Luft gekiihlt. Als Trennungen zwischen den Maxima ergaben sich: 


H,: 54 = 0,147 A, dv = 0,34lem—, 
H,: 6A = 0,085 A, dv = 0,362cm—1. 


Dies ist in guter Ubereinstimmung mit der Feinstrukturtheorie von Sommerfeld. 
G. WENTZEL. 


E. 0. Hulburt. The Balmer absorption series of hydrogen. Phys. Rev. (2) 
98, 593597, 1924, Nr. 5. Die Balmerserie wurde bis zum zehnten Gliede in Absorp- 
tion erhalten, indem die Strahlung eines Unterwasserfunkens durch eine Wasserstoff- 
entladungsréhre geschickt wurde. H, und H, konnten hell auf dunkel sowie dunkel 
auf hell erhalten werden, Verf. weist auf den Zusammenhang mit analogen Erschei- 
nungen in Sternspektren hin. G. WENTZEL. 


H. Stanley Allen. The Band Spectrum of Hydrogen. Proc, Roy. Soc. London (A) 
106, 69—82, 1924, Nr. 735. Der Verf. gibt zunachst eine kurze Zusammenfassung der 
Theorie der Bandenspektren, wobei er aber die Auffassung des Ref. tiber halbe Lauf- 
zahlen bei Banden nicht richtig interpretiert. Referierend stellt er fest, daB die 
Linien der sogenannten Fulcherbanden im Viellinienspektrum auch physikalisch sich 
gleich verhalten (kein Zeemaneffekt, Auftreten bei geringem Druck, gleiche Anregungs- 
spannung) und auch durch das Experiment ihr molekularer Ursprung sichergestellt 
scheint. Die Zugehorigkeit des Kiutischen Nullzweiges zu den Fulcherbanden wird 
diskutiert und auf die Verschiedenheit der Vorzeichen des quadratischen Gliedes 
der Formel bei Fulcher und Kiuti hingewiesen. Die Zweige der ersten Fulcherbande 
werden durch eine quadratische Formel dargestellt. Hierbei zeigt sich, daB bei Be- 
nutzung halber Laufzahlen in S,, S,, S; und ganzer Laufzahlen in S,, S;, Sg und S7_ 
der Anfang der Numerierung so gewahlt werden kann, daB alle Zweige praktisch 
gleiche Tragheitsmomente liefern, und zwar 1,761. 10—41 g/cm? im Anfangszustand 
und 1,827.10—41 g/em? im Endzustand. Die Zuordnung ist im Gegensatz zu Kimur 
und Nakamura, die S;, S9, S; dem ionisierten und die anderen Zweige dem nicht- 
ionisierten Molekiil zuschreiben. In den bei niedrigem Druck auftretenden Linien 
von Morton und Barratt wurden einige Zweige neu gefunden, die die gleiche | 
ersten Differenzen haben wie die Fulcherzweige. Die zweite, gelbgriine Fulcherbande 
wird von Kiuti als eine Anordnung von positiven Zweigen aufgefaBt, zu denen die 
erste Fulcherbande die negativen Zweige darstellt. Die Konstanten in beiden Bande 
zeigen jedoch nicht die fiir diese Zuordnung zu fordernde Ubereinstimmung. In de 
Intensitatsverteilung gleicht die zweite Bande der ersten, so da8 sie wahrscheinlic 
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weichen aber auch bei dieser Deutung im Anfangs- und im Endzustand von denen der 
ersten Bande ab. Neben der Fulcherschen Anordnung kénnen auch noch Zuordnungen 
angegeben werden, die die Linien verschiedener Fulcherzweige miteinander verbinden. 
Auch hier stellt eine quadratische Formel die Beziehung zwischen den Frequenzen her. 

KRATZER. 
i. S. Bowen and R. A, Millikan. The fine structure of nitrogen, oxygen, 
and fluorine lines in the extreme ultraviolet. Phys. Rev. (2) 28, 663—664, 
1924, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Auflésung der Ultraviolettspektren zwischen 
500 und 1500 A konnte durch Beobachtung in héherer Ordnung (bis zur 7.) gesteigert 
werden. Es wird mitgeteilt, da einige der friiher beobachteten Linien komplex sind 
und da§ alle Komponenten bis auf 0,002 A genau gemessen worden sind. G. WENTZEL. 


P. Lindau. Uber den Bau der zweiten positiven Gruppe der Stickstoff- 
banden. ZS. f. Phys. 26, 343—370, 1924, Nr.6. Die wesentlichen Punkte dieser 
Arbeit sind bereits friiher referiert worden (diese Ber. 5, 1363, 1924). In dieser Mitteilung 
wird der Aufbau der zweiten positiven Gruppe ausfiihrlicher beschrieben, sie enthalt 
auch die Messungen und Kombinationsbeziehungen der Banden 443577, 3805, 4059 
{erste Langsserie), 3536, 3755, 3998 (zweite Langsserie), 3710, 3942 (dritte Langsserie). 
Ferner werden mitgeteilt eine Stérung der ersten Langsserie, sechs Stérungen der - 
zweiten und sechs Stérungen der dritten Langsserie. Hierbei sind die Stérungen in 
den Banden einer Lingsserie stets identisch. An der Hand von Beispielen wird dann 
noch gezeigt, da trotz des alternierenden Intensitatswechsels in der Linienfolge die 
gewahlte EKinordnung der Linien die einzige ist, bei denen die Kombinationsbeziehungen 
erfillt sind. MEcKE. 


E. Hulthén und G. Johansson. Untersuchung iiber das zweite positive 
Stickstoffspektrum. Messungen der Banden 3536, 3755, 3805. ZS. f. Phys. 
26, 308—322, 1924, Nr. 4/5. Auch diese Arbeit bringt wie die vorstehende eine Unter- 
suchung der zweiten positiven Stickstofferuppe mit demselben Endzweck, den Aufbau 
dieses Bandenspektrums zu klaren; infolgedessen sind die Resultate im wesentlichen 
dieselben. Messungen und Kombinationsbeziehungen werden mitgeteilt von den Banden 
AA3371, 3577, 3805. 3536 und 3755 der beiden ersten Langsserien, Banden der anderen 
Langsserien wurden nicht untersucht, doch erganzen sich die Untersuchungen insofern, 
als hier die Serien bis zur Kante hin verfolgt werden, wahrend das bei’ der vor- 
stehenden Arbeit nur fiir Banden der dritten Langsserie der Fall ist. Die folgenden 
Serienbezeichnungen der beiden Arbeiten sind miteinander identisch: cha, yBa mit 
bzw. Rk, R, Rk3, P; P,P; An Storungen werden nur die beiden charakteristischen 
anomalen Aufspaltungen in den Banden der zweiten Liangsserie angegeben, ferner 
wird auf den eigenartigen Serienverlauf aufmerksam gemacht. Der Einfluf der Kern- 
_schwingungen und der Rotation des Molekils auf das Tragheitsmoment lat sich 


hierbei durch die Relation A—i:n—ypm ausdricken. - _MEcKE. 


h — 
272 Sc ° 
‘Felix Joachim y. Wisniewski. _ Die p- und d-Terme des Lithiums. Phys. 
ZS. 25, 330—333, 1924, Nr. 13. Berechnung von Lithium-Termen unter der Annahme, 
da8 der Lit-Rumpf aus zwei diametral umlaufenden Elektronen besteht. G. WrntTZzEL. 


Otto Laporte. Uber die Seriensysteme des Sauerstoff-Bogenspektrums. 
_Naturwissensch. 12, 598—599, 1924, Nr. 29. Auf Grund der Untersuchungen von 
Hopfield tiber das O-Spektrum wird geschlossen, da das friher als Triplettsystem 
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bekannte Termsystem s, p, d in Wahrheit ein Quintettsystem, das frither als Dublett- 
system bezeichnete System S, P, D wirklich ein Triplettsystem ist. Ein tiefliegender 
,verkehrter“ Triplett-P-Term ist wabrscheinlich der Grundterm. G. WENTZEL. 


W. M. Hicks. Notes on the Constitution of Spectra. Phil. Mag. (6) 48, 321 
348, 1924, Nr. 284. Die neu analysierten Spektren von AlII, Al III (Paschen) und 
Mn (Catalan) werden auf ,Oun“-Relationen untersucht. G. WENTZEL. 


E. Gehrcke und E. Lau. Die Intensitatsverteilung der Komponenten von 
H,. Ann. d. Phys. (4) 74, 574576, 1924, Nr.14. Die Verff. diskutieren eine von 
ihnen erhaltene Aufnahme von H, bei der Temperatur von —979C. Eine Figur 
gibt eine Intensitatsverteilung des H,-Dubletts wieder. Es stellt sich heraus, dab 
innerhalb der MeBfehler eine véllige Ubereinstimmung der experimentellen Kurven mit 
den Gaufschen Fehlerkurven besteht. Dieses Ergebnis spricht dafiir, daB die Inten- 
sitatsverteilung jeder Komponente durch den Dopplereffekt der leuchtenden Teilchen 
bestimmt wird. Ferner ist kein Anzeichen dafiir vorhanden, da weitere Komponenten 
mitgewirkt haben, um den Wert des Dublettabstandes zu beeinflussen. Ernst Lav. 


L. Janicki und E. Lau. Uber den Einflu8 metallischer Oberflachen auf 
die Spektren von Hg, Cd, He und 0. Ann. d. Phys. 71, 562—566, 1923, Nr. 16. 
Gehreke und Lau hatten gleichzeitig mit Wood festgestellt, daB metallische Ober- 
flachen in der Nahe der positiven Siule des Wasserstoffs das Bandenspektrum hervor- 
treten lassen. In ahnlicher Weise wird nun festgestellt, da besonders das Banden- 


spektrum des Hg in der Nahe von metallischen Oberflachen sehr stark hervortritt. 


Bei Cd ist der Einflu8 der metallischen Oberflachen geringer, auch bei O ist ein 
derartiger Effekt bemerkbar, bei He dagegen nicht. — Bei dem langanhaltenden 
Arbeiten mit Hg zeigte sich, daS die Intensitat des Spektrums in dem kurzwelligen 
Teil allmahlich abnimmt zugunsten der roten und gelben Linien. Ernst Lav. 


Arthur E. Ruark, F. L. Mohler, Paul D. Foote and R. L. Chenault. Spectra 
and critical potentials of fifth group elements. S.-A. Scient. Pap. Bur. of 
Stand. 19, 463—486, 1924, Nr.490. Die Arbeit bringt eine eingehende Untersuchung 


_von Spektren aus der fiinften Elementgruppe des periodischen Systems. Dabei stitzen 


sich die Verff. in der Hauptsache auf das ElektronenstoSverfahren, indem sie die 
Spektra in einer Dreielektronenrdhre bei verschiedenen Spannungen anregen und da- 
durch die Linien, die den verschiedenen Anregungsstufen entsprechen, voneinander 
trennen. Es gelingt ihnen so, beim Wismut neben dem Bogenspektrum noch die 
Existenz von drei verschiedenen Funkenspektren, die bei 14 + 1, 25 + 5 und 45 + 5 Volt 
zuerst erscheinen, wahrscheinlich zu machen. Als Ionisierungspotentiale geben die Verff. 
die folgenden Werte an: N: 16,94 0,5 Volt, P: 13,3+40,5 Volt, As: 11,5 + 0,5 Volt, 
Sb: 8,5 + 1,0 Volt, Bi: 8,0 + 0,5 Volt. Auch Absorptionsversuche werden vorgenommen, 
doch gelingt es nur beim Wismut, neben einer Reihe von Banden mit der ungefahren 
Schwingungsfrequenz 4yv~175 die Linien 4/3067, 2276, 2230, 2228, 1959 und 
1954 in Absorption zu erhalten. An eine kurze Beschreibung der Bogenspektr 
dieser Elemente, die samtlich Dublettstruktur besitzen, und Ausmerzung einig: 
Verunreinigungslinien aus den Wellenlingenlisten von Kaysers Handbuch de 
Spektroskopie schlieBt sich dann die Klassifizierung der Linien an. Hier gelingt et 
bei As, Sb, Bi nahezu die Hialfte der bekannten Bogenlinien einzuordnen. Von 
wird eine Liniengruppe von 6 Linien bei 2/4643 bis 4601 als mp; —npj-Kombinati 
dem NII zugeschrieben. Von As werden 15 Energieniveaus, die teilweise auch 
deutet werden kénnen, angegeben. Bei Sb geben die Verff. 32 Terme ord Btentei 
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noch unbekannten Ursprungs an, wahrend sie beim Bi 25 Terme finden. In allen 
drei Fallen wird ein 3d-Term als der Normalzustand des Atoms angenommen. Iis 
gelingt, auch vom ersten Funkenspektrum des Bi 13 Linien einzuordnen. MEckKE. 


R. Fortrat. Les spectres de bandes. Journ. de phys. (6) 5, 383—50, 1924, Nr. 2. 
Zusammenfassender Bericht iiber Bandenspektren, KRATZER. 


Robert S. Mulliken. The Isotope Effect in Line and Band Spectra. Nature 
114, 89, 1924, Nr. 2855. Kurze Berichtigung. Vgl. diese Ber. 5, 1514, 1924. Mxcxr. 


David L. Webster. A possible explanation of tertiary line spectra in 
x-rays. Phys. Rev. (2) 28, 663, 1924, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Clark und 
Duane haben gewisse Linien in ihren Roéntgenspektrogrammen als kontinuierliche 
Spektren, emittiert von sekundaren Photoelektronen, gedeutet, die infolge von Filterung 
als relativ scharfe Linien erscheinen. Verf. ist der Meinung, da die Filterung dazu 
nicht ausreichen kénne und schlagt folgende Deutung vor. Die kontinuierliche Emission 
findet iiberwiegend noch in dem gleichen Atom statt, aus welchem das Elektron 
photoelektrisch befreit wurde. Dann ahnelt das kontinuierliche Spektrum mehr dem- 
jenigen, das in einer dimnen Antikathode emittiert wird, welches naturgema8 eine 
starkere Intensitaétsanhaufung in der kurzwelligen Grenze aufweist als die unter ge- 
wohnlichen Umstanden erhaltenen kontinuierlichen Spektra. G. WEeNTZzEL. 


I. S. Bowen and R. A. Millikan. The universal applicability of x-ray 
doublet laws in the field of optics. Phys.Rev. (2) 28, 764—765, 1924, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die relativistische Dublettformel der Réntgenspektra gibt 
auch Dublettaufspaltungen der p-, d-, f-Terme von Lil, Be II, BI1I, CIV, NV wieder; 
desgleichen von Nal, MgII, AlIII, SilV, PV, S VI; ferner von BI, CII, NIII, OIV 
und All, Sill, PII. Abnliches gilt von den Triplettaufspaltungen bei Bel, BII, 
CIll, NIV, OV und MgI, AlUJ, Silll, PIV. Alle diese Ionisationsstufen sind in den 
,hot-spark“-Spektren einwandfrei erkannt worden. Auch das Hertzsche Gesetz der 
irregularen Rontgendubletts trifft auf die Differenzen der Terme s, p, d zu. G. WENZEL. 


R. A. Millikan and I. 8S. Bowen. Difficulties with the Bohr atom. Phys. 
Rev. (2) 28, 765, 1924, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hinweis auf die Schwierig- 
keiten, die einer relativistischen Theorie der im vorigen Referate erwihnten Dublett- 
gesetze entgegenstehen. G. WENTZEL. 


R. Seeliger and J. Okubo. Uber die Lichtemission der geschichteten Ent- 
ladung. Phys. ZS. 25, 337—342, 1924, Nr.14. [S.37.] 


W. H. Mc Curdy, Louis A. Turner and K. T. Compton. Excited atoms inthe 
striated glow discharge in mercury vapor. Phys. Rev. (2) 28, 776—777, 1924, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S 37.] 

R. Whiddington. On ionic oscillations in the striated glow discharge. Phil. 
Mag. (6) 46, 720, 1923, Nr. 274, Oktober. [S. 36.] 

w. Albert Noyes, Jr. A study of the luminous discharge in chlorine. The 
electron affinity of halogen molecules. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 1598 
—1606, 1924, Nr.7. [8.37] 


Georges Déjardin. Vitesses critiques des électrons dans le krypton et ex- 


citation des spectres de ce gaz. OC. R. 176, 894—897, 1923, Nr.13. [S. 36.] 
4 SEELIGER. 
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L. Vegard. Communication on low temperature investigations in the 
service of cosmical physics. Rep. and Comm. 4. intern. Congr. of Refrig. London 
1924, S.129—148. Die Arbeit enthalt den ausfiihrlichen Bericht des Verf. iiber seine 
Versuche am Leidener Institut, den Ursprung des Nordlichtspektrums festzustellen. 
Zunachst bringt sie eine ausfihrliche Beschreibung der Apparatur, mit deren Hilfe es 
gelang, durch flissigen Wasserstoff eine Schicht festen Stickstoffs herzustellen, die 
jetzt in einer der Réntgenréhre nachgebildeten Entladungsréhre mit Glihkathode dem 
Bombardement vou Kathodenstrahlen verschiedener Geschwindigkeit ausgesetzt wurde. 
Bis zu einer Spannung von 200 Volt erscheinen nur die negativen Stickstoffbanden 
und eine griine Linie (Bande) bei 45230, die Verf. mit Ny bezeichnet. Erst bei 
350 Volt erscheint auch die griine Nordlichtlinie 15577, die Verf. hier N, nennt. Das 
verschiedene Verhalten der beiden Linien bei Anderung der Spannung 1laBt auf ver- 
schiedene Anregungsstufen des wahrscheinlich ionisierten Stickstoffs schlieben. Ferner 
leuchtet N, nach, N, jedoch nicht. Da oberhalb einer Temperatur von 35,5° abs 
die Emission vollstandig verschwindet, mu8 es sich hier um eine besondere Modifikation 
des festen Stickstoffs handeln, die nur unterhalb 35,59 bestandig ist. Hin Vergleich 
nun mit dem Nordlichtspektrum zeigt eine vollstandige Identitat beider Spektra, 
woraus Verf. denn schlieBt, da8 das Nordlicht vom festen Stickstoff unterhalb 35,59 
emittiert wird. In einem Nachtrag teilt Verf. noch seine Versuche mit Kanalstrahlen 
mit. Auch bei einem Bombardement des festen Stickstoffs mit positiven Strahlen 
des Stickstoffs, Wasserstoffs und Heliums erscheinen die beiden Linien wieder nur | 
unterhalb 35,5°, das Spektrum im Blauen und Ultravioletten ist jedoch jetzt ganzlich | 
von dem friiheren verschieden. Hinige hier liegende Banden scheinen dabei denen 
von Lord Rayleigh am Nachthimmel beobachteten zu entsprechen. Das Emissions- 
spektrum des Nachthimmels kann also wahrscheinlich auch durch positive Strahlen 
erzeugt werden, fiir das Nordlicht kommt aber nur Elektronenanregung in Betracht. 
Ferner zeigen bei Kanalstrahlen jetzt beide Linien ein intensives Nachleuchten. Mxckg. 


L. Vegard. Appendix to the communication on low temperature investi- 
gations in the service of cosmical physics. Rep.and Comm, 4. intern. Congr.; 
of Refrig. London 1924, Anhang, 2S. Die vom Verf. am festen Stickstoff beobachteteni 
Fluoreszenzlinien waren noch ziemlich breite und diffuse Banden, wahrend die Nord+ 
lichtlinien bedeutend schirfer sind. Doch mag dies auf die geringe Konzentration) 
des Stickstoffs in den héheren Atmospharenschichten zuriickzufiihren sein. Um es 
nachzupriifen, setzt Verf. festes Argon, welches Stickstoff nur als Verunreinigung ent- 
hielt, der Kinwirkung von Kanalstrahlen aus. Die Linien wurden dann in der Tat, 
viel scharfer, im Blauen treten zwei Bandenpaare bei 44 4523, 4473 und 4/4236, 4217 
charakteristisch hervor, welche den von Rayleigh am Nachthimmel beobachteten 
Banden entsprechen. Verf. versucht dann noch die Héhe der 35,5°-Isotherme fest, 
zustellen. Sie muS unterhalb 90 km liegen, da Nordlichter bis zu dieser Héhe hera ‘ 
beobachtet wurden. Ferner zeigen Meteoriten zwei Haufigkeitsmaxima des Auf! 
leuchtens, Das obere Maximum soll nun durch das plétzliche Ausleuchten des feste 
Stickstoffs beim Passieren der 35,5°-Isotherme entstehen, wie es Verf. ahnlich ties 
seinen Versuchen beobachtet hat. Das untere Maximum ist rein thermischer Natur 


Die Héhe des oberen Maximums soll im Sommer bei 85 km, im Winter bei 75 km 
liegen. ; 


; 


John T. Tate. Note on the quenching of the fluorescent radiation in mers 
cury vapor. Phys. Rev. (2) 28, 770—771, 1924, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht 
Nach der von Mie entwickelten Vorstellung besitzen die Quantenatome nicht n 
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eine endliche ,,Verweilzeit“ c im angeregten Zustande, sondern auch eine endliche 
Leuchtdauer 7’; wihrend dieser Zeit t’ sollen sie unter Emission in den Normal- 
zustand zuriickkehren, wobei die Atomenergie nach der Exponentialformel J = Jye—'™ 
abnimmt. Auferdem wird angenommen, da$ Zusammenstiofe strahlungslose Uberginge 
der nicht emittierenden und der emittierenden angeregten Atome hervorrufen; 7 bzw. T’ 
sollen die mittleren Zeiten zwischen solehen ZusammenstéSen sein. Dann findet Vert. 
far das Verhaltnis der Fluoreszenz- zur einfallenden Strahlung den Wert 
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Pepth er irre ct ra Sas wh ene (2) 


abweichend von Carios Berechnung. Woods und Carios Versuche iiber die Ausloschung 
der Fluoreszenz von Hg durch Zusatz fremder Gase bestitigen Gl. (2), zeigen also, 
daB entweder 1/T oder t’/T’ sehr klein, ~ 0,01 des anderen Quotienten, ist. LapENBURG. 


Cario setzt te’ = 0, dann wird 


John A, Eldridge. Explanation of the polarization experiment of Wood 
and Ellett on the classical theory. Phys. Rev. (2) 28, 772—773, 1924, Nr.6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. findet gute Ubereinstimmung der von Wood und 
Ellett beobachteten Polarisationserscheinungen der Resonanzstrahlung des Hg im 
Magnetfeld mit der klassischen elektromagnetischen Theorie; wenn man die Larmor- 
prazession 1/, e/m H/c im Magnetfeld verwendet, soll sich aus diesen Versuchen eine 
Prazessionsdauer von 3.10—7 Sekunden ergeben. Dagegen sollen die Versuchsergeb- 
nisse einigen Folgerungen der Quantentheorie widersprechen (vgl. dagegen die 
inzwischen erschienenen Arbeiten von Foote, Ruark und Mohler, Hanle, Prings- 
heim, Joos, Breit. Der Ref.). LADENBURG. 


A. A. Guntz. Sur le sulfure de zine phosphorescent. C. R. 177, 479—482, 
1923, Nr.9. Die beiden verschiedenen Kristallformen des Zinksulfids, Spalerith und 
Wurtizit, zeigen trotz gleicher chemischer Zusammensetzung verschiedene Phosphoreszenz. 
Die feste Lésung von Zinksulfid und dem nicht dimorphen Cadmiumsulfid kristallisiert 
in dem Wurtzitsystem. Dabei wird der Dimorphismus des Zinksulfids bereits durch 
2Proz. Cadmiumsulfid unterdriickt. Mit wachsendem Gehalt an Cadmiumsulfid geht die 
Farbe des Phosphoreszenzlichts von Grin zum Karminrot tiber; sie ist bei 12 Proz. 
_Cadmiumsulfid zitronengelb, bei 20 Proz. orange, bei 30 Proz. rot. Cadmiumsulfid 
steigert die Absorption der brechbareren Teile des Spektrums; die Erregungszone 
folgt dieser Verschiebung. BERNDT. 


Rudolf Ladenburg. Der quadratische elektrische Effekt an den D-Linien 

des Natriums in Absorption (inverser Starkeffekt). ZS. f. Phys. 28, 51—68, 

1924, Nr.1. Die Arbeit enthalt eine ausfihrliche Darstellung und Fortfihrung friherer 
Versuche, iiber die diese Ber. 3, 343, 1922 kurz berichtet wurde, mit verbesserten Hilfs- 
mitteln: Untersuchung der Einwirkung starker elektrischer Felder auf die Absorptions- 
linien des Natriums mittels Lummer-Gehrckeplatte. Als Licntquelle dient eine Quarz- 
kapillare, in der sich etwas metalliseches Na bei einem Heliumdruck von einigen 
‘Millimetern befindet; bei geeigneter Erregung mit st arkem | hochtransformierten 
Wechselstrom gibt sie helle, scharfe D-Linien von etwa 0.1.A Breite ohne Selbst- 
-umkehr, die den ,kontinuierlichen* Untergrund fiir die Absorptionsversuche liefern ; 
die Lampe eignet sich ibrigens auch besonders zur Erregung der Resonanzstrahlung 
des Na. Die untersuchten Absorptionslinien entstehen in einem vollstandig evaku- 
ierten Glasrohr, das gut vorgereinigtes und hineindestilliertes Na enthalt und auf 
Peiwa 150° erhitzt wird (Na-Dampfdruck etwa 10—-5mm). Im Interferenzspektroskop 
2 Physikalische Berichte. 1925. 5 
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sieht man die hellen, von der Lichtquelle herrihrenden, ziemlich breiten gelben 
Interferenzmaxima der D-Linien und in ihnen mabig scharfe Absorptiohslinien. Zur 
Erzeugung des elektrischen Feldes dienen Nickelplatten, die im Absorptionsrohr, in 
1 bis 2mm Abstand einander gegeniiberstehend, so angebracht sind, da8 das Licht 
der Na-Kapillare zwischen ihnen hindurchgeht. Sie konnen durch eine 20 plattige 
Leunerinfluenzmaschine auf 10000 bis 20000 Volt aufgeladen werden, so daf kelder 
‘pis 160000 Volt/em entstehen. Die Spannung wird mit einem Elektrometer nach 
C. Miller gemessen. Die im Spektroskop beobachteten Erscheinungen werden mit 
einem Okularmikrometer oder mittels eines Zeissschen Mikroskopzeichenapparats aus- 
gemessen, da sie zur Photographie nicht genigend konstant sind. Zur Untersuchung 
der Polarisationsverhaltnisse dient ein Wollastonprisma. Im elektrischen Felde werden 
beide D-Linien nach Rot verschoben, und zwar die p-Komponente yon D, etwa zwei- 
bis dreimal so stark als die s-Komponente; ob mehrere oder nur je eine p- und 
s-Komponente entstehen, konnte nicht entschieden werden. Bei D, werden die p- 
und s-Komponente annahernd gleich stark verschoben, und zwar ebenso weit wie die 
p-Komponente von Dy, namlich bei 95000 Volt/em um etwa 0,009 + 0,002 A und bei 
160000 Volt/em um 0,025 + 0,008 A, die Verschiebung wachst also wesentlich schneller 
als die Feldstarke, und zwar proportional ihrem Quadrat. — Der beobachtete Effekt 
entspricht qualitativ und der Gré8enordnung nach auch quantitativ den Folgerungen, 
die Voigt vor 20 Jahren aus der klassischen Elektronentheorie gezogen hat, indem 


er das quasielastische Potential durch den Ansatz p = é fr2 + = fr erweiterte. — 


Die Bohrsche Quantentheorie liefert nicht nur die genaue Beschreibung aller Hinzel- 
heiten des linearen Starkeffekts an den Wasserstoff- und den wasserstoffahnlichen 
Linien; sie gibt auch eine ungezwungene Deutung der hier beobachteten, weseutlich 


geringeren und anders gearteten Wirkung — des unsymmetrischen quadratischen 


Effekts eines auBeren elektrischen Feldes auf die D-Linien, namlich auf Grund der 
»Storung“, die die Rumpfelektronen auf das ,Leuchtelektron“ ausiiben (vgl. 
H. A. Kramers und R. Becker). Die Verbreiterung der Alkalidampflinien bei Kin- 
wirkung fremder Gasmolekiile, z.B. von Stickstoff héheren Druckes, ist durch den 


hier beschriebenen elektrischen Effekt nach der Holtsmarkschen Theorie nicht er- 


klarbar. (Dagegen erlaubt die neue quantentheoretische Auffassung der Stranlungs- 


vorginge nach Bohr, Kramers und Slater die Lorentzsche Vorstellung der | 


Storungen der regelmaSigen Schwingungen durch ZusammenstdSe nahezu unverandert 
zu ibernehmen und dadurch die beobachteten Druckverbreiterungen zu erklaren, indem 


man sich die Na-Atome durch virtuelle Oszillatoren der Higenfrequenz der D-Linien 


ersetzt denkt.) LapDENBURG. 


W. W. Coblentz. Instruments and Methods used in radiometry. Ill. The 
photo-electric cell and other selective radiometers. Bull. Bur. of Stand. 
14, 507—536, 1919, Nr. 4. 
G. Viale. Différenciation entre phénoménes photochimiques et phénel 
ménes photodynamiques. Arch. ital. de biol. 78, 19—23, 1924, Nr.1. Verf. 
untersuchte, ob zwischen der Starke der Fluoreszenz von Chininsalzen und der Ge- 
schwindigkeit der photodynamischen Reaktion ein Zusammenhang besteht. Al 
Reagens diente eine Mischung gleicher Teile 1 proz. Starkelésung und 8 proz. Lésu 


. . ng 
von Jodkali, Als Indikator wurde die durch die Jodfreisetzung erzielte Blawunil 


benutzt. Durch Zusatz von Kochsalz wird die Fluoreszenz der Chininlésungen 


geschwacht bzw. aufgehoben. Es ergab sich, daB die geprifte Reaktion, die oh 
Na Cl-Zusatz schon in 10 Minuten sehr deutlich ist (Sonnenlicht, gewohnliche Reage 


~~ 
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glaser), bei zunehmender NaCl-Zugabe deutlich schwacher wird. Die unter Zugabe 
von Eosin bzw. Asculin erzielte Reaktion nahm unter NaCl-Zusatz an Starke nicht 
ab: hier bleibt die Fluoreszenz durch den Zusatz unverandert. Die Frage des Zu- 
sammenhangs zwischen Fluoreszenz und Starke der photodynamischen Reaktion ist 
also zu bejahen. ** PINCUSSEN. 
Albert Noyes Jr. La décomposition photochimique des corps solides. O.R. 
176, 1468—1470, 1923, Nr. 21. 


M. Volmar. Action de la lumiére sur les émétiques. C. R. 176, 1465—1467, 
1923, Nr. 21. 


L. A. Jones. A special sensitometer for the study of the photographic 
reciprocity law. Journ. Franklin Inst. 186, 115, 1923, Nr. 1. 


Theodore Lyman. Photographic plates for the extreme ultra-violet. Science 
(N.S.) 58, 48—49, 1923, Nr. 1290. . SCHEEL. 


H. Kienle und P. ten Bruggencate. Die absolute Helligkeit der Plejaden- 
sterne. ZS. f. Phys. 28, 373—392, 1924, Nr.6. [S.17.] KIENLE. 


G. Gehlhoff und H. Schering. Uber ein neues Photometer sehr hoher 
Empfindlichkeit. ZS. f. techn. Phys. 4, 391—392, 1923, Nr.10. Auf eine Be- 
merkung von Ch. Fabry und H. Buisson in der ,Revue d’optique“, Nr.1, 1922, 
8.1, daS die Veréffentlichung der Optischen Anstalt C. P. Goerz tiber das hoch- 
empfindliche Photometer erst nach der ersten Verdffentlichung der genannten Herren 
im ,Journal de physique“, Nr.1, 1920 erschienen sei, wird festgestellt, daS das 
Patent der Optischen Anstalt C. P. Goerz, Nr. 358256, betreffend das gleiche In- 
strument, schon am 25. Dezember 1919 angemeldet wurde, also vor der Verdffent- 
lichung von Fabry und Buisson, daf also von einer Abhangigkeit der Arbeiten in 
der Optischen Anstalt C. P. Goerz von den Arbeiten der genannten Herren nicht die 
Rede sein kann. HetmMurH ScHERING. 


Otto Reeb. Zur photometrischen Messung von Glihfadentemperaturen. 
ZS. f. techn. Phys. 4, 389—391, 1923, Nr.10. Kennt man fir eine Lampe die Ab- 
hangigkeit von Temperatur und Belastung, so kann man die Temperatur einer anderen 
Lampe finden, wenn man die geeichte Lampe so einreguliert, da sie die gleiche 
Lichtfarbe zeigt, wie die zu messende Lampe. Die Temperaturen bei den Lampen 
sind dann gleich. Schwierig wird die Messung dann, wenn die zu messende Lampe 
‘eine héhere Temperatur hat als die héchstzulassige Temperatur der Normallampe. 
Da nur fir Vakuumlampen eine eindeutige Bezeichnung zwischen Temperatur und 
Belastung gilt, so tritt dieser Fall haufig bei der Untersuchung gasgefiillter Lampen 
‘ein. Man hilft sich in diesem Falle durch Vorschalten von Blauscheiben vor die 
normale Lampe. Der Verf. untersucht nun, um welchen Betrag die Temperatur 
‘durch solche Blauscheiben scheinbar erhéht wird. Da sich die spektrale Verteilung 
des Lichtes der Lampe mit der Temperatur andert, so wird dieser Betrag abhingig 
yon der Temperatur der Lampe selbst sein. Zunachst wird die Blauscheibe mit dem 
Spektralphotometer auf ihre Durchlassigkeit untersucht; darauf als Kennzahl fir 
die Farbenempfindung der spektrale Schwerpunkt der Helligkeitskurve bei ver- 
schiedener Temperatur mit und ohne Blauscheiben errechnet, und zwar als arith- 
metisches Mittel der einzelnen Wellenlangen, die mit ihrem jeweiligeu Gewicht, das 
ihnen nach der zugehérigen Helligkeitsempfindlichkeit des Auges und der Absorption 
4 ar 5* 
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durch das Blauglas zukommt, eingesetzt werden. Durch Vergleich bei gleichen 
Kennzahlen mit und ohne Blauglas erhalt man die scheinbare Temperaturerhéhung. 
Die Rechnung wird durch Messungen geprift und bestatigt. HELMUTH SCHERING. 


J. vy. Kries. Uber das stereophotometrische Verfahren zur Helligkeits- 
yergleichung ungleichfarbiger Lichter. Naturwissensch. 11, 461—470, 1923, 
Nr.24. Es wird aber Versuche mit dem stereophotometrischen Verfahren von 
Pulfrich in dem Institut des Verf. berichtet, die sich besonders auf die Abhangigkeit 
der mit diesem Verfahren erzielten Ergebnisse von der absoluten Starke der ver- 
glichenen Lichter und dem Zustande des Sehorgans erstrecken. Das Verfahren besteht 
darin, da8 eine hin und her bewegte Marke mit beiden Augen beobachtet wird und 
man, wenn beide Augen verschieden stark beleuchtet werden, den EKindruck einer 
kreisenden Bewegung der Marke erhalt, der im Moment der Helligkeitsgleichheit 
beider Felder verschwindet. Die Methode erméglicht auch die heterochromatische 
Photometrie. Die Versuche ergaben nun, dah bei Abnehmen der absoluten Helligkeit 
der verglichenen Lichter rotes Licht heller erscheint als vorher gleich helles blaues 
Licht, im Gegensatz zu dem Purkinje-Phanomen, das darin besteht, dai bei direkter 
Beobachtung bei abnehmender Helligkeit rotes Licht dunkler erscheint als vorher | 
gleich helles blaues Licht. Der Unterschied wird dadurch erklart, daS in beiden 
Fallen bei abnehmender absgoluter Helligkeit beider Felder der Stabchenapparat des 
Auges mehr in Tatigkeit tritt. Andere Untersuchungen haben nun gezeigt, da der 
Stabchenapparat langsamer reagiert als der Zapfchenapparat. Bei der Stereomethode, 
bei der es auf die Zeit zwischen Ankunft des Reizes und Eintritt der Helligkeits- 
empfindung ankommt, wird also bei geringer absoluter Helligkeit blaues Licht dunkler 
empfunden werden als das rote Licht, da die von dem blauen Licht vornehmlich er- 
regten Stabchen des einen Auges langsamer reagieren als die durch das rote Licht 


- yornehmlich erregten Zapfchen des anderen Auges. Bei dem direkten Vergleich, bei 


dem es unmittelbar auf den Helligkeitseindruck ankommt, erscheint das rote Licht 
dunkler als das blaue Licht, da die Stabchen beziiglich der Reizstarke fir das rote 
Licht viel weniger empfindlich sind als fiir das blaue Licht. Die Stereomethode wird 
also nicht fir alle Helligkeiten die gleichen Resultate ergeben, wie die Methode des 
direkten Vergleichs. Aus den Messungen wird der Schlu8 gezogen, daB die Stereo- 
methode auf solche Helligkeiten beschrankt werden mu8, bei denen nur der Zapfchen- 
apparat arbeitet. Unter diesen Bedingungen werden mit der Methode dieselben Er- 
gebnisse erzielt werden, wie bei direkter Beobachtung. HetmutH SCHERING. 


E. C. Crittenden and F. K. Richtmyer. An ,Average eye“ for hetero- 
chromatic photometry, and a comparison of a flicker and an equality- 
of-brightness photometer. Bull. Bur. of Stand, 14, 87—113, 1918, Nr.1. 

» 
W. W. Coblentz and W. B. Emerson. Relative sensibility of the average eye 
to light of different colors aud some practical applications to radiation 
problems. Bull. Bur. of Stand. 14, 167—234, 1918, Nr. 2. ScHEEL 


Charles D. Hodgman. Color Filters for Photographic Uses. Phys. Rev. 17 
246—249, 1921, Nr.2. Verf. berichtet tiber eine Reihe von Gelatine-Farbfiltern, di 
er im Anschlu8 an Untersuchungen iiber die Dreifarbenphotographie hergestellt hat 
Die Filter bestanden aus je zwei Glasplatten, die mit der farbigen Gelatinelds n, 
iibergossen und nach dem Trocknen miteinander verkittet waren. Bestimmt wurde 
die Durchlassigkeitsbereiche im Spektrum auf optischem und photographischem We 


~ 
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Kine Tabelle gibt fiir 41 solcher Filter alle zur Herstellung erforderlichen Daten 
(Namen der Farbstoffe, Konzentration der Liésungen und Menge der Lésung je cm®) 
sowie ihre Durchlassigkeitsbereiche an. Horrmann. 


Albert Wigand. Ein Mattkeil-Sichtmesser. Meteorol. ZS. 41, 216—219, 1924, 
Nr. 7. Die Verwendbarkeit und MeBSgenauigkeit des vom Verf. konstruierten 
»Blendensichtmessers“ ist nicht so gro wie die seines ,Stufensichtmessers“. Der 
»Mattkeilsichtmesser“, tber den hier berichtet wird, soll die MeBSgenauigkeit des 
Stufensichtmessers mit der stetigen Veranderlichkeit der Filtertribung des Blenden- 
sichtmessers vereinigen. Das von der Ica-A.-G., Dresden, hergestellte kreisférmige 
Keilfilter besteht aus einer diinnen Gelatineschicht, die mit einer geeigneten Substanz 
getribt ist und in der Durchsicht wie Mattglas wirkt. Die Triibung nimmt entlang 
dem Kreisumfang bis zur Tribungsstufe a = 11 linear zu, weiterhin bis a = 15 
weicht sie von der Geraden ab. Die Genauigkeit der Einstellung ist fiir geiibte 
Beobachter 1/, Tribungsgrad. Am Schlusse wendet sich Verf. gegen die von Gold- 
berg und von Dember und Uibe angegebenen Sichtdefinitionen und Sichtmes- 
verfahren. Mésivs. 


Was. Shoulejkin. On the color of the sea. II. Phys. Rev. (2) 28, 744—751, 
1924, Nr. 6. Um die in der ersten Arbeit (vgl. diese Ber. 5, 1220, 1924) ge- 
fundenen Formeln fir das diffuse innere Licht Mp in gréferem Mafstabe prifen zu 
k6énnen, wurde ein ,See-Spektrophotometer“ gebaut. Es war auf dem Deck eines 
Schiffes festgeschraubt und gestattete, mittels eines periskopartigen Armes die iber- 
einanderliegenden Spektra des von Sonne und Himmel und des aus der Tiefe des 
Wassers kommenden Lichtes zu vergleichen. Hiermit wurden Messungen im Weifien 
und Karischen Meer angestellt unter gleichzeitiger Bestimmung von « mit der 
Secchi-Scheibe. Die erhaltenen Kurven liegen gut zwischen zwei Kurven, die mit 
willkiirlich angenommenen Werten der beiden Konstanten « und f gezeichnet 
wurden, und man hat den Hindruck, bei passender Auswahl von f jeder der ge- 
messenen Kurven recht nahe zu kommen. Ferner beschiaftigt sich Verf. mit der seit 
langerer Zeit gemachten Annahme, daS$ die Farbe der Pflanzen und Tiere, die am 
Meeresgrund leben, komplementar zu der Farbe desjenigen Lichtes sei, welches sie 
-yon oben her erreicht. Diese Annahme wird durch die Theorie des Verf. bestatigt, 
indem die Kurve der reziproken Werte des unten ankommenden Lichtes mit der 
Spektralkurve des Reflexionskoeffizienten (gezeichnet fir die Blatter der Laminaria 
des Weifen Meeres und fiir Mittelmeerkorallen) gut ibereinstimmt. Im letzten 
Teile der Arbeit setzt sich Verf. mit den Arbeiten von Raman und Ramanathan 
auseinander, welche die Meeresfarbe nur durch molekulare Lichtzerstreuung, ohne 
Beriicksichtigung der sekundaren Diffusion, erkliren wollten, aber viel zu kleine 
‘Werte fiir « und verzerrte Spektralkurven bekamen. Nach Verf. Erfahrungen ist 


umgekehrt die molekulare Zerstreuung als klein und vernachlassigbar anzusehen. 
Mosivs. 


Rudolf Blunk. Uber die photometrische Auswertung von Debye- 
‘Scherrer-Aufnahmen. Auszug Diss. Hamburg, 48., 1923. Um die Intensitats- 
yerteilung in den Ringen von Debye-Scherrer-Aufnahmen bestimmen zu konnen, 
wurde eine Kamera iblicher Konstruktion mit einem rotierenden Sektor versehen, 
der die fiir die Reduktion der Schwarzungen auf Intensitéten bendtigten Intensitats- 
marken lieferte. Fiir die benutzte Réntgenwelle 2 = 0,708 A wurde die schon friher 
-gefundene lineare Beziehung zwischen Intensitat des Réntgenlichts und dadurch er- 
-zeugter Schwirzung bestatigt. Die Methode wurde benutzt zur Bestimmung der 


: 
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Konstitution des im photographischen ProzeS aus belichtetem Bromsilber ent- 
wickelten Silbers, und zwar in bezug auf Raumgitter, Teilchengroé8e und Mae pro 
(juadratzentimeter. P. P. Koc. 


J. Teichmiiller. Entwicklung und Ziele der Lichttechnik. ZS. f. techn. 
Phys. 4, 299—804, 1923, Nr. 9. Es wird zunachst auf zwei fir die Lichttechnik 
wichtige Ereignisse des Jahres 1922 hingewiesen: Die Feier des 10jahrigen Be- 
stehens der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft am 30. Sept. 1922 und die 
Eréffnung des Ersten lichttechnischen Instituts in Karlsruhe am 1. Jumi 1922. Im An- 
schlu8 hieran fihrt der Verf. aus, daB entgegen seiner friheren ausgesprochenen 
Ansicht die PAege der Lichttechnik eigentlich noch zu frith gekommen sei, und zwar 
in der Hinsicht, da8 die Haupttatigkeit des Forschers auf diesem Gebiet in der 
Lésung von Aufgaben aus den vorbereitenden und grundlegenden Wissenschaften, 
insbesondere der Sinnes-Physiologie bestehe. EHinigermafen klar lagen die Ver- 
haltnisse nur auf dem Gebiete der Lichterzeugung. Hier habe sich ergeben, daf| 
eine nennenswerte Steigerung des Wirkungsgrades nur durch die technische Aus-: 
bildung des Lumineszenzstrahlers zu erreichen sei. Erhebliche Fortschritte seien! 
hier nicht zu verzeichnen. Nach einer kurzen Gegeniiberstellung der Verbreitung: 
der einzelnen Lichtarten, Gaslicht, elektrisches Glihlicht, Acetylen- und Petroleum-: 
licht, wird auf den Stand der Forschung und Technik der einzelnen Untergebiete 
eingegangen. 1. Hs ist dies zunachst die eigentliche Beleuchtungstechnik im engeren’ 
Sinne: Hier ist besonders die Zusammenfassung vieler unwirtschaftlicher Licht- 
quellen zu einzelnen wirtschaftlichen gréBeren Lichtquellen zu erwahnen. Grundlege 
hierftir ist die Ausbildung der Lampenarmaturen je nach dem besonderen Zweck, zu 
dem sie dienen sollen (Hochstrabler, Tiefstrahler, Breitstrahler usw.). 2. Die Be- 
wertung von Lampenausriistungen und den Lampen selbst: Die Bewertung dex 
letzteren nach der aufgenommenen Leistung wird als unhaltbar bezeichnet, und al: 
Hauptgrund dieser verkehrten Festsetzung der Mangel einer internationalen Licht) 
einheit angefiihrt. 38. Die dffentliche und private und Verkehrsbeleuchtung: Um hiey 
Fortschritte zu erzielen, wird als eine Hauptaufgabe die Weckung des Verstandnisse} 
der Lichttechnik und des Interesses an ihr in weiteren Kreisen bezeichnet. Al, 
wichtige Arbeiten auf diesem Gebiete werden die Untersuchungen zur Bestimmung 
der Beleachtung von Innenréaumen von Ondracek, die Lichttechnische Ausstellun 
in Karlsruhe, die Schaffung eines einfachen Beleuchtungsmessers durch Bechstei 

die des Schattenmessers von Norden und die Untersuchung tiber Blendung wo 
Scheinwerfern durch Gehlhoff und Schering angefihrt. Hetmurx ScHERIN 


Y. Fock. Zur Berechnung der Beleuchtungsstarke. ZS. f. Phys. 28, 104 
—113, 1924, Nr. 2. Es wird eine neue Methode zur Berechnung der Beleuchtungs 
starke von Flachen willkirlicher Form vorgelegt. Die Methode beruht auf der A 
wendung des Stokesschen Satzes und gestattet, die Anzahl der notigen Integratione® 
auf die Halfte zuriickzufiihren. Es wird gezeigt, daS der Beleuchtungsvektor ein cur 
eines anderen Vektors ist, fiir welchen der Name ,Vektorpotential der Beleuchtungé 
vorgeschlagen wird. Den gewonnenen Formeln wird eine geometrische Deutung ge 
geben. Als Beispiel wird die Beleuchtungsstirke von einer kreisformigen und va 
einer elliptischen Scheibe betrachtet. HELMUTH ScHERIN 

A > 
U. A. Oschwald and A. G. Tarrant. Notes on some electrical properties | 
the neon lamp. Proc. Phys. Soc. London 86, 262—268, 1924, Nr. 4. [S. 38.] 


orem 
5 


J. H. Shaxby and J. C. Evans. On certain properties of the ,yosglim neo1 
filled lamp. Proc. Phys. Soe. London 36, 253—261, 1924, Nr. 4. [S. 38.] Srpnicr 
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Bildfenstertemperatur und Filmbeanspruchung bei Verwendung von 
Spiegelbogenlampen. S.-A. Kinematograph 1924, Juni, 3S. Es wird berichtet 
iber Vergleichsmessungen an Hahn-Goerz-Artisol-Spiegellampen mit einfachem Kon- 
densor, mit Lampen mit Tripelkondensor, iiber die Abhangigkeit der Bildfenster- 
temperatur vom Lichtstrom. Die .Messungen sind im Laboratorium der Aktien- 
gesellschaft Hahn fiir Optik und Mechanik (Cassel) im Teknologisk Institut 
Kopenhagen, im National Physical Laboratory in London und in der Versuchs- und 
Prifanstalt fir Kinematographie an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg : 
ausgeftihrt worden. Die Ergebnisse der einzelnen Stellen werden in Kurventafeln 
und in Tabellen wiedergegeben. Aus allen Messungen ergibt sich ibereinstimmend, 
daS bei gleicher Bildhelligkeit mit den Hahn-Goerz-Artisol-Spiegellampen keine 
hohere Bildfenstertemperatur erzielt wird als mit Lampen mit Tripel- oder Doppel- 
kondensor. HELMUTH ScHERING. 


H. Joachim und H. Schering. Die Wirkung der Kihlkiivetten bei Spiegel- 

Bogenlampen. S.-A. aus ,Die Kinotechnik“ 6, 6 S., 1924, Nr. 7/8. Es wird die 
Licht- und Warmeabsorption von Kihlkivetten in Abhangigkeit von der Schicht- 
dicke von 1 bis 10cm und dem Prozentgehalt an Kupfersulfat von 0 bis 1 Proz. ge- 
messen. Die Resultate werden in einer ausfihrlichen Tabelle und in Kurventafeln 
wiedergegeben. Das Verhaltnis von Temperaturabnahme zu Lichtverlust wird um so 
ginstiger, je geringer die Konzentration an Kupfersulfat und je geringer die Schicht- 
dicke ist. Der Lichtverlust in Prozent 148t sich in Abhangigkeit von der Temperatur- 
abnahme in Prozent fiir mittlere Konzentrationen geniigend genau in einer einzigen 
Kurve unabhangig von der Schichtdicke und dem Konzentrationsgehalt auftragen. 
Zam Schlu8 werden Folgerungen aus den Mebergebnissen auf die praktische An- 
wendung von Kiivetten gezogen und die Konstruktion von Kihlkiivetten der 
A.-G. Hahn fiir Optik und Mechanik (Cassel) besprochen. HetmvutH ScHERING. 


Georg Jaeckel. Reizschwellenwert, Irradation und Abbildungsfehler 
des menschlichen Auges. Phys. ZS. 26, 13—17, 1924, Nr. 1. Die Arbeit soll die 
yon Gehlhoff und Schering gefundene Abhangigkeit des Reizschwellenwertes vom 
‘Sehwinkel (ZS. f. Beleuchtungsw. 25, 17, 1919) durch die Abbildungsfehler im 
Auge erklaren. In dem Bild eines kleinen Objektes wird ein gréSerer Bruchteil 

des Gesamtlichtstromes zerstreut als in dem Bilde eines grofen Objektes. Daher 
muB8 das kleine Objekt, wenn es in der gleichen Starke erkannt werden soll wie das 
_groBe, eine gréBere Flachenhelligkeit haben als dieses. Gehlhoff und Schering 
fanden bei einem Sehwinkel von 17,5Sek. die Flachenhelle beim Schwellenwert 
2000mal gréBer als bei einem Sehwinkel von 60 Sek. Von der Voraussetzung aus- 
-gehend, daS von einem Punkte A ebensoviel Licht nach einem Punkte B zerstreut 
wird, wie von B zuriick nach A, wird unter Zugrundelegung der Gehlhoffschen 
Werte der Helligkeitsabfall im Bilde einer punktférmigen Lichtquelle errechnet und 
zguerst ein sehr schneller, dann langsamer Abfall der Flachenhelligkeit nach dem 
Rande zu gefunden. Durch diese Ausbreitung des Lichtes im Bilde einer kleinen 
chtquelle iiber eine grofere Flache, als das scharfe Bild einnehmen wiirde, kann 
die Erscheinung der Irradation gut erklart werden. Helle Fixsterne erscheinen 2. B. 
mit unbewaffnetem Auge betrachtet als kleine Scheibehen, im Fernrohre jedoch, 
wobei durch die kleine Austrittspupille des Instrumentes nur der zentrale Teil der 
Augenpupille ausgeblendet wird, wird die Abbildung scharfer, und hierdurch ver- 
schwindet der flachenhafte Eindruck. Gerade diese Erscheinung bildet eine Stiitze 
der yorliegenden Erklarung der Irradiation der anderen Erklarung gegeniiber, nach 


‘ gurickgefiihrt. Da Verff. nun auf diese Fehlerquelle besonders geachtet und die | 
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der die Irradiation auf eine Ausbreitung des Reizes auch auf nicht von dem Licht 
getroffene Zapfehen zuriickgefihrt wird. Nach dieser zweiten Erklarung miSte im 
Fernrohr der Stern noch breiter erscheinen, da der Reiz der beleuchteten Zapfchen 
starker geworden ist. HetmutH ScHERING. 


E. Zinner. Uber das Reizempfindungsgesetz und die Farbengleichung. 
Probl. d. Astron, §.354—371, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924 (Seeliger- 


_ Festschrift). ScHEEL, 


Henry Laurens and W. F. Hamilton. The sensibility of the eye to differences 
in wave-length. Amer. Journ. of physiol. 65, 547—568, 1923, Nr. 3. Verff. finden 
die zwei bekannten Maxima der Farbenempfindlichkeit im Gelb (580m) und Blau- 
grin (490 mu), auBerdem aber zwei sekundare Maxima im Orange (620 mu) und im 
Blauviolett (440m). Diese beiden letzteren wurden bereits mehrfach beobachtet, 
aber sie wurden bislang nicht auf Farbtondifferenzen, sondern auf den starken 
Helligkeitsabfall am roten und violetten Spektralende, also auf Helligkeitsdifferenzen | 


Lichter erst nach voll ausgeglichener Helligkeitsdifferenz zum Vergleich gebracht | 
haben, so scheinen demnach an den Enden des Spektrums tatsachlich zwei sekundare 
Maxima der Empfindlichkeit fiir Farbenténe vorzuliegen, vorausgesetzt, dab dieser | 
Befund von anderer Seite bestatigt wird. Noch ein fiinftes Maximum beobachteten | 
Verff. in der Nahe von 520mm, aber nur wenn das Spektrum vom blauen zum roten 
Ende hin durchlaufen wurde. — Verff. bringen die Maxima der Farbenempfindlichkeit | 
in der iblichen Weise mit den ausgezeichneten Punkten der Kénig-Dietericischen) 
Grundempfindungskurven in Beziehung, indem sie wie bisher dem Maximum im Gelb} 
den Schnittpunkt der Rot- und Griinkurve, dem im Blaugriin den Schnittpunkt der} 
Grin- und Blaukurve zuordnen. Das Maximum bei 620my erklaren sie mit dem} 
plotzlichen Ansteigen der Griinkurve, das bei 440mu mit dem Wiederansteigen der} 
Rot- und dem Abfallen der Griinkurve. Das neue Maximum bei 520mu endlich: 
bringen sie mit dem Schnittpunkt der Rot- und Blaukurve in Zusammenhang;; 
letzteres kommt jedoch nur zur Beobachtung, wenn die Griinempfindung durch Grin-+ 
ermiidung herabgesetzt ist. — Die Lage der Maxima variiert von einem Beobachtery 
zum anderen und auberdem bei demselben Beobachter bei Ermiidung durch farbiges 
Licht. Die Erklarung dafiir ist nach Verff. in der individuellen Verschiedenheit de 
Grundempfindungskurven und in ihrer Veranderlichkeit durch farbige Ermiidung z 
suchen. — Das protanopische Auge hat nach Verff. nur ein Maximum der Unter-’ 
schiedsempfindlichkeit bei 493mu und kein zweites bei 600mu, wie Steindler an 
gegeben hat (aus Ber. ti. d. ges. Physiol., Ref. Arnt Kohlrausch). SCHEEL 


7. Warme. 


Schmolke. Die Berechnung des absoluten Wertes der Entropie mit Hilf 
des dritten Warmesatzes. Die Warme 47, 465—468, 1924, Nr. 40. Beim Studiur 
thermodynamischer Aufgaben bemerkt man, daS der absolute Wert der Entropie 
ohne Bedeutung ist, daB es sich vielmehr immer um Bestimmungen von Entropi 
ainderungen handelt. Verf. verweist auf eine Arbeit von Fischer (ZS. f. tech 
Phys. 5, 1924) wttber Berechnung des wirklichen Wertes der Entropie, desse 
eigentliches Thema die Aufstellung einer Dampfspannungsgleichung fir tie 
Temperaturen ist, und macht auf einen Fischer unterlaufenen Schreibfehle 


~~. 
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aufmerksam. Letzterer schlieBt, da sich aus Gleichung (I) fiir 7’ = 0 ergibt: 
S = C = —oo, demnach wiirde S auch fiir endliche Werte von 7’ negativ unendlich. 


ou I 
Er setzt deshalb (II) ai “yy = 0 (U = Warmeténung). Verf. beweist, daS, da 


der Logarithmus von 0 = —oo ist, S) = —oo + C sein mubB. Experimentell zeigt 
sich eine Abnahme der Warmekapazitaét bis zu unmeBbar kleinen Werten, aber ein 
Nachweis dafiir, da8 sie beim absoluten Nullpunkt verschwinden mu8, ist bisher nicht 
vorhanden. Praktisch ist die Verbindung beider Gleichungen méglich, so da8 durch 


das erwahnte Versehen bei der Ableitung kein Fehler entstanden ist. — Statt an- 
zunehmen, Sy = 0, woraus sich, wie hier, ergab cy, = 90, kann man auch umgekehrt 
vorgehen. GUMPRICH. 


A. Andant. Recherches expérimentales sur l’opalescence critique. 
Ann. de phys. (10) 1, 346—420, 1924, Mai/Juni. Beim Studium des kritischen Zu- 
standes mit Hilfe der optischen Methode sind die Phainomene, deren Temperaturen 
sich am leichtesten bestimmen lassen, bei der Erwarmung die Bildung einer Ubergangs- 
schicht an Stelle des Meniskus (7',) und bei der Abkiihlung das plétzliche Wieder- 
erscheinen des Meniskus (7';). Das Mittel zwischen diesen Temperaturen kann als 
die wahre kritische Temperatur der Fliissigkeit betrachtet werden. Die optischen 
Effekte, die die kritische Opaleszenz bilden, rahmen diese Erscheinungen ein. Die 
Diffusion und Absorption von Lichtstrahlen durch den kritischen Nebel wurde bei 
faint Flissigkeiten beobachtet, bei Ather und vier Acetaten des Athers. Es ergab 
sich, daB sich die Opaleszenz bei gleichen Versuchsbedingungen mit derselben Intensitat 
einstellt, also ihre Ursache nicht, wie zuweilen angenommen wird, in Staubteilchen 
oder anderen Unreinheiten zu suchen ist. Die Beobachtungen fiir die untersuchten 
Flissigkeiten sind nur korrekt, wenn die Temperaturanderung héchstens 1° in der 
Stunde betragt. Die kritische Opaleszenz ist abhangig von der Temperatur, der 
Wellenlange des benutzten Lichtes, der Kolbenfiillung und der Natur der Flissigkeit. 
Bei fallender Temperatur ist die Opaleszenz von ihrem Beginn bis ungefahr 7’, + 0,15° 
umgekehrt proportional dem Temperaturunterschied Z’—T/. Unterhalb dieser 
Temperatur erreicht sie ein Maximum, wahrend das Phanomen seinen Charakter 
andert. Im Versuchskolben werden kleine Tropfen der Flissigkeit sichtbar. Ver- 
gleicht man die Erscheinungen bei wachsender und fallender Temperatur, dann ergibt 
sich, da die Intensitat der fliissigen Phase intensiver ist als die der dampfformigen. 
Das Gesetz der Anderung der kritischen Opaleszenz mit der Wellenlange ist fir die 
sichtbaren Strahlen des Quecksilbers beobachtet worden und ergab sich als eine 
Funktion der Form A—”. Die logarithmischen Kurven sind geradlinig. Bei ab- 
ehmender Temperatur variiert die Opaleszenz vom Anfang des Phanomens bis 0,15° 
on T’, entfernt und bei wachsender Temperatur von 0,15° oberhalb 7’, bis zu ihrem - 
Verschwinden wie A—‘. In unmittelbarer Nahe von 7’, und 7) wird die Opaleszenz 
proportional 2—2 und es ergibt sich ein kontinuierlicher Ubergang vom ersten zum 
iten Gesetz in einem Temperaturbereich, das kleiner ist als 1/,)°. Die Anderung 
Exponenten von 4 auf 2 kann man als molekulare Anhaufungen erklaren, die 
zerstreuen in dem Mae, wie sich die Temperatur dem kritischen Wert nihert. 
Theorie von Smoluchowski, die sagt, daS bei gleicher Temperatur 7’ die 
leszenz kleiner ist, wenn das spezifische Volumen gréfer oder kleiner ist als das 
ische, wird bestiatigt. Mit dieser neuen Methode, kritische Temperaturen und 
hten zu bestimmen, wurden fiir Ather und Athylacetat fir die kritischen 
Temperaturen 193,3 und 249,89 und fiir die kritischen Dichten 0,259 und 0,306 ge- 
unden. Die Intensitaéten der Opaleszenzen bei verschiedenen Flissigkeiten verhalten 
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sich annahernd wie die Quadrate der Molekulargewichte. SchlieBlich wird noch fir’ 
Ather 2,5° oberhalb seiner kritischen Temperatur mit Hilfe der Formel von Einstein- 
Smoluchowski die Avogadrosche Zahl N bestimmt. Die Messungen ergeben 
die beiden Werte fir NV: 62.1022 und 58.1022, Diese Bestimmungen beweisen, dab 
die Formel von Einstein-Smoluchowski dem Phanomen der kritischen Opaleszenz| 
vollkommen Rechnung tragt. OrTo. 


Shizuwo Sano. Thermodynamical Theory of Surface Tension. Phil. Mag. (6) 43,, 
649—658, 1922, Nr. 256, April. ScHEEL.. 


Erling Schreiner. Zur Ableitung des Zusammenhanges zwischen dent 
osmotischen Koeffizienten und den Aktivitatskoeffizienten. ZS. f. phys. 
Chem. 111, 415—418, 1924, Nr. 5/6. Die Beziehung zwischen dem in der Theorie der: 
starken Elektrolytlésungen auftretenden ,osmotischen Koeffizienten“ (w) und dem 


1 
»Aktivitatskoeffizienten“ (f), namlich C- — a il ai : ae at gy, wo C die Kon 


zentration bedeutet, ist bereits friher von Bjerrum, See und Debye mit 
Hilfe des Gibbsschen thermodynamischen Potentials abgeleitet worden. Der Verfi 
gibt eine neue Ableitung nach der Methode von van’t Hoff mittels eines Kreis: 
prozesses, die auf anschaulichem Wege zur obenstehenden Beziehung fiihrts 
EsTERMANN) 
Rudolf Wegscheider. Uber die gréS8te gewinnbare Arbeit bei endlichem 
Umsatz, insbesondere in galvanischen Elementen. Monatsh. f. Chem. 44s 
317—336, 1924, Nr. 7/8. A. Thiel hat (Rec. des Trav. chim. 42, 647, 1923) eine B 
rechnung der bei endlichem Umsatz gewinnbaren Arbeit ausgefihrt. Verf. zeigt nue 
dai die von Thiel entwickelte Formel ein Sonderfall einer friher (ZS. f, phys 
Chem. 79, 229, 1912) von ihm selbst gegebenen Formel darstellt, die allgemeiner 4 
und fir den Fall, dali der Endzustand ein Gleichgewicht ist, auf eine sehr einfach) 
Form gebracht werden kann, Es wird ferner gezeigt, in welcher Weise die Be 
rechnung der groften durch einen endlichen Umsatz gewinnbaren elektrischen Arbeit 
bei galvanischen Elementen durchzufiihren ist, und insbesondere wird der Einfilu8 de: 
Diffusion, der Potentialdifferenz zwischen Lésungen und der elektrolytischen Dissoziatio\ 
besprochen. Die. freie Energie galvanischer Klemente mit zwei Fliissigkeiten laf 
sich (auch abgesehen von dem zur Uberwindung des auBeren Druckes erforderliches 
Anteil) nicht in allen Fallen vollstindig in elektrische Energie verwandeln. De 
nicht verwandelbare Anteil kénnte mit Hilfe des osmotischen Druckes in mechanisch 
Arbeit verwandelt werden. Bei Elementen mit geringer elektromotorischer Kraft sins 
alle diese Umstande von geringem Einfluf. ; Bogen 


Inanendra Nath Mukherjee and B. Constantine Papaconstantinou. An Exper i 
mental Test of Smoluchowski’s Theory of the Kinetics of the Process 

Coagulation, Phil. Mag. (6) 44, 305—320, 1922, Nr. 260. Zur Prifung d 
Smoluchowskischen Koagulationsgleichung werden die Anderungen des Absorption 
koeffizienten (A = 683mm) von Goldsolen bei Hinzufiigen von Elektrolyten (jeder 
drei verschiedenen Konzentrationen) beobachtet. Es ergibt. sich, daB, wie verlang 
7 konstant ist (kleine Fehlergrenzen): ; 


Bt Weare te Sree pe 
1 i? 49D Ram, © 
ot 


V (yes 


(ny = Zahl der anfangs vorhandenen Teile, D = Diffusionskonstante, Ra = Akti ; 
kugelradius, ¢ = Verhaltnis der zur Koagulation fiihrenden ZusammenstoBe zu ib 
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haupt auftretenden). — ¢ ist stark von der Konzentration des Elektrolyten und von 
der Temperatur abhangig. — Die Abweichungen der Ergebnisse der ultramikro- 
skopischen Messungen von der Smoluchowskischen Theorie werden auf die dieser 
Methode anhaftenden Schwierigkeiten zuriickgefiihrt. Lax. 


A. Véronnet. Equilibre adiabatique d’un astre gazeux. OC. R. 178, 692—694, 
1924, Nr. 8. [8.17.] Heinricu-Prag. 
E. F. Mueller and H. A. Burgess. Standardization of the sulphur boiling 
point. Scient. Pap. Bureau of Stand. 15, 163—184, 1919, Nr. 339. 


T. S. Sligh, jr. Recent modifications in the construction of platinum 
resistance thermometers. Scient. Pap. Bureau of Stand. 17, 49—63, 1921, Nr. 407. 


E. F. Mueller. Wheatstone bridges and some accessory apparatus for 
resistance thermometry. Bull. Bur. of Stand. 13, 547—561, 1917, Nr.4. Scneru. 


Joseph Wiirschmidt. Zur Temperaturmessung mittels Thermoelementen. 
ZS. f. Metallkde. 16, 271—274, 1924; Nr. 7. Die von der Warmestelle des Vereins 
deutscher Eisenhittenleute in Diisseldorf herausgegebene Mitteilung Nr. 37 tiber 
TemperaturmeSgerate und ihren Gebrauch fihrt in dem von den thermoelektrischen 
Pyrometern handelnden Abschnitt teils infolge unrichtiger Angaben, teils wegen nicht 
klarer Definitionen leicht zu Mi verstandnissen. Verf. versucht deshalb zunachst 
eine Klarlegung der Begriffe ,,Thermokraft fiir ein gegebenes Temperaturintervall‘, 
ywahre Thermokraft pro Grad“ und ,mittlere-Thermokraft pro Grad fir ein ge- 
wisses Temperaturintervall*. Ein Vergleich der Angaben itber Thermokrafte bei 
Burgess-Le Chatelier, Kohlrausch und Landolt-Boérnstein und der hier 
auftretenden Abweichungen fiihrt zu der Forderung, da bei absoluten Angaben iiber 
Thermokrafte auch stets die Zusammensetzung der Stoffe und die Art der vorher- 
E gegangenen Warmebehandlung mit angegeben wird. Beziiglich des Hinflusses der 
Warmebebandlung wird auf eine Reihe 4lterer Arbeiten verwiesen. — Kigene Ver- 
‘suche dienten der Prifung, inwieweit bei der Stellung der einzelnen Korper in der 
_thermoelektrischen Spannungsreihe das additive Gesetz erfillt ist, und zwar wurden 
solche Koérper untersucht, deren Stellung in der Spannungsreihe festzustellen_mit 
; licksicht auf ihre Verwendung in Thermoelementen, die fiir héhere Temperaturen 
Beiccnnt sind, von Wichtigkeit erschien; es waren dies der nichtrostende Kruppsche 
Stahl V2 A, die als Widerstandsmaterial bekannte Legierung Chronin, eine bestimmte 
Eisen-Nickel-Legierung, sowie Nickel’ und Konstantan. Die folgende Tabelle gibt 
einen Uberblick tiber die mittleren Thermokrafte pro Grad im Bereich 0 bis 100°: 


Stoff Kohlrausch) Landolt Burgess |Wiirschmidt 
OPES a ee oarege c 0 | 0 0 0 
ckel-Kisen-Legierung —< | = | = Pari 
eet sine ie ws o> SMO c-caee fe 21 | 18 | 20 21 
a3 | 35 24 = 
peg lan cdr npeesaeh wales a 36 41 29 = 
apa wscaen. a _— sae 40) 
POS mena. Sacer oe 53 58 — 53 
POM Sete er ycetelaae” elheeeasies _— —_— — 59 
ewes. Eo te 70 98 _ — 


a J. WURSCHMIDT. 


- die mittleren spezifischen Warmen von Silber im Intervall von Zimmertemperatu: 
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H. Weiss. L’etat actuel de la pyrométrie. Journ. de phys. et le Radium (6) 
2, 33—52, 1921, Nr. 2. ScHEEL. 


E. Lax und M. Pirani. Uber Lichtstrahlung und Gesamtstrahlung des 
Wolframs. ZS. f. Phys. 22, 275—285, 1924, Nr. 5. [S.58.] Lax. 


@. H. Henderson. The determination of the radiation error in the mea- 
surement of gas temperatures. II. Phys. Rev. (2) 15, 58—66, 1920, Nr.1. 


Irwin G. Priest. Measurement of the color temperature of the more effi- 
cient artificial light sources by the method of rotatory dispersion. 
Scient. Pap. Bureau of Stand. 18, 221—234, 1922, Nr. 243. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 
27—A4l1, 1922, Nr. 1. ScHEEL. 


Charles Moureu, Charles Dufraisse et Philippe Landrieu. A propos du prin- 
cipe d’une méthode générale pour déterminer la capacité calorifique desi 
solides et des liquides et de son application a la détermination de la 
valeur en eau des bombes calorimétriques. C. R. 177, 996—997, 1923, Nr. 21. 
Die Verff. haben in einer Arbeit in den C. R. 176, 1515, 1923 eine Methode angegeben, 
den Wasserwert von Verbrennungskalorimetern auf elektrischem Wege zu bestimmen, 
ohne Prazisionsmessungen der zugefiihrten elektrischen Energie dabei machen zu 
miissen. Sie glaubten damals, da diese Methode neu sei, da sie die Arbeiten von 
Pfaundler und von Swietoslawski nicht kannten. Ihre Methode unterscheidet 
sich von der Pfaundlerschen bzw. von der nach Swietoslawski darin, daS sie ein 
sogenannte Nullmethode anwenden, bei der das eine Kalorimetergefa die Kalorimeter- 
bombe, ein zweites genau gleiches Gefa keine Bombe enthalt, die Temperaturerhéhun 
des Wassers beider Kalorimetergefabe gleich gemacht wird, was durch gut abgeglichena 
Heizwiderstande und Regulieren des Heizstromes ermoglicht wird. Die Verff. woller 
diese Methode, von der sie sich eine hohe Prazision kalorimetrischer Messungen ver- 
sprechen, weiter entwickeln, werden sie jedoch mit dem Namen _ ,Methode vor! 
Pfaundler“ bezeichnen. Gurpo Mornuer} 


| 
A. Magnus und A. Hodler. Die Atomwiarme des Silbers bei hohen Tempe) 
raturen, ZS. f. phys. Chem. 110, 188—191, 1924. Verff. bestimmten kalorimetrisclf 


bis 900°. Darstellbar war dann ¢, durch C, == 6047 4- 7,49 . 10—4¢ + 7,12 .10-7 4 
Da nun, wenn « den Ausdehnungskoeffizienten, A das Atomgewicht, x die Kom| 


pressibilitat, @ die Dichte und 7 die absolute Temperatur bedeutet, 


On SRI —86RT'). Dabei ist 6 = o/+ 6” die konstante Summe eines negative 
und eines positiven Gliedes. Uberwiegt hier o”, so sollte CO, geradlinig abnehm 
Da aber bei der charakteristischen Temperatur des Silbers, 9 = 215, die Deby 


C, 
funktion fir aie erst allmahlich gegen 1 strebt, wird auch 3R(1—30RT) 


asymptotisch angeniihert. ‘Fir o ergibt sich dann 6 = 5,53. 10-5, BREDEMEIEE 


4. Thermometrie; 5. Kalorimetrie. 77 


Kotaré Honda. Carbon and Strain Effects on the Specific Heat of Carbon 
Steels, Sc. Reports Tohoku Univ. 12, 347—358, 1924, Nr. 4. Die spezifische Warme 
wird an Proben mit 0,0 bis 1,48 Proz. C und von 8mm Durchmesser und 15mm 
Linge kalorimetrisch bestimmt. Fir ihre Abhingigkeit vom Kohlenstoffgehalt ergeben 
sich bei geschmiedeten Stiicken zwei Gerade, die sich bei 0,9 Proz. C schneiden. 
Durch 24stiindiges Glithen bei 650° wird die spezifische Warme kleiner und ver- 
schwindet der Knick in der Kurve. Aus Versuchen an zwei GuBeisenproben folet die 
spezifische Warme des Zementits zu 0,151, sie ist also gréBer, als sich aus den Bestand- 
teilen berechnet (0,118). Zur Erklarung der Unterschiede der bei geschmiedeten und 
gegliihten Stiicken erhaltenen Werte werden verschiedene Annahmen gemacht. Ein 
KinfluS der GréBe und Form des Perlits wird als unwahrscheinlich von vornherein 
ausgeschieden. Auch die Gegenwart kleiner Martensitmengen kann nicht die Ursache 
sein, da sich seine spezifische Warme nur um 1 Proz. gréfBer als die des Perlits ergab, 
was noch dazu auf teilweise Zersetzung des Zementits und auf innere Spannungen 
zuriickzufiihren ist. Experimentell wird der KinfluB der Zersetzung des Zementits 
durch Umwandlung von weiSem in graues Gufeisen untersucht; dabei nimmt die 
spezifische Warme bis zu dem berechneten Wert 0,118 ab. Die Zersetzung des 
Zementits kann also eine der Ursachen fiir die geringere spezifische Warme bei den 
gegliihten Stiicken sein. Das wird auch dadurch bestatigt, da normalisierte Sticke 
den groBten Wert aufweisen (bei 0,29 bis 1,43 Proz. C 0,1151 bis 0,1227). Den Haupt- 
grund fiir die beobachteten Unterschiede bilden indessen die inneren Spannungen, wie 
durch besondere Versuche nachgewiesen wird, die fiir gespannte Stiicke groBere spezi- 
fische Warme als bei spannungsfreien ergaben. BrRnvv. 


Paul Mondain-Monval. Sur les variations des chaleurs de dissolution avec 
la température. OC. R. 176, 889—892, 1923, Nr. 13. Verf. hat fiir eine Anzahl von 
Salzen die molekulare Lésungswarme @ beim Lésen des Salzes in einer groben Menge 
(100 bis 200 Mol) Wasser, die Verdinnungswarme D beim Verdiinnen der bei der 
Versuchstemperatur gesattigten Lésung bis zu der im ersten Fall vorhandenen Ver- 
dinnung, die Warmemenge <’ beim Zusatz von 1 Mol Wasser zu einer grofen Menge 
der bei der Versuchstemperatur gesattigten Lésung uud die Warmemenge ¢ beim 
Lésen von 1 Mol Salz in so viel Wasser, daB bei der Versuchstemperatur eine ge- 
sattigte Lésung entsteht, gemessen. Er berechnet den mittels der Gleichung L, 
= Q— D—e bestimmten Grenzwert der Lésungswarme in der gesattigten Loésung 
sowie denselben Warmewert L, wie er sich durch Extrapolation aus den beim Lésen 
in immer konzentrierteren Lésungen experimentell erhaltenen Warmewerten ergibt, 
endlich den Wert 2, wie man ihn durch Extrapolation erhalt, wenn man ein lineares 
Gesetz fiir die Temperatur des eutektischen Punktes annimmt. Folgende Zahlen- 
Berte (in cal) wurden erhalten: oo" 


_— 


= NaNO; NH,NOs 

eh 20200 ane fier 4160r > fe patee:73 09 19° 
= 5,25 — 4,75 — 5,01 | p07 — 6,48 6; 
== 2,57 = 2,02 — 0,95 — 0,59 —2,7 — 2,5 
—0,115 — 0,103 — 0,04 — 0,038 — 0,21 — 0,26 
— 0,745 0,58 — 0,57 — 0,465 — 0,79 — 0,65 
= 1,94 915 — 3,49 ==i8,00) — 2,99 _ 3,05 
= 1,97 22.16 — 3,5 — 3,25 —304 | — a 
—1,86 bei —18° — 8,65 bei — 11° a Sua bel.. 2-37. 


NH,CI | K NO, | KaS0, 


Bont i99~S sd] «Ss far eu 09 | 180 
g | —4os 381i.) 2a See eee — 8,02 | — 64 
Di Mee DATES <i =40,186 == JAT Rand AT — 0,87? — 0,67? 
e | —0,028 | —0,015 | —0,02 | —0,05 — 0,004 ? — 0,006 i 
& —0,278 | —0,128 | —087 | —114 | —054? | —0,57? 
Dy —8,37 | =3,56 | —646 | —5,45 aoe 6,62? = 5,2% 
eT —358 | —64 | —56 .| —675 | —59? 
A —31 bei —16° —65 bei —3 | —68 bei —1,55° 


L und L, sollten iibereinstimmen. Aus den Abweichungen kann man den Grad der 
Genauigkeit der Messungen erkennen. BOrreER. 


: 
Edwin H. Hall. Thermo-electric action and thermal conduction in metals: : 
a summary. Proc. Nat. Acad. Amer. 7, 98—107, 1921, Nr.3. [S. 32.] 


Edwin H. Hall. The Thomson effect and thermal conduction in metals. | 
Proc. Nat. Acad. Amer. 6, 613—621, 1920, Nr.10. [S.32.] Fr. HorrMann. 


John H. Perry. The Joule-Thomson effect for helium. Journ. phys. chem. 28, | 
1108—1112, 1924, Nr.10. Der Verf. geht aus von der Zustandsgleichung von | 


| 
F.G. Keyes p = es — iad ey die fir Helium nach Einsetzung der Konstanten 
20,53 T' 3285 


lauten soll p = 


oll ek 685) Dabei ist p der Druck in Atmospharen, v das | 
spezifische Volumen in cm? g—1 und T' die absolute Temperatur (Hispunkt 273,14° abs.). 
Zwischen 50 und 375° abs. und bis 105 Atm. sind die hieraus berechneten Werte auf | 
einige Promille genau in Ubereinstimmung mit den MeBergebnissen von Holborn 
und seinen Mitarbeitern, sowie von Kamerlingh Onnes. Perry berechnet ferner 


aus der Zustandsgleichung den differentialen Thomson-Joule-Effekt nach der Gleichung | 


Er setzt dabei c, = 1,2662 cal. g—1.Grad—1 unabhiangig von Druck und Temperatur. 
(Es folgt jedoch rein thermodynamisch aus der obigen Zustandsgleichung 


32) 
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Dom is i tea ND . 
ovis 


was dieser Voraussetzung widerspricht. Der Ref.) In der Tabelle der Werte des 
Thomson-Joule-Effektes zwischen 50 und 300° abs. und 1 bis 100 Atm. fallt auf, daB 
die Inversionspunkte bei unerwartet hohen Temperaturen (namlich fir p =O bei 
etwa 99° abs., fiir p = 18 bei 75° abs, fiir p = 30 bei etwa 5v)? abs.) liegen sollen. 
Vielleicht ist dies unwahrscheinliche Ergebnis darauf zurickzufihren, daf nach der 
Zustandsgleichung von Keyes p nur linear von TJ’ abhanet. Max Jaxos. 


H. Carl. Prifung der Kompressionsgleichung der Flissigkeiten an den 


Daten von Amagat und Bridgman, ZS. f. phys. Chem. 101, 238—268, 1922, 


Nr, 3/4. ScHEEL. 


: 
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Karl Schaum. Zur Kenntnis der Aggregatzustandsanderungen und des 
-olymorphismus: 

Karl Schaum und Willi Rérig. Il. Uber die mikroskopische Untersuchung 
fon Umwandlungsvorgangen. ZS. f. anorg. Chem, 132, 77—89, 1923, Nr.1; auch 
Willi Rérig, Dissertation GieBen 1921. 

Karl Schaum und Karl Unger. Ill. Uber den Polymorphismus an Benzo- 
Dhenon. ZS. f. anorg. Chem. 132, 90—98, 1923, Nr.1; auch Karl Unger, Disser- 
ation Gieben 1920. Diese Reihe von Mitteilungen hat den Zweck, ,Beitrage zur 
Kenntnis der Uberschreitungserscheinungen der Aggregatzustandsinderungen und des 
Polymorphismus* zu liefern. In der Einleitung zur ersten Abhandlung (ZS. f. anorg. 
Chem. 120, 241—245, 1922) setzt Schaum sich mit den Anschauungen anderer Forscher 
in bezug auf den Ubergang Schmelze—Kristall auseinander. Er vertritt die Ansicht, 
Ja$ unterhalb des Gefrierpunktes einer Schmelze bei bestimmten Bedingungen spontane 
Kristallisation eintreten kann, aber durchaus nicht immer eintreten muS. Das Vor- 
handensein von sogenannten ,,Raumgitterbruchstiicken‘, die die Keimbildung be- 
gunstigen, hangt von der Vorbehandlung der Schmelze (Hohe und Dauer des Erhitzens) 
ab. Die erste Arbeit (Elli Riffert, ZS. f. anorg. Chem. 120, 245—260, 1922 [vgl. 
diese Ber. 3, 799, 1922], auch Diss. GieBen 1919) behandelt die Unterkihlungs- 
erscheinungen an Schmelzen, die zweite und dritte suchen die Frage des Polymor- 
phismus zu klaren. — Um die (lineare) Kristallisationsgeschwindigkeit (K. G.) und 
die Umwandlungsgeschwindigkeit (U. G.) messen zu kénnen, haben Schaum und 
Rérig eine neue einfache Methode ausgearbeitet. Sie wurde fiir die K.G. mit Salol 
ausprobiert und eignet sich am besten fir Stoffe,-die unter dem Deckglas in strahligen 
Aggregaten kristallisieren. Da bei der Umwandlung von polymorphen Stoffen einer- 
seits die zweite Modifikation selten in dieser strahligen Anordnung auftritt, und 
andererseits nie eine so deutliche Grenze zwischen den beiden Modifikationen wie 
zwischen Kristall und Schmelze vorhanden ist, war die Messung der U. G. weniger 
gut durchfiihrbar. — Der enantiotrope Polymorphismus wurde an der Benzol-o-carbon- 
siure, die in beiden Modifikationen hergestellt wurde, untersucht. Die Frage, ob es 
einen kristallographischen und einen chemischen Polymorphismus gibt, wird noch 
nicht entschieden. Jedoch neigen die Verff. zu der Anschauung, einen rein kristallo- 
graphischen Polymorphismus abzulehnen, weil die Raumgitterverschiedenheiten an 
und fiir sich schon eine chemische Differenzierung bedeuten. — In der dritten Ab- 
handlung suchten Schaum und Unger das Problem des Polymorphismus durch 
Studien an Benzophenon und seinen Monohalogensubstitutionsprodukten zu klaren. 
Vom gewodhnlichen Benzophenon wurden zwecks Festlegung von /'-c-Diagrammen 
Abkithlungskurven aufgenommen und der Kinflu8 der Vorbehandlung auf das Ver- 
halten der Schmelze festgestellt. Bei der Untersuchung der Substitutionsprodukte 
ergaben sich grofe Schwierigkeiten. Einerseits lieSen sich Umwandlung und~Ent- 
ischungsvorgang nicht eindeutig voneinander unterscheiden; und andererseits lagen 
e Gefrierpunkte der einzelnen Modifikationen zu dicht aneinander. (Kinige zweck- 
ige Apparaturen — Luftthermostat — und Versuchsanordnungen werden im der 
eit beschrieben.) Exit RirFert, 
ar] Schaum und Konrad Rosenberger. Zur Kenntnis der Aggregatzustands- 
nderungen und des Polymorphismus. IV. Uber die Bildung des meta- 
stabilen Benzophenons. ZS. f. anorg. Chem. 136, 329—336, Nr. 3/4. ,Frihere © 


ersuche uber den Polymorphismus des Benzophenons hatten gezeigt, da die rhom- 
ch stabile Form (,«-Benzophenon“) und die metastabile monokline Modifikation 
8-Benzophenon“) aller Wahrscheinlichkeit nach im Verhaltnis einer Gleichgewichts- 
omerie zueinander stehen, die durch das 7-c-Diagramm eines pseudobinaren Systems 
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‘it zu Asten falschen Gleichgewichtes aufgespaltener, bei steigender Temperatur sich | 
nach der f-Seite neigender Gleichgewichtskurve charakterisiert wird. Weitere Versuche| 
hatten zu der Vermutung gefihrt, daB das «- und das $-Benzophenon polymer zuein-; 
ander sein kénnten, etwa wie Aldehyd und Paraldehyd.“ Diese Anschauungen soilten nun} 
durch Vermehrung des Beobachtungsmaterials geprift werden. Es hat den Anschein, als; 
ob durch HCl die Einstellung des Gleichgewichts in den pseudobinaren Systemen von} 
beiden Seiten her beschleunigt wird; ferner ist es wahrscheinlich, daS das Gleich~ 
gewicht bei tieferen Temperaturen etwa in der Gegend der eutektischen Zusammen- 
setzung liegt. Additionsfahige und Mischkristalle mit Benzophenon bildende Stoffe be-~ 
giinstigen das Auftreten der metastabilen Modifikation stark und die durch den Zusat 
von Fremdstoffen erhéhte Neigung zur Unterkihlung hat nur sekundaren Kinfiu8. Dies 
additionsfahigen Stoffe scheinen einen Teil der «-Molekeln des Gleichgewichts zu 
beanspruchen, so daS vor Wiederherstellung des Gleichgewichts die relative Kon- 
zentration der f-Molekeln verhaltnismafig hoch und damit eine gréSere Wahrschein+ 
lichkeit zur Abscheidung von #-Kristallen gegeben ist. Mit der Annahme, da did 
«-Molekeln dem monomeren, die f-Molekeln einem assoziierten Benzophenon ent 
sprechen, wiirde eine derartige Auffassung gut vereinbar sein. Oro} 


Rudolf Ruer. Uber das Le Chateliersche Prinzip und seine Anwendung 
auf die Kristallisationsvorgange-in binaren Systemen. ZS. f. phys. Chem 
110, 60—64, 1924, Mittels des Le Chatelierschen Prinzips werden die Kristalh 
sationsvorgange in binaren Systemen abgeleitet, insbesondere fiir den Fall, dab zw 
Stoffe A und B im fliissigen und im kristallisierten Zustand in allen Verhaltnisse 
mischbar sind. Es wird gezeigt, daB die Tangente in irgend einem Punkte de+ 
Schmelzkurve eine mit steigendem B-Gehalt zu niedriger oder zu hoherer Temperatu 
gehende Richtung hat, je nachdem der B-Gehalt der Schmelze gréSer oder kleine 
ist als der mit ihr im Gleichgewicht befindlichen Kristalle. Bei gleicher Zusamme 
setzung der koexistierenden Phasen verlauft die Tangente horizontal. BorrTeE 


F. Bourion et E. Rouyer. Sur l’application de la méthode des variation 
continues aux phénoménes ébullioscopiques pour la détermination de 
sels doubles en dissolution. C. R. 175, 1406—1408, 1922, Nr. 26. Um Salze, die bei 
geringe Léslichkeit haben, auf Doppelsalzbildung zu untersuchen, arbeiteten d | 
Verff. mit einer Siedepunktsbestimmungsmethode, die analog der Gefrierpunktsbesti ; 
mungsmethode von Urbain und Cornee (Bull. Soc. chim. (4) 25, 121 und 215, 191! 
bei Variation der Zusammensetzung der Lésung die erzielten Siedepunktserhéhunge: 
bestimmt. Die Messung wurde, um von Druckveranderung abhangig zu sein, na ot 
einer Differenzenmethode ausgefiihrt. Doppelverbindungen sind durch Maxima dé 
Siedepunktserhohung-Salzzusammensetzungskurven gekennzeichnet. Die Verff. finde 
fir Cadmium- und Kaliumjodid das Doppelsalz (K J), Cd J, ebenso fiir die entsprech Br 


den Chloride (K Cl),CdCl, und ferner fiir Cadmium- und Ammoniumchlorid (Cd Clo, 
(N H, Cl). Lat 


J. Frenkel. Theorie der Adsorption und verwandter Erscheinunge 
ZS. f. Phys. 26, 117—138, 1924, Nrv2. [S. 13.] 
E. R. Weaver and E. E. Weibel. New forms of instruments for showing tH 


presence and amount of combustible gas in the air. Scient. Pap. Bures 
of Stand. 15, 47—90, 1919, Nr. 334. [8.4.] H. Exszr 


